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����������관리 지침

㈜한화

브랜드는 고객과의 약속이다. 

기업의 강력한 브랜드는 고객에게 독특한 이성적, 감성적 소구를 

통해 다른 모든 브랜드들과의 차별화된 이미지를 구축한다. 

본 Guidebook은 Hanwha 브랜드와 Corporate Identity Design

을 올바르게 활용하기 위한 매뉴얼이다. 궁극적으로 Hanwha 

브랜드가 지향하는 바를 대내외 일관된 커뮤니케이션을 통해 전달

함으로써 Hanwha 만의 고유한 아이덴티티를 창출하기 위함

이다. 무엇보다도 고객에게 사랑 받는 브랜드가 되기 위해서는 우리 

브랜드에 대한 내부 임직원들의 명확한 이해와 실천이 중요한

시작점이 된다.

본 Guidebook 지침이 Hanwha의 총체적인 이미지와 직결되는 

요소임을 유의하여 규정사항을 철저히 숙지하고 준수해야 한다. 
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핵   심   가   치

 신용 ������ 의리 
�������

기존의 틀에 안주하지

않고 변화와 혁신을

통해 최고를 추구한다.

도전 	������
��

회사ㆍ고객ㆍ동료와의

인연을 소중히 여기며

보다 큰 목표를 위해

혼신의 힘을 다한다.

헌신 ������������

자긍심을 바탕으로

원칙에 따라 바르고

공정하게 행동한다.

정도 �����
�����

한   화   정   신

PRINCIPLES

0.01

Hanwha��������
���	

Hanwha 가치 체계는 Hanwha를 상징하는 가장 핵심적인 요소로 전 구성원들의 생각과 행동의 기준점이다. 

‘신용과 의리’는 Hanwha인들의 정신적 근간을 이루는 뿌리이며, ‘도전,헌신,정도’는 이러한 Hanwha정신을 실현 

하기 위한 핵심 가치이다. 



PRINCIPLES

0.02

Symbol Mark

Logo

Color

Hanwha �����������
C0  M68  Y100  K0
R243  G115  B33

Hanwha�����������
C0  M47  Y70  K0

R248  G155  B108

Hanwha�����������
C0  M34  Y50  K0

R251  G181  B132

Hanwha������
C0  M0  Y0  K100

R0  G0  B0

한화체 3종

한화 Light

한화
Hanwha

한화 Regular

한화
Hanwha

한화 Bold

한화
Hanwha

한화고딕체 5종

Hanwha Brand Communications

Hanwha 브랜드는 고객과의 모든 접점에서 Hanwha가 제공하는 제품, 기술, 서비스, 조직 구성원에 대해 고객이 

보고, 듣고, 느끼고, 경험하고, 생각하는 모든 것과 항상 연결된다.  

Hanwha 브랜드가 지향하는 가치는 Symbol Mark, Logo, Color 등 고유의 표현 요소들을 통해서도 전달된다. 따라서  

Hanwha 브랜드 아이덴티티의 일관성 있는 전달을 위해서는 표현 요소들의 사용 기준 또한 엄격히 준수하고 관리 해야 한다.

STHeiti Family한화고딕(국문) 한화고딕(영문)
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Basic System은 Hanwha가 지향하는 가치를 전달하기 위한 고유의 표현체계로, Identif ier
와 Signature를 핵심 요소로 한다. Basic System은 Hanwha의 아이덴티티를 표현하는 

매개체이므로 Basic System에서 규정하는 Identif ier와 Signature의 사용 규정을 반드시 
준수해야 한다.
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구 성

끊임없는 변화와 혁신을 통해 

우주 속으로 무한진화, 팽창, 성장해

나가는 세 개의 원으로 구성  

의 미

세 개의 원은 창조적 만남을 통해

고객, 사회, 인류의 내일을 키우고

세계적인 기업으로 발전하는 그룹의

모습을 담고 있으며 핵심가치,

비전, 세 가지 사업 부문을 상징

표현

세 개의 원이 역동적인 에너지를

확장하며 무한성장해 나가는

이미지를 조화롭게 표현

IDENTIFIER

���������������
����������
1.01

CI 콘셉트

Hanwha의 CI는 Hanwha 아이덴티티를 일관성 있게 표현하기 위한 핵심 디자인 요소이자 상징적으로 시각화하는 

기준점이다. Hanwha 아이덴티티는 기본적으로 CI 모티프를 기준으로 표현하는 것을 원칙으로 한다. 또한 ‘Energy for 

Life’의 브랜드 에센스에 기반하여 역동적인 에너지를 통해 무한성장의 느낌을 전달함으로써 Hanwha만의 비주얼적 

브랜드 자산을 효과적으로 축적해 나간다.



Hanwha

IDENTIFIER

Hanwha������
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1.02

Identif ier 조합 기준

Hanwha Identif ier는 Hanwha의 시각적 정체성(Visual Identity)을 표현하는 것이므로 제작물 개발 시 Hanwha

Identif ier를 우선으로 적용해야 하며, 어떤 경우에도 훼손, 변형 등의 이미지 손상을 가해선 안 된다.

1. 그룹의 대표 표기는 영문 사명 표기를 우선으로 한다.

2. Hanwha Identif ier는 좌우조합 시그니처를 우선 적용한다.

3. 사명의 영문 표기 시 ‘H’는 대문자로, ‘anwha’는 소문자로 표기한다.

4. Hanwha Identif ier는 10:4의 조합 비율이 대표 규정이며, 각종 제작물(사인, 사기 등)에 따라 예외 규정을 적용할 수 있다.



2. 로고타입 
로고타입은 심볼마크의 조형적 특성을 고려해 개발한 것으로, 심볼마크와 조합하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.

Hanwha

IDENTIFIER

Hanwha������

�
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1.03

Identif ier 조합 기준

Hanwha를 나타내는 가장 대표적인 시각 상징 요소를 의미한다.

1. 심볼마크(Hanwha Tricircle)



Circle 1
CMYK : C0  M68  Y100  K0
RGB : R243 G115 B33
Position : Top

Circle 2
CMYK : C0  M47  Y70  K0
RGB : R248 G155 B108
Position : Middle

Circle 3
CMYK : C0  M34  Y50  K0
RGB : R251 G181 B132
Position : Bottom
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❶

❷

❸

심볼마크의 조형적 특성 
심볼마크를 구성하는 세 개 원의 위치는 ①의 원이 맨 위, ②의 원은 중간, ③의 원은 맨 아래다.

IDENTIFIER

�����������	��������
1.04

심볼마크

Hanwha의 심볼마크인 Tricircle은 세 개의 원이 결합된 형태로 Hanwha의 대표 컬러인 Orange를 3Tone으로 

다이내믹하게 결합한 것이다. Tricircle은 모든 매체에 사용되어 Hanwha의 아이덴티티를 전달하는 핵심 요소이다.

심볼마크 표현 시 반드시 매뉴얼을 준수하여 원의 형태와 색상을 유지한다.



Hanwha
� � � � � � � � � � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
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1.05

영문 로고타입

영문 로고타입은 서체의 코너를 곡선으로 처리하여, Tricircle의 조형적 특성인 역동성과 부드러움을 표현하였다. 영문 

로고타입은 심볼마크와 결합된 형태의 사용을 우선으로 한다. 사용 시 변형을 방지하기 위해 정비례로 확대.축소하여 

사용한다.

로고타입의 색상은 ������������������를 원칙으로 한다.

Hanwha



Hanwha Life

Hanwha General Insurance

Hanwha Investment&Securities

Hanwha Corporation

Hanwha Techwin

Hanwha Solutions 

Hanwha Engineering&Construction 

Hanwha Hotel&Resorts

Hanwha Galleria

����
�����������
영문 로고타입

IDENTIFIER

1.06

1. 약식명(Corporate Name)
1. 약식명은 심볼마크와 조합하여 대표 사명 표기 용도로 사용한다.

2. Hanwha Corporation / ㈜한화의 경우 그룹명인 Hanwha(한화)와의 구분을 위해서 Hanwha Corporation / ㈜한화의 약식명을

  법인명과 동일하게 표기한다.

제조 . 건설

금융

서비스 . 레저



Hanwha Life Insurance Co., Ltd.

Hanwha General Insurance Co., Ltd.

Hanwha Investment&Securities Co., Ltd.

Hanwha Corporation

Hanwha Techwin Co., Ltd.

Hanwha Solutions Corporation

Hanwha Engineering&Construction Corporation

Hanwha Hotel&Resorts Co., Ltd.

Hanwha Galleria Co., Ltd.

2. 법인명(Legal Name)
1. 법인명은 법적으로 등록된 기업의 정식 명칭으로 공식적인 문서나 계열사 법인 표현 시 적용한다.

2. 법인명의 사용 시 반드시 심볼마크와의 조합형이 아닌 단독으로만 표기한다.

����
�����������
영문 로고타입

IDENTIFIER

1.07

제조 . 건설

금융

서비스 . 레저



3. 해외 약식명(International O�ce Corporate Names)
해외 약식명은 심볼마크와 조합하여 대표 사명 표기 용도로 사용한다.

4. 해외 법인명(International O�ce Legal Names)
1. 해외 법인명은 법적으로 등록된 기업의 정식 명칭으로 공식적인 문서나 해외 법인 표현 시 적용한다.

2. 해외 법인명 사용 시 반드시 심볼마크와의 조합형이 아닌 단독으로만 표기한다.

Hanwha International LLC

Hanwha Europe GmbH

Hanwha Techwin America Inc.

Hanwha Saudi Contracting Co., Ltd.

Hanwha General Chemical USA Co., Ltd. 

Hanwha Life Insurance Vietnam Ltd.

Hanwha International

Hanwha Europe

Hanwha Techwin America

Hanwha Saudi Contracting

Hanwha General Chemical USA 

Hanwha Life Vietnam

����
�����������
영문 로고타입

IDENTIFIER

1.08



한화
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

한화

���������������
국문 로고타입

IDENTIFIER

1.09

국문 로고타입은 서체에 영문 로고타입과 동일한 곡선을 적용하여 국.영문의 조형적 통일감을 주었다. 국문 초성의 

자음을 강조하여 서체의 역동성과 부드러움을 표현하였으며, 중성과 종성을 리듬감 있게 조화시켜 Hanwha만의 

독특한 국문 로고타입을 개발하였다. 국문 로고타입은 심볼마크와 결합된 형태의 사용을 우선으로 한다. 

로고타입의 색상은 Process Black 100%를 원칙으로 한다.



㈜한화

한화테크윈 

한화솔루션

한화건설

���������������
국문 로고타입

한화호텔&리조트

한화갤러리아

한화생명

한화손해보험

한화투자증권 

1. 약식명(Corporate Names)
1. 약식명은 심볼마크와 조합하여 대표 사명 표기 용도로 사용한다.

2. ㈜한화의 경우 그룹명인 한화와의 구분을 위해서 ㈜한화의 약식명을 법인명과 동일하게 표기한다.

IDENTIFIER

1.10

제조 . 건설

금융

서비스 . 레저



주식회사 한화

한화테크윈 주식회사 

한화솔루션 주식회사

주식회사 한화건설

㈜한화

한화테크윈㈜

한화솔루션㈜

㈜한화건설

���������������
국문 로고타입

한화호텔&리조트㈜

㈜한화갤러리아

한화생명보험㈜

한화손해보험㈜

한화투자증권㈜

한화호텔&리조트 주식회사

주식회사 한화갤러리아

한화생명보험 주식회사

한화손해보험 주식회사

한화투자증권 주식회사

2. 법인명(Legal Name)
1. 법인명은 법적으로 등록된 기업의 정식 명칭으로 공식적인 문서나 계열사 법인 표현 시 적용한다.

2. 법인명 사용 시 반드시 심볼마크와의 조합형이 아닌 단독으로만 표기한다.

IDENTIFIER

1.11

제조 . 건설

금융

서비스 . 레저
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중문 로고타입

중문 로고타입은 서체의 코너에 Hanwha 로고타입의 특성인 곡선을 적용하였으나, 역동성을 강조하기보다는 서체의 

가독성을 고려하여 주목성이 높은 형태로 개발하였다. 중문 로고타입은 심볼마크와 결합된 형태의 사용을 우선으로 

한다.

1. Hanwha 표기법은 중국, 홍콩, 대만 등의 지역에 따라 각기 간체, 번체로 다르게 적용하므로 사용 시 유의하여야 한다.

2. 로고타입의 색상은 Process Black 100%를 원칙으로 한다.

IDENTIFIER

1.12



Hanwha

❶

Process C0  M68  Y100  K0

100%

❶

C0  M47  Y70  K0

70%

❷

C0  M34  Y50  K0

50%

❸

K100

Process
Black

100%

❹

❷ ❸ ❹

Process Color Process Color는 CMYK의 안료(잉크)에 기초한 색상 구현 원리를 사용한다.

CMYK는 Cyan, Magenta, Yellow, Black 네 가지 색상을 혼합하여 표현하는 색상 규정이다.

ex) 신문광고, 잡지광고, 실사출력물 등의 옵셋 인쇄는 Process Color를 기준으로 제작한다.

Hanwha Orange

�����
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전용 색상 규정

Hanwha의 전용 색상은 적용 매체에 따른 효과적인 색상 재현을 위해 별색, Process, RGB Color로 구성하였다. 이 중 

Process 인쇄를 우선 적용하며, Hanwha Orange 컬러 재현 시 배경 색상은 백색을 원칙으로 한다. 

* 별색 : 그룹 대표 컬러 Hanwha Orange는 Process Color (CMYK)에 기초한 색상 구현을 원칙으로 하나, 이를 통해 각종 사인물, 도색, 자수 등의  

          정확한 색상 표현이 어려울 시에는 별색 컬러 칩을 기준으로 색상을 구현한다.

IDENTIFIER
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1. 색분해 인쇄용(Process Color)



R243  G115  B33 R248  G155  B108 R251  G181  B132 R0  G0  B0

#FF6600

3. 웹사이트용(Web Safe Color)

Pantone
877 C

Pantone
871 C

4. Metallic Color(Silver, Gold)

5. 보조 색상 규정(Supporting Color)
보조 색상은 Hanwha의 대표 색상을 보조하여 일관된 색상 이미지를 구축한다.

Dark Gray

Process

Light Gray

C0 M0 Y0 K11

Pantone
Cool Gray 2 C

C0 M0 Y0 K72

Pantone
Cool Gray 10 C

Hanwha Hanwha

Hanwha

2. 영상매체•TV모니터용(RGB Color)

�����
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전용 색상 규정

IDENTIFIER
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RGB Color RGB Color는 빛의 3원색인 Red, Green, Blue의 혼합에 의해 색을 구현하며, RGB Color Mode는 영상 

이미지, TV, 디지털 컴퓨터 그래픽 등의 색상 처리를 수행한다. RGB Color는 영상매체에 표현하는 

색상 규정이므로 인쇄물에는 적용하지 않는다.

ex) TV광고, 웹사이트, 방송 데이터 등에 적용 시 RGB Color를 기준으로 제작한다.



1. 주요 색 사용(Primary Color Use)

③ Silver_ Pantone 877 C 100%

⑥ White 100%

② Process Black_ 100%, 70%, 50%

⑤ Hanwha Orange_ 100%, 70%, 50% + White 100%

④ Gold_ Pantone 871 C 100%

① Hanwha Orange_ 100%, 70%, 50% + Process Black

Hanwha Hanwha

Hanwha

Hanwha

Hanwha

Hanwha

�����
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Hanwha Identif ier의 색상 표현은 ①  Process Color_C0 M68 Y100 K0 / C0 M47 Y70 K0 / C0 M34 Y50 K0(심볼마크)와 

Process Black_K100(로고타입)의 우선 적용을 원칙으로 한다. 

③과 ④는 은색과 금색의 표현 기준이며, ⑤와 ⑥은 특정 배경색 적용 시 음화용 색상의 표현 기준으로 양화용 적용이 

어려울 경우에 활용한다.  



2. 2차적 색 사용(Secondary Color Use)

① Process Color_ C0  M68  Y100  K0 ② Process Black_ 100%

③ Logotype Color Use
   로고타입을 심볼마크와의 조합형이 아닌 개별 적용 시에 로고타입의 색상은 Process Color C0 M68 Y100 K0, Process Black, White, 
     Pantone 877 C (Silver), Pantone 871 C (Gold)로 표현이 가능하다.

Hanwha Orange Process Black White Pantone 877 C (Silver) Pantone 871 C (Gold)

Hanwha Hanwha Hanwha Hanwha Hanwha

Hanwha Hanwha

3. 예외적 색 사용(Using Other Colors)
실내•외 스카시 등의 사인물 제작 시에만 제한적으로 사용한다.

① Process Color_ C0 M68 Y100 K0 / C0 M47 Y70 K0 / C0 M34 Y50 K0 
                                   + Silver_ Pantone 877 C 100%

Hanwha

② Embossing Color Use
   Hanwha Identif ier의 엠보싱(Embossing)과 디보싱(Debossing)은 모든 배경색에 적용이 가능하다.

Hanwha HanwhaHanwha

Hanwha HanwhaHanwhaHanwha HanwhaHanwhaHanwha
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각종 제작물에 원색으로 색상을 표현하기 불가능한 경우 또는 단색으로 표현할 때 Hanwha Identif ier의 3Tone 

재현이 불가능할 경우에 한해 ①의 사용을 우선으로 하며, 제작 상황에 따라 ②의 표현도 제한적으로 가능하다.



4. 배경색 활용 규정
Hanwha Identif ier는 배경색에 민감한 영향을 받으므로 세심한 주의가 필요하다. 특정 배경색의 적용에 따른 

Hanwha Identif ier의 색상 표현에 대한 활용 규정으로, 이외의 배경색 적용 시 Hanwha Identif ier가 명확히 표현 

되어야 한다. 또한 보색 계열(청색, 녹색 등)이나 적색 계열의 배경색 적용 시에는 가급적 음화용(백색 단도)으로 적용

한다.

Silver Pantone 877 C Gold  Pantone 871 CProcess
C0 M68 Y100 K0

Process Black

�
����

�
����

�
����

�
����

�
����

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Hanwha Hanwha Hanwha Hanwha

Hanwha Hanwha Hanwha Hanwha

Hanwha Hanwha Hanwha

Hanwha Hanwha

Hanwha

Hanwha

Hanwha

Hanwha Hanwha

Hanwha Hanwha

Hanwha
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5. 단도와 음화 색상의 배경색 활용 규정
Hanwha 전용 색상의 단도와 음화 색상 표현 시 배경 색상에 따른 색상 활용 규정이다.

표시가 안 된 부분은 단도 및 음화 색상의 표현을 금지한다.

기본형

Process
C0 M68 Y100 K0

Process Black

Pantone  877 C

Pantone 871 C

Pantone 
CoolGray 2 C

Pantone 
CoolGray 10 C

Process Black
3Tone

Silver
Pantone 877 C

Gold
Pantone 871 C

Process
C0 M68 Y100 K0

Process Black WhiteProcess Color
C0 M68 Y100 K0
C0 M47 Y70 K0
C0 M34 Y50 K0
C0 M0 Y0 K0

Hanwha Hanwha Hanwha Hanwha Hanwha

Hanwha Hanwha Hanwha Hanwha Hanwha

Hanwha

Hanwha Hanwha

Hanwha

Hanwha Hanwha Hanwha HanwhaHanwha

Hanwha Hanwha HanwhaHanwha

Hanwha Hanwha HanwhaHanwha

Hanwha Hanwha

Hanwha Hanwha

Hanwha HanwhaHanwha
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Hanwha 전용 색상을 구현하기 위해 종이인쇄는 별색 혹은 4원색(CMYK, 프로세스 컬러)으로 인쇄, 도료는 별색으로 

조색해 사용하고 현수막, 시트, 플렉스는 4원색으로 출력하는 각각의 공정을 거친다. 따라서 Hanwha 전용 색상을 

일관되게 맞추기 위해서는 제작 시 표준화된 컬러 칩(별도 배포, Hanwha Orange)과 육안으로 대조하는 검수 과정

이 필수이다.

1
제작 업체에 제작 

파일 및 4원색 제작 데이터

(C0 M68 Y100 K0),
Hanwha Orange
 컬러 칩 실물 전달

2

제작 감리 및 

샘플 확인 시 컬러 칩과

대조하며 육안 검수

제작 테스트

완성전

시안 검토

3

Hanwha Orange 색상 
구현 여부 최종 확인 

�����
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6. 색상 검수 방법



1. 좌우조합 시그니처  Hanwha Identif ier의 여백에 관한 규정이다.

2. 좌우조합 시그니처   Hanwha Identif ier의 적용 공간이 제한적인 경우에는 최소 여백 규정을 준수한다.

�

�

�

� �

Hanwha

�

����
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���� ����

Hanwha
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Hanwha Identif ier의 조형적 특징을 유지하기 위한 최소한의 보호 공간인 내부 여백에는 보조 그래픽 요소는 물론 

배경 색상 사용도 지양해야 하며, 각종 제작물 개발 시 Hanwha Identif ier의 위치 설정과 여백 확보가 선행되어야 

한다.

계열사 적용 시 아래의 적용 규정과 동일하며, 계열사 시그니처의 적용을 원칙으로 한다.

Despite many setbacks and hardships over the past �fty years, Hanwha has 

managed to achieve solid growth by turning crisis into opportunity. We are now 

taking our �rst steps into our next half-century. We have always been motivated 

by passion and a willingness to take on any challenge to make the future better. 

We are now driven to bring to fruition even greater ambitions in the next �fty 

years, a time of continued change and innovation. To this end, we will expand 

and improve upon core competencies to build an enterprise with strong global 

competitiveness. Hanwha was built upon manufacturing, starting with chemicals and petrochemicals, and this sector will be strengthened to help 

elevate Korea's competitiveness in the world market as a whole. We will also develop and further expand our involvement in growth industries such as 

�nance, retail, leisure and services. As Korea Life Insurance(KLI) joins the Hanwha family of companies, we are preparing for a new beginning, centering 

Hanwha

적용 예시

Despite many setbacks and hardships over the past �fty years, Hanwha has managed 

to achieve solid growth by turning crisis into opportunity. We are now taking our �rst 

steps into our next half-century. We have always been motivated by passion and a 

willingness to take on any challenge to make the future better. We are now driven to 

bring to fruition even greater ambitions in the next �fty years, a time of continued 

change and innovation. To this end, we will expand and improve upon core competencies to build an enterprise with strong global competitiveness. 

Hanwha was built upon manufacturing, starting with chemicals and petrochemicals, and this sector will be strengthened to help elevate Korea's 

competitiveness in the world market as a whole. We will also develop and further expand our involvement in growth industries such as �nance, retail, 

leisure and services. As Korea Life Insurance(KLI) joins the Hanwha family of companies, we are preparing for a new beginning, centering on the �nancial 

industry. KLI is being coupled with our existing securities and investment trust management a�liates to develop a �nancial sector that will be at the 

Hanwha

적용 예시



3. 상하조합 시그니처  Hanwha Identif ier의 여백에 관한 규정이다.

4. 상하조합 시그니처 Hanwha Identif ier의 적용 공간이 제한적인 경우에는 최소 여백 규정을 준수한다.

����
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���� ����

� Hanwha

Despite many setbacks and hardships over the past �fty years, 

Hanwha has managed to achieve solid growth by turning crisis 

into opportunity. We are now taking our �rst steps into our next 

half-century. We have always been motivated by passion and a 

willingness to take on any challenge to make the future better. We 

are now driven to bring to fruition even greater ambitions in the 

next �fty years, a time of continued change and innovation. To this 

end, we will expand and improve upon core competencies to build an enterprise with strong global 

competitiveness. Hanwha was built upon manufacturing, starting with chemicals and petrochemicals, and this 

sector will be strengthened to help elevate Korea's competitiveness in the world market as a whole. We will also 

develop and further expand our involvement in growth industries such as �nance, retail, leisure and services. As 

Korea Life Insurance(KLI) joins the Hanwha family of companies, we are preparing for a new beginning, centering 

on the �nancial industry. KLI is being coupled with our existing securities and investment trust management 

a�liates to develop a �nancial sector that will be at the heart of our restructured organization. We have devised a 

long-term master plan and a sound management strategy to raise the productivity and e�ectiveness of this 

Hanwha

적용 예시
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�

� �

� Hanwha

Despite many setbacks and hardships over the past �fty years, 

Hanwha has managed to achieve solid growth by turning 

crisis into opportunity. We are now taking our �rst steps into 

our next half-century. We have always been motivated by 

passion and a willingness to take on any challenge to make 

the future better. We are now driven to bring to fruition even 

greater ambitions in the next �fty years, a time of continued 

change and innovation. To this end, we will expand and 

improve upon core competencies to build an enterprise with strong global competitiveness. Hanwha was built 

upon manufacturing, starting with chemicals and petrochemicals, and this sector will be strengthened to help 

elevate Korea's competitiveness in the world market as a whole. We will also develop and further expand our 

involvement in growth industries such as �nance, retail, leisure and services. As Korea Life Insurance(KLI) joins the 

Hanwha family of companies, we are preparing for a new beginning, centering on the �nancial industry. KLI is 

being coupled with our existing securities and investment trust management a�liates to develop a �nancial 

sector that will be at the heart of our restructured organization. We have devised a long-term master plan and a 

Hanwha

적용 예시

여백 활용 규정
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Hanwha

심볼마크의 크기 및 비율을 임의로 조정하면 안

된다.

심볼마크와 로고타입의 간격을 임의로 조정하면 

안 된다.

심볼마크의 조합 위치를 임의로 조정하면 안 된다. 심볼마크 세 개의 원이 겹치는 순서 및 색상을 

임의로 변경하여 적용하면 안 된다. 

로고타입의 자간을 임의로 변형하면 안 된다. 테두리 또는 라인으로 적용하면 안 된다.

최소 공간을 고려하지 않고 배치하면 안 된다. 그림자를 적용하면 안 된다.

Hanwha

H a n w h a

Hanwha

���������������
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Hanwha Identif ier의 형태, 비례, 색상을 변형해서는 안 되며 반드시 규정된 형태를 사용해야 한다.

본 항은 Hanwha Identif ier의 사용 시 금지 규정을 예시한 것이다.



Hanwha

지정색 이외의 색상을 임의로 적용하면 안 된다. 로고타입을 규정 이외의 서체로 적용하면 안 된다.

그룹 슬로건을 계열사 CI와 임의로 병기해서는 
안 된다.

문장 내에 심볼마크와 조합된 Identif ier를 적용
하면 안 된다.

법인명을 심볼마크와 조합하면 안 된다. 지정된 시그니처 이외에 심볼마크에 임의로 URL, 
행사명, 본부명, 부서명 등을 조합하면 안 된다.

배경 색상의 채도 및 명도에 따른 영향으로 

Hanwha Identif ier의 표현이 명확하지 않을 시
또는 적색 계열의 배경색 적용 시 가급적 음화용

(백색)으로 적용한다.

Hanwha

복잡한 이미지나 패턴을 배경으로 적용하면 안 

된다. 배경색 또는 그림이 투영되어서도 안 된다.

Hanwha
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1. 한화체 국문

한화는 고객의 에너지로 커 가고

고객은 한화의 에너지로 풍요로워집니다.

한화 Light

한화는 고객의 에너지로 커 가고

고객은 한화의 에너지로 풍요로워집니다.

한화 Regular 

한화는 고객의 에너지로 커 가고

고객은 한화의 에너지로 풍요로워집니다.

한화 Bold 

Hanwha thrives on our customers’energy,

and they prosper through ours.

Hanwha Light, 한화고딕L

Hanwha thrives on our customers’energy,

and they prosper through ours.

Hanwha Regular, 한화고딕R 

Hanwha thrives on our customers’energy,

and they prosper through ours.

Hanwha Bold, 한화고딕B 

2. 한화체 영문

Hanwha

한화

한화전용서체 활용 기준 

한화그룹 각 사에서 발간하는 모든 제작물의 텍스트에 그룹(한화, Hanwha) 및 계열사 사명을 표기할 경우 한화체, 

그 외의 경우 한화고딕체 적용을 원칙으로 한다. 

1. 그룹 및 계열사 사명은 한화체를 적용한다.

2. 한화체는 국문을 기준으로 한화고딕체의 글줄(기준선, baseline)에 맞추어 개발하였으며, 영문 서체와 혼용할 시 서체 간의 크기, 두께, 

     기준선 등에 유의하여 사용한다.

3. 임의로 자간을 훼손하는 것을 금지한다.  

Hanwha Typeface



1. 매체별 적용

한화 L 한화 Light는 간행물 (브로슈어 및 사보 등) 제작 시, 7pt 이하 크기의 서체에 선택적으로 사용한다. 

한화 R 한화 Regular는 전용서체의 기준으로, 모든 인쇄, 영상, 디지털 제작물에 기본적으로 사용한다. 

한화 B 한화 Bold는 매체 (옥외 광고, 내 . 외부 사인물)의 가독성을 높이기 위해 사용한다. 

Typeface 한화전용서체 활용 원칙

3. 날짜, 전화번호 표시

1. 날짜 표기는 마침표(.)를 사용해 ‘년도, 월, 일’을 구분하고, 시간 표시는 12시간을 기준으로 숫자 뒤에 ‘AM, PM’을 한 칸 띄워 적용한다.

2. 일정 표기 시, 세로라인 ‘l’과 물결 ‘~’ 표시는 지양하고, Slash ‘/’는 삭제하며, 시작 일시와 종료 일시 사이에는 ‘-’ 기호를 적용한다. 

3. 전화번호 표기는 마침표(.)를 사용하고, ‘TEL, FAX’를 번호 앞에 명시하며, 주소의 사명은 윤고딕 서체로 표기한다. 

2016.10.2.FRI
7:30 PM - 9:30 PM
대전예술의전당

아트홀

10/2
FRIDAY
19:30 ~ 21:30

대전예술의전당

아트홀

2016.

잘못된 예시� (�) 올바른 예시 (�)

사전모임 ㅣ 2016년 7월 2일(토요일) ~ 8월 8일(월요일)까지

프로모션 ㅣ 2016.5.12 - 10.7 / 6AM - 11PM

사전모임  2016.7.2(SAT) - 8.8(MON)

프로모션  2016.5.12 - 10.7   6 AM - 11 PM

서울특별시 영등포구 63로 50번지 한화생명빌딩 1층

��� 02-3284-1240~1   ����02-3284-1244

www.63restaurant.co.kr

서울특별시 영등포구 63로 50번지 한화생명빌딩 1F

TEL 02.3284.1240-1   FAX 02.3284.1244

www.63restaurant.co.kr

2. 폰트 활용 규정

1. 그룹명 및 모든 계열사명은 비율별(10:4, 10:5, 10:6) 제작 서체나 한화전용서체 적용을 원칙으로 한다(본문 텍스트 포함).

2. 본문 텍스트 끝단은 그리드에 맞추어 정렬하는 것을 권장한다. 

3. 느낌표(!)는 기울여(Italic) 가독성 있게 배치한다. 

잘못된 예시� (�)

① ①

①

②③

③

④

①

②

③

올바른 예시 (�)

IDENTIFIER

Hanwha�����
������
���
���
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한화전용서체 중요 적용 범위 

서체 활용 원칙에 의거, 한화전용서체를 매체별 성격에 맞춰 서체 굵기(B, R, L) 적용 기준을 반드시 준수한다. 

Hanwha Identif ier는 한화그룹의 시각적 정체성(���������������)을 표현하는 것이

므로 제작물 개발 시, Hanwha Identif ier의 적용을 우선으로 해야 합니다!

Hanwha Identif ier는 한화그룹의 시각적 정체성(Visual Identity)을 표현하는 

것이므로 제작물 개발 시, Hanwha Identif ier의 적용을 우선으로 해야 합니다�



IDENTIFIER
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국문 전용서체는 한화고딕 5종을 적용한다. 한화고딕은 산세리프 서체로 Hanwha의 아이덴티티에 부합하며 

가독성이 높은 서체이다.  

1. 한화고딕체 국문 

지정서체 활용 기준

지정서체는 국문, 영문, 중문, 일문, 아랍어가 있으며 서식류를 비롯해 브로슈어, 사보, 인쇄광고, 홈페이지 등 회사 차원의 

제작물에 적용하는 것을 원칙으로 한다.

한화의 에너지로 풍요로워집니다.한화고딕T,  한화L

한화의 에너지로 풍요로워집니다.한화고딕L, 한화L

한화의 에너지로 풍요로워집니다.한화고딕R, 한화R

한화의 에너지로 풍요로워집니다.한화고딕B, 한화B

국문 한화의 에너지로 풍요로워집니다.한화고딕EL, 한화L

한화고딕 5종

Typefaces



IDENTIFIER
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

한화고딕T

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

한화고딕EL

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

한화고딕L

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

한화고딕R

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

한화고딕B

지정서체 활용 기준

영문과 숫자 전용서체는 한화고딕 5종으로 구성되어 있다.

2. 한화고딕체 영문 및 숫자

한화고딕 5종

Aa

Typefaces



IDENTIFIER
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- 한화고딕 5종은 다양한 굵기의 서체로 혼합 사용이 가능하다.

- 한화L의 경우 한화고딕Light, Extra Light, Thin 과의 사용이 모두 가능하다.

- 상기 서체는 한화그룹과 무관한 상업적 용도로의 사용을 금한다.

TYPE 한화고딕 서체 활용 방안

한화고딕Bold
한화B와 함께 사용, 매체(옥외 광고, 사인물), 인쇄물과 영상물의 타이틀 등 강조성을 

높일때 사용한다. 

한화고딕Regular 한화R과 함께 사용, 모든 인쇄, 영상, 디지털 제작물 등 기본 서체로 사용한다.

한화고딕Light
한화L과 함께 사용, 인쇄물(브로슈어 및 사보), 문서와 서식류, 웹사이트, 

디지털 매체 등 본문용에 사용한다.

한화고딕Extra Light
모바일, 웹사이트, 간행물, 영상과 인쇄물(브로슈어 및 사보)의 작은 글씨 및 

캡션에 사용한다. 

한화고딕Thin
모바일 화면, 웹사이트 등 디지털 매체와 인쇄물에 아주 작은 글씨로 사용, 캡션과 

설명문 등에 사용한다. 

한화고딕체 사용 가이드

한화고딕체를 매체별 성격에 맞춰 서체 굵기 적용기준을 준수한다.

1. 한화고딕 매체별 적용

Typefaces Guidelines



STHeiti Light (Body Copy)

STHeiti Regular (Headline)

STHeiti Family

韩华

IDENTIFIER

����
����
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지정서체 활용 기준

중문 지정서체는 STHeiti 서체로 적용 항목의 성격에 따라 선택적으로 사용한다.

3. 중문 지정서체 



4. 일문 지정서체 
일문 지정서체는 KOZUKA Gothic PRO 서체와 KOZUKA Gothic Std 서체로 구성되어 있다.

KOZUKA Gothic Std R (Body Copy / Address Block)

KOZUKA Gothic PRO H (Headline)

KOZUKA Family

ハンファ

IDENTIFIER

����
����
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지정서체 활용 기준



5. 아랍어 지정서체 
아랍어 지정서체는 ArabicRiyadh 서체와 Karbala 서체로 구성되어 있다.

ArabicRiyadh

IDENTIFIER

����
����
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지정서체 활용 기준

ArabicRiyadh (Headline)

Karbala (Body Copy / Address Block)



Hanwha

Hanwha

Type A

국문

04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 25층
TEL 02.729.5017   FAX 02.729.5021   www.hanwha.co.kr

�

����

�����

영문

�

����

�����

86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 04541, Korea
TEL 82.2.729.5017  FAX 82.2.729.5021  www.hanwha.com

��������������
주소 조합

IDENTIFIER
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주소 조합은 서식류, 인쇄물 등에 기본 요소인 Hanwha Identif ier와 사명, 주소, 도메인 등의 정보를 가장 효과적으로 

시각화할 수 있도록 조합한 것이다. 주소 조합은 적용 매체의 상황에 따라 적용 공간을 고려하여 선택적으로 사용하며 

예시된 조합의 비율, 간격을 임의로 조정하여 사용할 수 없다.



Hanwha

Hanwha

86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 04541, KOREA
TEL 82.2.729.5017   FAX 82.2.729.5021   www.hanwha.com

�

����


����
	�����

�

����


����
	�����

04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 25층
TEL 02.729.5017   FAX 02.729.5021   www.hanwha.co.kr

Type B

국문

영문

��������������
주소 조합

IDENTIFIER
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❶

❷

Hanwha의 대표적인 시각 요소인 Tricircle을 각도의 변화 없이, 크기의 변화를 통해 적용 공간에 가장 효과적인 형태

로 배치한다. 모티프의 크기 변화는 ①과 ②를 기준으로 확장한다.

1. 그래픽 모티프 개발 기준 

IDENTIFIER

�����
�����
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그래픽 모티프 표현

그래픽 모티프는 Hanwha Tricircle을 활용하여 각종 애플리케이션에 적용, Hanwha의 아이덴티티를 형성하는 

보조적 기능을 한다.



Motif A Tricircle의 역동성을 저해하지 않는 범위 내에서 Tricircle을 잘라서 사용한다.

Motif B Tricircle의 다양한 표현 방법으로, 형태적인 변형을 하지 않는 범위 내에서 모티프로 활용한다. 

Motif C Tricircle 중 Main Circle을 역동적인 형태의 모티프로 활용한다. 

Tricircle의 색상 표현은 적용 형태에 따라 Full Color,One Color,Gray Color의 형태로 구분하여 적용할 수 있다.

IDENTIFIER

�����
�����
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그래픽 모티프 표현



2. 모티프 색상 및 심볼마크 적용 

Corporate Oriented Motif

Main Motif

Vehicle Motif

Sign Motif(제조 계열사 지점 사인)

Hanwha

Hanwha


���	

방문증

������

Hanwha

IDENTIFIER

�����
�����
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그래픽 모티프 표현

서울대리점



Hanwha 한화

�����

�
�������
���
��
Identif ier 중요 적용 범위

IDENTIFIER
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아래의 표기 기준에 의거하여 Identif ier의 사용 기준과 색상, 그래픽 모티프, 이미지, 서체 등을 매체 성격에 맞춰 적용 

한다. 비율에 따른 적용 기준(굵기 등)을 반드시 준수하여 사용한다.

1. 심볼마크와 로고타입의 적용 비율(Primary Identif ier)

심볼마크(Tricircle)와 로고타입을 10:4 비율로 조합한 형태로 기업의 이미지

를 대표하는 시각요소이다. 모든 인쇄매체 및 차량류, 홈페이지, 패키지에 

적용을 원칙으로 한다.

10:5의 조합 비율은 Hanwha Identif ier의 커뮤니케이션 효과를 높이기 위해 

개발한 것으로 내 . 외부 사인, TV광고, 빌보드, 깃발 등 영상과 옥외매체에

기본적으로 적용하는 비율이다.

10:6의 조합 비율은 채널 사인, 지점 사인, 지주 사인, 스포츠 현장 브랜딩 등 

특정 제작물에 제한적으로 적용하는 것을 원칙으로 한다. 
Hanwha

한화

* 국문, 중문 실제 비율 10:6.67  

한화

Hanwha

한화

Hanwha

Standard Identif ier

Modif ication A

Modif ication B

Primary Identif ier



* 국문, 중문 실제 비율 10:6.67  

�����

�
�������
���
��
Identif ier 중요 적용 범위

인쇄매체

서식류 및 양식류 인쇄광고류 패키지 옥외광고류 사기 제품마킹 홍보류차량류사인류

옥외매체 영상 및 기타 매체

IDENTIFIER
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Hanwha

한화

한화

Hanwha

한화

Hanwha

Primary Identif ier



로고타입

심볼마크와 조합 사용을 원칙으로 하며, 경우에 따라 캐노피 사인 등 극히 

제한적으로 단독 적용되어 Main Identif ier로서의 기능을 수행한다.

* Hanwha의 영문 표기 시 ‘H’는 대문자로, ‘anwha’는 소문자로 표기한다.

약식명

약식명은 심볼마크와 조합하여 사명 표기 용도로 사용하며, 각 계열사 명함 

등 일부 애플리케이션에 적용한다.

법인명

법인명은 법적으로 등록된 기업의 정식 명칭으로 공식적인 문서나 계열사 

법인 표현 시 적용한다.

* 심볼마크와의 조합 사용은 금지한다.

Secondary Identif ier 활용 원칙

2. 로고타입 적용(Secondary Identif ier)

Secondary Identif ier

주요 활용 범위

Hanwha Solutions Corporation

한화솔루션㈜

한화솔루션 주식회사 

Hanwha Solutions  

한화솔루션 

Hanwha 

한화 

Hanwha Solutions Corporation

한화솔루션㈜

한화솔루션 주식회사  

Hanwha Solutions  

한화솔루션 

Hanwha

한화

�����

�
�������
���
��
Identif ier 중요 적용 범위
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인쇄매체

서식류 및 양식류 인쇄광고류 패키지 옥외광고류 사기 제품마킹 홍보류차량류사인류

옥외매체 영상 및 기타 매체
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상하조합

슬로건 적용 위치

사명 적용 위치
(좌우조합)

사명 적용 위치
(상하 · 세로조합)

조합 위치 설정

�����

�

����

좌우조합

사명 조합

사명 이외의 브랜드명은 조합하여 사용할 수 없다.

슬로건 조합

심볼마크와의 조합에 있어서 슬로건은 기업 슬로건의 적용을 원칙으로 한다.

�

�����

�����

����
����

����Hanwha

Hanwha

SIGNATURE

������������������������
2.01

Identif ier 조합 기준

Identif ier의 조합은 영문, 국문, 국.영문, 중문, 중.영문 사명의 조합으로 이루어져 있으며, 조합의 형태는 좌우, 상하, 

세로조합으로 구성되어 있다. 심볼마크와 부가 요소(사명, 슬로건)의 조합은 Hanwha Identif ier의 핵심이다. 따라서 

심볼마크의 조형적 특성을 고려하여 조합의 기준을 마련하였다.

심볼마크와의 조합은 반드시 약식명(Corporate Name)과의 조합을 원칙으로 한다.

1. Identif ier 조합 기준
사명(Corporate Name / 약식명)을 표시하는 문자와 그림 형태의 조합이다. Tricircle과 연계된 언어별 로고타입을 규정

하고 Tricircle의 유기적인 역동성을 저해하지 않는 위치에 그룹 및 각 계열사명을 조합한다. 

� ����

�����

Hanwha



중 . 영문 사명

Hanwha

Hanwha

Hanwha
Corporation

H
a

n
w

h
a

 

Hanwha
Corporation

한화

한화

한
화

한화
Hanwha

한화
Hanwha

Hanwha Corporation
Athens Representative Office

Hanwha Corporation
Athens Representative Office

보은사업장㈜한화

㈜한화
보은사업장

보은사업장

지사명 시그니처

Primary
Signature
좌우조합

Vertical
Signature

(A)
상하조합

Vertical
Signature

(B)
세로조합

사명 시그니처

Primary
Signature
좌우조합

Vertical
Signature

(A)
상하조합

Vertical
Signature

(B)
세로조합

Secondary
Signature
상하조합

Secondary
Signature
좌우조합

영문 사명

영문 사명

국문 사명

국문 사업부문명

중문 사명

중문 지사명

국 .영문 사명

SIGNATURE

���������������������
���
2.02

시그니처의 구성(기본형)

Identif ier의 시그니처는 Primary Signature와 Secondary Signature로 구성되어 있으며, Identif ier 적용 시 Primary Signature

를 우선으로 한다. 적용 환경에 따라 Secondary Signature를 선택적으로 사용할 수 있다.

지사명 시그니처의 좌우조합은 Primary Signature와 Secondary Signature로 구성되어 있으며, Primary Signature를 

우선으로 적용한다. 적용 환경에 따라 Seconary Signature를 선택적으로 사용할 수 있다.

㈜한화



Horizontal
Signature
좌우조합

Vertical
Signature

(A)
상하조합

Hanwha Finance Plaza

2. 금융 3사 병기 Signature

1. 표준 시그니처

Horizontal
Signature
좌우조합

��������
�������
�

��������
�������
�



	�������
�������




	�������
�������


Vertical
Signature

(A)
상하조합

Vertical
Signature

(B)
세로조합

Primary Signature Secondary Signature금융 3사 병기
시그니처

Hanwha
Finance Plaza

Hanwha
Finance Plaza

Hanwha Finance Plaza

H
a

n
w

h
a

 F
in

a
n

c
e

 P
la

z
a

한화금융플라자

한화금융플라자
Hanwha Finance Plaza

한화금융플라자

한화금융플라자
Hanwha Finance Plaza

한
화
금
융
플
라
자

SIGNATURE

��������������������
��
2.03

시그니처의 구성(한화금융플라자)

한화금융플라자의 시그니처는 영문, 국문, 국 ·영문명의 조합과 금융 3사(한화생명, 한화투자증권, 한화손해보험)의 

조합으로 이루어져 있다.

영문 사명표준 시그니처 국문 사명 국.영문 사명



Hanwha

Primary Signature 조합 위치 설정

1. 좌우조합 위치 설정
심볼마크와 영문 사명의 좌우조합 기준이며, Primary Signature와 Secondary Signature로 구성되어 있다. 시그니처 적용

시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 한다.

1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 영문 사명의 높이는 0.4X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.15X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다. 

Minimum Size ���

Hanwha

국내 계열사 좌우조합 예시 

해외법인 좌우조합 예시 

Hanwha Solutions

Hanwha Life

Hanwha Hotels&Resorts

Hanwha Chemical Trading (Shanghai)

Hanwha Life Vietnam

Hanwha General Chemical USA

예외 규정 

Hanwha             의 조합은 예외 규정으로, 자사의 브랜드 

가이드를 참고하여 활용한다. 

SIGNATURE

������
�������
��
2.04

심볼마크와 영문 사명의 조합 기준이며 좌우조합과 상하조합, 세로조합으로 구성되어 있다.

� ����

�����

Hanwha

영문 사명 조합 기준



Hanwha
Corporation

Hanwha
Techwin

Hanwha
Life

Hanwha
Chemical Trading (Shanghai)

Hanwha
Life Vietnam 

Hanwha
General Chemical USA

조합 위치 설정 
1. 심볼마크와 영문 사명의 두 줄 표기 좌우조합 기준으로, 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 한다.

2. 적용 공간의 환경에 따라 Primary Signature의 표기가 어려울 경우에 한해 Secondary Signature를 표기할 수 있다.

국내 계열사 좌우조합 예시 해외법인 좌우조합 예시

SIGNATURE

������
�������
��
2.05

영문 사명 조합 기준

1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 ① 영문 사명의 높이는 0.4X이다.
    ② 영문 사명의 높이는 0.2X이다.
    ①과 ②의 간격은 0.1X이다. 
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.15X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다. 

Minimum Size

� ����

����
����

�����

�����

Hanwha
Solutions 

��� Hanwha
Solutions 

Hanwha



1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로  영문 사명의 높이는 0.4X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.15X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다.  
5. Tricircle과 사명은 Center Align으로 조합한다.

Minimum Size
Hanwha

���

Hanwha
�����

����

�
��
�������

�

�
��
�������

Hanwha

Hanwha Chemical Trading (Shanghai)

Hanwha Life Vietnam

Hanwha General Chemical USA

Hanwha Solutions

Hanwha Hotel&Resorts

Hanwha Life

국내 계열사 상하조합 예시 해외법인 상하조합 예시

SIGNATURE

������
�������
��
2.06

영문 사명 조합 기준

����상하조합 위치 설정
심볼마크와 영문사명의 상하조합 기준이며, Primary Signature와 Secondary Signature로 구성되어 있다.

시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 한다.

Primary Signature 조합 위치 설정



Hanwha
�
��
�������

�

�����

����
����

����

�
��
�������

Hanwha

Corporation
Hanwha

Techwin
Hanwha

Life
Hanwha

Chemical Trading (Shanghai)
Hanwha

General Chemical USA
Hanwha

Life Vietnam
Hanwha

국내 계열사 상하조합 예시 해외법인 상하조합 예시

SIGNATURE

������
�������
��
2.07

영문 사명 조합 기준

1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 ① 영문 사명의 높이는 0.4X이다.
    ② 영문 사명의 높이는 0.2X이다.
    ①과 ②의 간격은 0.1X이다. 
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.15X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다. 
5. Tricircle과 사명은 Center Align으로 조합한다.

Minimum Size ���

Hanwha
Solutions 

조합 위치 설정 
1. 심볼마크와 영문 사명의 두 줄 표기 상하조합 기준으로, 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 한다.

2. 적용 공간의 환경에 따라 Primary Signature의 표기가 어려울 경우에 한해 Secondary Signature를 표기할 수 있다.

Solutions



H
a

n
w

h
a

����

�

�����

�
��
�������

H
a

n
w

h
a

���세로조합 위치 설정
심볼마크와 영문 사명의 세로조합 기준으로, 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 한다.

SIGNATURE

������
�������
��
2.08

영문 사명 조합 기준

1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 영문 사명의 높이는 0.4X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.18X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다. 
5. Tricircle과 사명은 Center Align으로 조합한다.

Minimum Size ���

H
a

n
w

h
a

H
a

n
w

h
a

 C
o

r
p

o
r
a

t
io

n

H
a

n
w

h
a

 S
o

lu
t
io

n
s

H
a

n
w

h
a

 L
ife

H
a

n
w

h
a

 G
a

lle
r
ia

H
a

n
w

h
a

 H
o

t
e

l&
R

e
s

o
r
t
s

세로조합 예시



1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 국문 사명의 높이는 0.4X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.15X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다. 

Minimum Size 한화���

����좌우조합 위치 설정
심볼마크와 국문 사명의 좌우조합 기준으로, 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 한다.

SIGNATURE

심볼마크와 국문 사명의 조합 기준이며 좌우조합과 상하조합, 세로조합으로 구성되어 있다.

국문 사명 조합 기준

	������������
��
2.09

한화

�����

����� 한화

좌우조합 예시

㈜한화

한화건설

한화테크윈

한화호텔&리조트한화생명



1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 국문 사명의 높이는 0.4X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.2X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다. 
5. Tricircle과 사명은 Center Align으로 조합한다.

Minimum Size

한화

���

���상하조합 위치 설정
심볼마크와 국문 사명의 상하조합 기준으로, 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 한다.

한화
����

�

����

�
��
�������

한화
�
��
�������

상하조합 예시

한화테크윈

한화생명한화건설 한화호텔&리조트

SIGNATURE

국문 사명 조합 기준

	������������
��
2.10

㈜한화



한
화

���

1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 국문 사명의 높이는 0.4X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.2X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다. 
5. Tricircle과 사명은 Center Align으로 조합한다.

Minimum Size

한
화

����

�����

����

�

�
��
�������

한
화

���세로조합 위치 설정
심볼마크와 국문 사명의 세로조합 기준으로, 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 한다.

한
화
테
크
윈

한
화
생
명

한
화
건
설

한
화
호
텔
&
리
조
트

세로조합 예시

SIGNATURE

국문 사명 조합 기준

	������������
��
2.11

㈜
한
화



Hanwha

한화���

1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 ① 국문 사명의 높이는 0.4X이다.
    ② 영문 사명의 높이는 0.2X이다.
    ①과 ②의 간격은 0.1X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.15X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다. 

Minimum Size

����

����
����

�����

�����

�

Hanwha

한화

❷

❶

한화

����좌우조합 위치 설정 
심볼마크와 국.영문 사명의 좌우조합 기준으로, 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 한다.

SIGNATURE

심볼마크와 국.영문 사명의 조합 기준이며 좌우조합과 상하조합으로 구성되어 있다.

국.영문 사명 조합 기준

	������������
�������
��
2.12

좌우조합 예시

Hanwha Corporation

㈜한화
Hanwha Techwin

한화테크윈

Hanwha Engineering&Construction

한화건설

Hanwha Life

한화생명
Hanwha Hotels&Resorts

한화호텔&리조트



영문사명 적용 위치

�
��
�������

�
��
�������

����

�

����

�����
���� ❷

❶

한화

한화
Hanwha

1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 ① 국문 사명의 높이는 0.4X이다.
    ② 영문 사명의 높이는 0.2X이다.
    ①과 ②의 간격은 0.15X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.2X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다  
5. Tricircle과 사명은 Center Align으로 조합한다.

Minimum Size ���

한화
Hanwha

상하조합 예시

한화테크윈
Hanwha Techwin

����상하조합 위치 설정 
심볼마크와 국.영문 사명의 상하조합 기준으로, 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 한다.

SIGNATURE

국.영문 사명 조합 기준

	������������
�������
��
2.13

Hanwha Corporation

㈜한화

한화건설
Hanwha Engineering&Construction

한화생명
Hanwha Life

한화호텔&리조트
Hanwha Hotels&Resorts



�

�����

����

1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 중문 사명의 높이는 0.4X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.15X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다.  

Minimum Size ���

SIGNATURE

심볼마크와 중문 사명의 조합 기준이며 좌우조합과 상하조합으로 구성되어 있다.

중문 사명 조합 기준

�
������������
��
2.14

����좌우조합 위치 설정 
심볼마크와 중문 사명의 좌우조합 기준으로, 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 한다.

좌우조합 예시



����
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����

�
��
�������

�
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�������

1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 중문 사명의 높이는 0.4X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.2X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다.  
5. Tricircle과 사명은 Center Align으로 조합한다.

Minimum Size

SIGNATURE

중문 사명 조합 기준

�
������������
��
2.15

����상하조합 위치 설정 
심볼마크와 중문 사명의 상하조합 기준으로, 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 한다.

상하조합 예시

���



����

����

����
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�
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�������

1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 중문 사명의 높이는 0.4X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.2X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다.  
5. Tricircle과 사명은 Center Align으로 조합한다.

Minimum Size ���

SIGNATURE

중문 사명 조합 기준

�
������������
��
2.16

����세로조합 위치 설정 
심볼마크와 중문 사명의 세로조합 기준으로, 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 한다.

세로조합 예시



�

�����

����

����
�����

❷

❶

Hanwha Solutions

1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 ① 중문 사명의 높이는 0.4X이다.
    ② 영문 사명의 높이는 0.2X이다.
    ①과 ②의 간격은 0.1X이다. 
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.15X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다.  

Minimum Size ���
Hanwha Solutions

SIGNATURE

심볼마크와 중.영문 사명의 조합 기준이며 좌우조합과 상하조합으로 구성되어 있다.

중.영문 사명 조합 기준

�
������������
�������
��
2.17

����좌우조합 위치 설정 
심볼마크와 중.영문 사명의 좌우조합 기준으로, 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 한다.

지사명 좌우조합 예시

Hanwha Life

Hanwha Corporation/Trade

Hanwha Advanced Materials (Shanghai)

Hanwha General Chemical 

법인명 좌우조합 예시

�����



����

�

����

�����

�����
����

����

�
��
�������

❸

❷

❶

1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 ① 중문 사명의 높이는 0.4X이다.
    ② 영문 사명의 높이는 0.2X이다. 
    ③ 중문 사무소(사업부문)명 높이는 0.3X이다.
    ①과 ②, ③의 간격은 0.15X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.2X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다. 
5. Tricircle과 사명은 Center Align으로 조합한다.

Minimum Size ���

Hanwha Solutions

SIGNATURE

중.영문 사명 조합 기준

�
������������
�������
��
2.18

����상하조합 위치 설정 
심볼마크와 중.영문 사명의 상하조합 기준으로, 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 한다.

�����
����

����

�

����

�
��
�������

❷

❶

Hanwha Corporation/Trade

Hanwha Life

Hanwha Advanced Materials (Shanghai)

Hanwha General Chemical 

지사명 상하조합 예시법인명 상하조합 예시

Hanwha Chemical

Hanwha Solutions



1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 ① 영문 사명의 높이는 0.4X이다.
    ② 영문 지사명의 높이는 0.2X이다.
    ①과 ②의 간격은 0.2X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.15X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다.  
5. 영문 지사(사무소)명은 지정서체인 Myriad Pro 
    Regular 서체를 적용한다. 

영문 지사(사무소)명 적용 위치

Hanwha Chemical 

� ����

����
����

�����

����� �����_������������
�����

Beijing Representative Office

❶

❷

Hanwha Chemical 

SIGNATURE

계열사 영문 시그니처와 영문 지사(사무소)명의 조합 기준이며 좌우조합과 상하조합으로 구성되어 있다.

영문 지사(사무소)명 조합 기준

������
������
�������
��
2.19

����좌우조합 위치 설정 
계열사 영문 시그니처와 영문 지사(사무소)명의 좌우조합 기준으로, 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 

한다.

Hanwha Corporation 
Athens Representative Office

Hanwha Life
New York Representative Office

Hanwha Techwin
Dubai Representative Office

지사(사무소)명 좌우조합 예시



1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 ① 영문 사명의 높이는 0.4X이다.
    ② 영문 지사명의 높이는 0.2X이다.
    ①과 ②의 간격은 0.2X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.15X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다. 
5. Tricircle과 사명은 Center Align으로 조합한다.
6. 영문 지사명은 지정서체인 Myriad Pro Regular 
   서체를 적용한다. 

����

�

�����

����
����

�
��
�������
Shanghai Representative Office

�����_������������
�����

❶

❷

Hanwha Chemical

영문 지사(사무소)명 적용 위치

�
��
�������

SIGNATURE

영문 지사(사무소)명 조합 기준

������
������
�������
��
2.20

����상하조합 위치 설정 
계열사 영문 시그니처와 영문 지사(사무소)명의 상하조합 기준으로, 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 

한다.

Athens Representative Office
Hanwha Corporation

New York Representative Office
Hanwha Life

Dubai Representative Office
Hanwha Techwin

지사(사무소)명 상하조합 예시

Hanwha Chemical



1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 ① 국문 사명의 높이는 0.4X이다.
    ② 사무소(사업부문)명의  높이는 0.3X이다.
    ①과 ②의 간격은 0.2X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.15X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다. 
5. 국문 사업부문명은 지정서체인 윤고딕 130 서체를 적용한다. 

Primary Signature 조합 위치 설정

사업부문명 적용 위치

�����
����

���� ����

❷

중앙연구소

Font(윤고딕 130)

1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 ① 국문 사명의 높이는 0.4X이다.
    ② 사무소(사업부문)명의  높이는 0.3X이다.
    ①과 ②의 간격은 0.1X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.15X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다. 
5. 국문 사업부문명은 지정서체인 윤고딕 130 서체를 적용한다. 

Secondary Signature 조합 위치 설정

사업부문명 적용 위치

�����

����
����
����

�����

❶

❷

중앙연구소
Font(윤고딕 130)

Primary Signature  좌우조합 예시 Secondary Signature  좌우조합 예시

㈜한화 보은사업장

한화생명 지역단

한화호텔&리조트 FC부문

보은사업장
㈜한화

지역단
한화생명

FC부문
한화호텔&리조트

SIGNATURE

계열사 국문 시그니처와 국문 사업부문명의 조합 기준이며 좌우조합과 상하조합으로 구성되어 있다.

국문 사업부문명 조합 기준

	�����������
�������
��
2.21

����좌우조합 위치 설정 
계열사 국문 시그니처와 국문 사업부문명의 좌우조합 기준으로, 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 한다.

�

㈜한화

㈜한화

❶

�



1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 ① 국문 사명의 높이는 0.4X이다.
    ② 사무소(사업부문)명의 높이는 0.3X이다.
    ①과 ②의 간격은 0.2X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.2X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다. 
5. Tricircle과 사명은 Center Align으로 조합한다.
6. 국문 사업부문명은 지정서체인 윤고딕 130 서체를 적용한다. 

중앙연구소 ❷

❶

����

�

����

����

����

�
��
�������

사업부문명 적용 위치

�
��
�������

보은사업장

한화호텔&리조트
FC부문

한화생명
지역단

SIGNATURE

계열사 국문 시그니처와 국문 사업부문명의 조합 기준이며 좌우조합과 상하조합으로 구성되어 있다.

국문 사업부문명 조합 기준

	�����������
�������
��
2.22

����상하조합 위치 설정 
계열사 국문 시그니처와 국문 사업부문명의 상하조합 기준으로, 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 

한다.

상하조합 예시

Font(윤고딕 130)

㈜한화



1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 ① 중문 사명의 높이는 0.4X이다.
    ② 사무소(사업부문)명의 높이는 0.3X이다.
    ①과 ②의 간격은 0.1X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.15X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다. 
5. 중문 지사(사무소)명은 지정서체인 STHeiti 서체를 
  적용한다.

Secondary Signature 조합 위치 설정

�

�����

�����

����
����
����

❶

❷

지사(사무소)명 적용 위치

1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 ① 중문 사명의 높이는 0.4X이다.
    ② 사무소(사업부문)명의 높이는 0.3X이다.
    ①과 ②의 간격은 0.2X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.15X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다. 
5. 중문 지사(사무소)명은 지정서체인 STHeiti 서체를 
  적용한다.

Primary Signature 조합 위치 설정

����

�����

�

����

����

❶

❷

지사(사무소)명 적용 위치

SIGNATURE

계열사 중문 시그니처와 중문 지사(사무소)명의 조합 기준이며 좌우조합과 상하조합으로 구성되어 있다.

중문 지사(사무소)명 조합 기준

�
�����������
�������
��
2.23

����좌우조합 위치 설정 
계열사 중문 시그니처와 중문 지사(사무소)명의 좌우조합 기준으로, 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 

한다.

Primary Signature 좌우조합 예시 Secondary Signature  좌우조합 예시



SIGNATURE

중문 지사(사무소)명 조합 기준

�
�����������
�������
��
2.24

����상하조합 위치 설정 
계열사 중문 시그니처와 중문 지사(사무소)명의 상하조합 기준으로. 시그니처 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하여야 

한다.

상하조합 예시

1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 ① 중문 사명의 높이는 0.4X이다.
    ② 지사(사무소)명의 높이는 0.3X이다.
    ①과 ②의 간격은 0.2X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.2X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다. 
5. Tricircle과 사명은 Center Align으로 조합한다.
5. 중문 지사(사무소)명은 지정서체인 STHeiti 서체를 적용한다.

�
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�������

❶
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❷



2. 계열사 슬로건 조합 위치 설정
슬로건 조합 위치는 로고타입의 좌측 끝을 기준으로 조합하는 것을 원칙으로 한다.

1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 ① 국문 사명의 높이는 0.4X, 슬로건의
   높이는 0.2X, ①과 ② 사이의 간격은 0.1X이다. 
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.15X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다.  
5. 슬로건의 색상은 Process Black 72%로 적용한다.
6. 슬로건 영문은 Myriad Pro, 국문은 윤고딕 130 서체를
   적용한다.

1. X값은 Tricircle의 높이를 기준으로 한다.
2. X값을 기준으로 ① 영문 사명의 높이는 0.4X, 슬로건의
   높이는 0.2X, ①과 ② 사이의 간격은 0.1X이다.
3. Tricircle과 사명의 간격은 0.15X이다.
4. 사명의 색상은 Process Black 100%로 적용한다.  
5. 슬로건의 색상은 Process Black 72%로 적용한다. 
6. 슬로건 영문은 Myriad Pro, 국문은 윤고딕 130 서체를
   적용한다. 

Minimum Size ���� Hanwha

SIGNATURE

슬로건 조합 기준

�������������
��
2.25

시그니처와 병기할 수 있는 슬로건은 기업 슬로건에 한한다. 슬로건은 그래픽 요소가 가미되지 않은 순수 문자 형태 

이어야 하며, 사용 서체는 본 항의 지정서체를 기준으로 사용한다. 슬로건 조합 적용 시 규정과 원칙을 반드시 준수하 

여야 한다.

����그룹 슬로건 조합 위치 설정 
슬로건 조합 위치는 로고타입의 우측 끝을 기준으로 조합하는 것을 원칙으로 한다.

슬로건 적용 위치

�����

Font(국문 윤고딕 130, 영문 Myriad Pro)

내일을 키우는 에너지

Hanwha

❷

�����

�����

����
����

����

❶

�

그룹 슬로건 적용 위치

�����

Font(국문 윤고딕 130, 영문 Myriad Pro)

Hanwha

한화자산운용

❷
�����

����� ❶

� 한화자산운용
����������������������� ����

����

����



������������������

������������������

��������������������
�

�����������
�	������������
������

��������������
�

������������	
��

Application System은 서식류, 비즈니스폼류, 광고 · 홍보류, 유니폼류, 차량류 등의 매체별 
디자인 표현 방법을 정의하여, Hanwha의 아이덴티티가 각 매체의 특성에 맞게 표현될 수 

있도록 규정하였다.
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STATIONERY

�������
���
��	�����
���
�
3.01

서식류 디자인 가이드라인

Hanwha Identif ier는 가장 이상적인 표현 방법으로 적용해야 한다(색상 규정, 공간 규정 등 Identif ier 관련 규정 준수).

모든 서식류의 대표 표기는 Hanwha Identif ier의 적용이 우선이며, 국내 계열사의 경우 국문 서식류 개발 시 계열사 시그니처(국문 사명)를 표기한다.

Identif ier 적용 기준

명함, 편지지, 봉투류 등의 서식류는 Hanwha의 아이덴티티를 대내 · 외적으로 전달하는 주요 정보 전달 수단이다. 

Hanwha Identif ier의 효과적인 활용과 간결한 요소 적용, 재질(지질) 및 인쇄 기법의 고급화를 통해 구현한다.

1. 서식류의 디자인

보조 그래픽 요소의 적용을 최소화하며 간결하고 주목성 있는 배치와 재질(지질) 및 표현 기법의 고급화를 통해

Hanwha Identif ier를 표현한다.

2. 서식류의 재질(지질)

서식류의 지질은 백색 계열의 무광지로 표면의 질감이 두드러지지 않는 지질의 사용을 우선한다.

3. 제작 방법

제작 시 규정 컬러값을 준수하여야 하며, Hanwha Identif ier를 강조하거나 고급스러운 느낌을 주기 위해 엠보싱

(Embossing)과 디보싱(Debossing) 등 특수 표현도 가능하다.



Process
Black

P Cool
Gray 10 C

❶ ❷

���� ��� ���
Hanwha Orange

명함

�����
��������

명함은 Hanwha의 임직원이 대외 접촉 시에 가장 많이 주고받는 매개물로서 Hanwha의 첫인상을 전달하는 

중요한 역할을 한다. 개인 또는 부서의 기호에 따른 독자적인 제작은 Hanwha의 아이덴티티를 훼손할 수 있어 

삼가야 하며, 관리 부서의 정확하고 일관된 관리를 요한다.

1. 국내 및 해외 명함은 Hanwha Identif ier의 적용과 계열사 약식명의 표기를 원칙으로 하며, 해외법인 · 지사의 경우 법인명의 표기도 가능하다.

단, 협력업체 CI 병기형 명함의 경우에는 계열사 시그니처를 메인으로 표기한다.

2. 명함 표기에 있어 각종 부호의 표기를 최소화하여 표기 요소들을 간결하게 적용한다.

3. 국문은 윤고딕 서체로 표기한다.

4. 숫자와 영문은 Myriad Pro Regular 서체로 표기한다. 영문 주소는 한 줄 표기가 원칙이나, 주소 영역을 벗어나는 경우에 한해서 두 줄 표기를 한다.

5. 직책과 부서명(지점명) 표기 시 한 줄 표기가 원칙이나, Tricircle의 영역을 침범할 경우에 한해서 두 줄 표기를 한다.

STATIONERY

3.02

❶

❷

Hanwha

홍   길   동
매니저 / 홍보팀

04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩     
TEL 02.729.2700  FAX 02.729.2999  MOBILE 010.1234.5678  
E-mail hanman@hanwha.com     www.hanwhasolutions.com

제작사양

규격 : 90mm x 50mm
지질 : 반누보(백색 186g/㎡)
인쇄 방법 : 옵셋 인쇄



국내 계열사

영문

국문

1. 기본형

명함

�����
��������

STATIONERY

3.03

���

������

����

 

���

���

Hanwha

홍   길   동
매니저 / 홍보팀

04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩     
TEL 02.729.2700  FAX 02.729.2999  MOBILE 010.1234.5678  
E-mail hanman@hanwha.com     www.hanwhasolutions.com

����

Hanwha

���

������

����

���

���

����

Hanwha Solutions

86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 04541, Korea
TEL 82.2.729.2700  FAX 82.2.729.2999  MOBILE 82.10.1234.5678  
E-mail hanman@hanwha.com     www.hanwhasolutions.com

��
���������
Manager / PR Team 

국문

성명 : 윤고딕 130 11pt
직책 : 윤고딕 120 7pt (95%)
사명 : 한화 Regular 10pt
주소 : 윤고딕 130 7.5pt (95%, -30)
주소 숫자  : Myriad Pro Regular 8.5pt (95%, -10)
연락처 / E-mail / URL : Myriad Pro Regular 8pt (90%, -10)

영문

성명 : Myriad Pro Semibold 11.5pt (95%)
직책 : Myriad Pro Regular 7.5pt (95%)
사명 : 한화 Regular 9pt
주소 : Myriad Pro Regular 8.5pt (95%, -10)
연락처 / E-mail / URL : Myriad Pro Regular 8pt (90%, -10)



중문

영문

명함

�����
��������

STATIONERY

3.04

해외 법인 / 지사

Hanwha

Hanwha Life

86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 04541, Korea
TEL 82.2.123.4567  FAX 82.2.123.4567  MOBILE 82.10.1234.5678  
E-mail hanman@hanwha.com     www.hanwhalife.com

��
���������
Manager / PR Team 
J.B Regional Headquarters 

 

Hanwha

   
          86.20.38931571             86.20.38932760             15730000463  
E-mail hanman@hanwha.com     www.hanwhatrade.com

중문(해외법인 / 지사)

성명 : STHeiti Regular 10.5pt
직책 : STHeiti Regular 6pt (95%)
주소 : STHeiti Regular 7pt (95%, -30)
숫자 / 영문 : Myriad Pro Regular 8.5pt (95%, -10)
연락처 / E-mail / URL : Myriad Pro Regular 8pt (90%, -10)

영문(해외법인 / 지사 / 금융사)

성명 : Myriad Pro Semibold 11.5pt (95%)
직책 : Myriad Pro Regular 7.5pt (95%)
사명 : 한화 Regular 9pt
주소 : Myriad Pro Regular 8.5pt (95%, -10)
연락처 / E-mail / URL : Myriad Pro Regular 8pt (90%, -10)



2. 브랜드 병기형
각 계열사의 BI를 Hanwha Identif ier와 병기할 경우의 적용 규정이다. BI 적용 시 Hanwha Identif ier의 공간 

규정을 준수하며 또한 사명 및 주소블록과의 공간을 고려하여 적절히 적용한다.

1. wha의 a를 기준으로 BI를 표기한다.

2. BI는 ①(Hanwha의 w)을 시작으로 ②(Han의 H)의 영역 내에서 표기한다.

3. 또한 ③(사명 표기 부분)을 넘지 않도록 BI 표기 범위를 제한한다.

* BI의 조형적 특성으로 아래의 적용 범위를 벗어날 경우 반드시 Hanwha Identif ier 및 주소블록과의 공간을 고려하여 적절히 적용한다.

명함

�����
��������

STATIONERY

3.05

적용 예시

Hanwha

홍   길   동
매니저 / 홍보팀

04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩     
한화건설

TEL 02.729.2205  FAX 02.729.2302  MOBILE 010.1234.5678  
E-mail hanman@hanwha.com     www.hwenc.com

Hanwha

홍   길   동
매니저 / 홍보팀

04525 서울특별시 중구 세종대로 92 (태평로 2가)  
㈜한화갤러리아

TEL 02.410.7114  FAX 02.123.4567  MOBILE 010.1234.5678  
E-mail galleria@hanwha.co.kr      www.hanwhagalleria.co.kr

각 계열사 BI 병기형(국문) 각 계열사 BI 병기형(영문)

���

���

����

�����

브랜드 마크  표기

③

①②

���

���

����

�����

①②

브랜드 마크  표기

③

���

������

����

 

���

����

���

Hanwha

홍   길   동
매니저 / 홍보팀

04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩     
㈜한화

TEL 02.729.1881  FAX 02.752.3405  MOBILE 010.1234.5678  
E-mail hanman@hanwha.com     www.hanwhacorp.co.kr

���

������

����

���

����

���

Hanwha

Hanwha Corporation
86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 04541, Korea
TEL 82.2.729.1881  FAX 82.2.752.3405  MOBILE 82.10.1234.5678  
E-mail hanman@hanwha.com     www.hanwhacorp.co.kr

��
���������
Manager / PR Team 



3. 영업용 특수 명함
특수 명함은 계열사의 대외적 영업활동을 위해 사용하는 명함으로 계열사 BI 이외의 요소(자격 마크) 적용 시 계열사 

BI 적용 규정과 동일한 공간 규정을 준수한다. 또한 Hanwha Identif ier의 공간 규정을 준수하며, 사명 및 주소블록 

과의 공간을 고려하여 적절히 적용한다.

1. 계열사 BI 병기형 명함의 적용 공간 규정과 동일하게, 개인 자격 마크 표기는 Hanwha의 영문 로고타입 범위를 벗어나지 않는다.

2. 자격 마크의 표기 순서는 ①의 위치를 우선으로 하여 개수에 따라 추가적으로 ②와 ③의 위치에도 표기가 가능하다.

명함

�����
��������

STATIONERY

3.06

4. 협력업체 병기형 특수 명함
협력업체 병기형 명함은 각 계열사의 시그니처를 메인으로 하며, 협력업체의 표기 시 본 항의 계열사 BI 적용 규정을 

준수해 제작한다. 

1. 협력업체 마크는 ①에 위치하며, 계열사 로고타입의 우측 끝을 기준으로 로고타입의 좌측까지 적용 공간을 제한한다.

2. 협력업체명은 ②의 위치에 적용한다.

한화생명 FP(기본형) 한화손해보험 FC(기본형)

���

���

����

�����

���

������

����

 

���

���

Hanwha

홍   길   동
여의도지점

07345 서울시 영등포구 63로 50 (여의도동)    
한화생명

TEL 02.786.6114  FAX 02.784.7217  MOBILE 010.1234.5678  
E-mail hanman@hanwha.com     www.hanwhalife.com

자격
마크

자격
마크

자격
마크

①②③

���

���

����

�����

���

������

����

 

���

���

Hanwha

홍   길   동
태평로지점

04525 서울특별시 중구 세종대로 92 (태평로2가)    
한화손해보험

TEL 02.6366.7000  FAX 02.6366.7209  MOBILE 010.1234.5678  
E-mail hanman@hanwha.com     www.hwgeneralins.com

자격
마크

자격
마크

자격
마크

①②③

�����

1204 Changwon-daero, Seongsan-gu, Changwon-si,
Gyeongsangnam-do, 51542, Korea
 TEL 82.2.729.2700  FAX 82.2.729.2999  MOBILE 82.10.1234.5678
E-mail hanman@hanwha.com     www.hanwhatechwin.co.kr

��
���������
Manager / PR Team 

협력업체명 영문 표기②

Techwin
Hanwha

협력업체  마크  표기①
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����

�����

���

������

����
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���

홍   길   동
매니저 / 홍보팀

51542 경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204 (성주동)   
TEL 02.729.2900  FAX 02.729.2904  MOBILE 010.1234.5678
E-mail hanman@hanwha.com     www.hanwhatechwin.co.kr

협력업체명 국문 표기②

한화테크윈

협력업체  마크  표기①

���

���

����

���

������

����

���

���

  



❶ 국문

사명 및 부서 : 한화 Regular 11pt
주소 : 윤고딕 130 8pt
주소 숫자  : Myriad Pro Regular 9pt
연락처 / URL : Myriad Pro Regular 9pt
사업부문명 : 윤고딕 130 10pt

제작사양

규격 : A4(210mm x 297mm)
지질 : 일반형(모조지 100g/㎡)
          고급형(랑데뷰 105g/㎡)
인쇄 방법 : 심볼마크, 별색 인쇄

❷ 영문

사명 및 부서 : 한화 Regular 11pt
주소 및 숫자 : Myriad Pro Regular 9pt
연락처 / URL : Myriad Pro Regular 9pt
사업부문명 : Myriad Pro Regular 10pt

P Cool
Gray 10 C

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange

편지지

�
��
��
���

편지지는 Hanwha Identif ier와 주소블록 조합 사용을 기본으로 하며, 편지지 제작 시 색상, 인쇄, 서체 등 관련 규정을 

반드시 준수한다. 편지지는 표준 양식으로 다른 문서와 함께 보관하기 용이하도록 A4 규격 사용을 원칙으로 한다.

계열사의 국문 편지지는 계열사 시그니처(국문)를 표기하며, 영문 편지지는 Hanwha Identif ier의 표기를 원칙으로 한다.

STATIONERY

3.07

그룹 기본형(국문)

그룹 기본형(영문)

Hanwha

������������

��

����

���

❶
한화커뮤니케이션위원회

04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 
TEL 02.729.2700  FAX 02.729.2999  www.hanwha.co.kr

Hanwha

������������

��

����

���
Hanwha

Communications Committee
86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 04541, Korea

TEL 82.2.729.2700  FAX 82.2.729.2999  www.hanwha.co.kr

❷

1. Type A



중앙연구소
34128 대전광역시 유성구 가정로 76 (신성동) 

TEL 042.865.6400  FAX 042.861.2611   www.hanwhasolutions.com

국내 계열사(국문/영문)

국내 계열사 사업부문(국문/영문)

해외 법인, 지사

04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 
TEL 02.729.2700  FAX 02.729.2999  www.hanwhasolutions.com

Hanwha

Hanwha Solutions
86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 04541, Korea

TEL 82.2.729.2700  FAX 82.2.729.2999  www.hanwhasolutions.com

Hanwha

Hanwha Q CELLS GmbH
Sonnenallee17-21 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany

TEL 49.3494.6699.0  FAX 49.3494.6699.199  www.q-cells.com

Hanwha

Hanwha Chemical India Pvt. Ltd.
Unit No.105-106, Rectenale 1, D-4, Saket District Centre, New Delhi 110017

 TEL 91.11.4308.5500

Hanwha

Hanwha Solutions R&D Center
6, Sinseong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, 34128, Korea

TEL 82.42.865.6400  FAX 82.42.861.2611   www.hanwhasolutions.com

편지지

�
��
��
���

STATIONERY

3.08

❶

❷

❶

❷

❷

❷



Hanwha

한화커뮤니케이션위원회 
04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 
TEL 02.729.2700  FAX 02.729.2999  www.hanwha.co.kr

그룹 기본형(국문)

��

�


����
�

�����

❶

Hanwha
Communications Committee
86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 04541, Korea
TEL 82.2.729.2700  FAX 82.2.729.2999  www.hanwha.co.kr

Hanwha

그룹 기본형(영문)

��

�


����
�

�����

❷

❶ 국문

사명 및 부서 : 한화 Regular 11pt
주소 : 윤고딕 130 8pt
주소 숫자  : Myriad Pro Regular 9pt
연락처 / URL : Myriad Pro Regular 9pt
사업부문명 : 윤고딕 130 10pt

❷ 영문

사명 및 부서 : 한화 Regular 11pt
주소 및 숫자 : Myriad Pro Regular 9pt
연락처 / URL : Myriad Pro Regular 9pt
사업부문명 : Myriad Pro Regular 10pt

제작사양

규격 : A4(210mm x 297mm)
지질 : 일반형(모조지 100g/㎡)
          고급형(랑데뷰 105g/㎡)
인쇄 방법 : 별색 인쇄

P Cool
Gray 10 C

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange

편지지

�
��
��
���

2. Type B

STATIONERY

3.09



04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 
TEL 02.729.2700  FAX 02.729.2999  www.hanwhasolutions.com

중앙연구소
34128 대전광역시 유성구 가정로 76 (신성동) 
TEL 042.865.6400  FAX 042.861.2611   www.hanwhasolutions.com

Hanwha Q CELLS GmbH
Sonnenallee17-21 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany
TEL 49.3494.6699.0  FAX 49.3494.6699.199  www.q-cells.com

Hanwha

Hanwha Solutions
86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 04541, Korea
TEL 82.2.729.2700  FAX 82.2.729.2999  www.hanwhasolutions.com

Hanwha

Hanwha Solutions R&D Center
6, Sinseong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, 34128, Korea
TEL 82.42.865.6400  FAX 82.42.861.2611   www.hanwhasolutions.com

Hanwha

Hanwha Chemical India Pvt. Ltd.
Unit No.105-106, Rectenale 1, D-4, Saket District Centre, New Delhi 110017
 TEL 91.11.4308.5500

Hanwha

편지지

�
��
��
���

STATIONERY

3.10

국내 계열사(국문/영문)

국내 계열사 사업부문(국문/영문)

해외 법인, 지사

❶

❷

❶

❷

❷

❷



Process
Black

그룹 기본형(국문)

Hanwha

������������

��

����

���

❶
한화커뮤니케이션위원회 

04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 
TEL 02.729.2700  FAX 02.729.2999  www.hanwha.co.kr

그룹 기본형(영문)

Hanwha

������������

��

����

���
Hanwha

Communications Committee
86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 04541, Korea

TEL 82.2.729.2700  FAX 82.2.729.2999  www.hanwha.co.kr

❷

❶ 국문

사명 및 부서 : 한화 Regular 11pt
주소 : 윤고딕 130 8pt
주소 숫자  : Myriad Pro Regular 9pt
연락처 / URL  : Myriad Pro Regular 9pt
사업부문명 : 윤고딕 130 10pt

❷ 영문

사명 및 부서 : 한화 Regular 11pt
주소 및 숫자 : Myriad Pro Regular 9pt
연락처 / URL  : Myriad Pro Regular 9pt
사업부문명 : Myriad Pro Regular 10pt

제작사양

규격 : A4(210mm x 297mm)
지질 : 일반형(모조지 100g/㎡)
          고급형(랑데뷰 105g/㎡)
인쇄 방법 : 옵셋 인쇄

편지지

�
��
��
���

편지지 을지는 Hanwha 전용 색상 중 Process Black 컬러 단도로 인쇄한다.

심볼마크는 반드시 3 Tone (Process Black 100%, 70%, 50%)으로 표현한다.

STATIONERY

3.11

3. Type C(을지)



04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 
TEL 02.729.2700  FAX 02.729.2999  www.hanwhasolutions.com

Hanwha

Hanwha Solutions
86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 04541, Korea

TEL 82.2.729.2700  FAX 82.2.729.2999  www.hanwhasolutions.com

중앙연구소
34128 대전광역시 유성구 가정로 76 (신성동) 

TEL 042.865.6400  FAX 042.861.2611   www.hanwhasolutions.com

Hanwha

Hanwha Solutions R&D Center
6, Sinseong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, 34128, Korea

TEL 82.42.865.6400  FAX 82.42.861.2611   www.hanwhasolutions.com

Hanwha

Hanwha Q CELLS GmbH
Sonnenallee17-21 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany

TEL 49.3494.6699.0  FAX 49.3494.6699.199  www.q-cells.com

Hanwha

Hanwha Chemical India Pvt. Ltd.
Unit No.105-106, Rectenale 1, D-4, Saket District Centre, New Delhi 110017

 TEL 91.11.4308.5500

편지지

�
��
��
���

STATIONERY

3.12

국내 계열사(국문/영문)

국내 계열사 사업부문(국문/영문)

해외 법인, 지사

❶

❷

❶

❷

❷

❷



Hanwha

한화커뮤니케이션위원회 
04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 
TEL 02.729.2700  FAX 02.729.2999  www.hanwha.co.kr

Hanwha
Communications Committee
86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 04541, Korea
TEL 82.2.729.2700  FAX 82.2.729.2999  www.hanwha.co.kr

Hanwha

제작사양

규격 : 220mm x 105mm
지질 : 일반형(모조지 120g/㎡)
          고급형(랑데뷰 130g/㎡)
인쇄 방법 : 별색 인쇄

�����

�

��

��

����

P Cool
Gray 10 C

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange

소봉투

����	
������
���
����	����

소봉투는 Hanwha Identif ier와 주소블록 조합 사용을 기본으로 하며, 소봉투 제작 시 색상, 인쇄, 서체 등 관련 규정을 

반드시 준수한다.

계열사의 국문 봉투류는 계열사 시그니처(국문)를 표기하며, 영문 봉투류는 Hanwha Identif ier의 표기를 원칙으로 한다.

STATIONERY

3.13

그룹 기본형(국문)

그룹 기본형(영문)

❶ 국문

사명 및 부서 : 한화 Regular 11pt
주소 : 윤고딕 130 8pt
주소 숫자  : Myriad Pro Regular 9pt
연락처 / URL  : Myriad Pro Regular 9pt
사업부문명 : 윤고딕 130 10pt

❷ 영문

사명 및 부서 : 한화 Regular 11pt
주소 및 숫자 : Myriad Pro Regular 9pt
연락처 / URL  : Myriad Pro Regular 9pt
사업부문명 : Myriad Pro Regular 10pt

❶

❷



중앙연구소
34128 대전광역시 유성구 가정로 76 (신성동) 
TEL 042.865.6400  FAX 042.861.2611   www.hanwhasolutions.com

국내 계열사 사업부문(국문/영문)

04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 
TEL 02.729.2700  FAX 02.729.2999  www.hanwhasolutions.com

국내 계열사(국문/영문)

소봉투

����	
������
���
����	����

STATIONERY

3.14

Hanwha Solutions
86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 04541, Korea
TEL 82.2.729.2700  FAX 82.2.729.2999  www.hanwhasolutions.com

Hanwha

❷

❶

Hanwha Solutions R&D Center
6, Sinseong-dong, Yuseong-gu, Daejeon, 34128, Korea
TEL 82.42.865.6400  FAX 82.42.861.2611   www.hanwhasolutions.com

Hanwha

❶

❷



한화금융플라자 전용

한화금융플라자 GFC

��� 서울특별시 강남구 테헤란로 ������층 (역삼동,강남파이낸스센터)
��������������������������������������
���
���
	�

한화투자증권

Hanwha Life Insurance Vietnam Ltd.
Ruby Tower, 14th Floor 81-85 Ham Nghi Street Dist, 1, 
Ho Chi Minh City, Vietnam
TEL 84.8.3914.9100  FAX 84.8.3914.9101  http://www.hanwhalife.com

Hanwha

�

����

�

��

Process
Black

한화금융플라자
한화생명ㅣ한화투자증권ㅣ한화손해보험

Hanwha Chemical India Pvt. Ltd.
Unit No.105-106, Rectenale 1, D-4, Saket District Centre, New Delhi 110017
 TEL 91.11.4308.5500

Hanwha

���� ��� ���
Hanwha Orange

❷

❷

소봉투

����	
������
���
����	����

STATIONERY

3.15

해외 법인, 지사

❶

제작사양

규격 : 220mm x 105mm
지질 : 일반형(모조지 120g/㎡)
          고급형(랑데뷰 130g/㎡)
인쇄 방법 : 별색 인쇄

❶ 국문

사명 및 부서 : 한화 Regular 11pt
주소 : 윤고딕 130 8pt
주소 숫자  : Myriad Pro Regular 9pt
연락처 / URL : Myriad Pro Regular 9pt
사업부문명 : 윤고딕 130 10pt
지점명 : 윤고딕 130 10pt

❷ 영문

사명 및 부서 : 한화 Regular 11pt
주소 및 숫자 : Myriad Pro Regular 9pt
연락처 / URL : Myriad Pro Regular 9pt
사업부문명 : Myriad Pro Regular 10pt
지점명 : Myriad Pro Regular 10pt

P Cool
Gray 10 C



Hanwha

한화커뮤니케이션위원회 
04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 
TEL 02.729.2700  FAX 02.729.2999  www.hanwha.co.kr

�����

��

��

��

��

Hanwha

Hanwha
Communications Committee
86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 04541, Korea
TEL 82.2.729.2700  FAX 82.2.729.2999  www.hanwha.co.kr

한화생명

한화금융플라자 GFC

��� 서울특별시 강남구 테헤란로 ������층 (역삼동,강남파이낸스센터)
��������������������������������������
���
���
	�

한
화

금
융

플
라

자
한

화
생

명
ㅣ

한
화

투
자

증
권

ㅣ
한

화
손

해
보

험

제작사양

규격 : 330mm x 245mm
지질 : 일반형(모조지 120g/㎡)
          고급형(랑데뷰 130g/㎡)
인쇄 방법 : 별색 인쇄

중봉투

����	
������
���
����
���	�

중봉투는 Hanwha Identif ier와 주소블록 조합 사용을 기본으로 하며, 중봉투 제작 시 색상, 인쇄, 서체 등 관련 규정을 

반드시 준수한다.

1. 국내 계열사(사업부문) 및 해외 법인, 지사 중봉투 제작 시 소봉투의 표기 기준과 동일하게 적용한다.

2. 한화금융플라자의 금융사 중봉투 제작 시 소봉투의 표기 기준과 동일하게 적용한다.

STATIONERY

3.16

❷

❶

❶

그룹 기본형(국문)

그룹 기본형(영문)

한화금융플라자 전용

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange P Cool
Gray 10 C

❶ 국문

사명 및 부서 : 한화 Regular 16pt
주소 : 윤고딕 130 12pt
주소 숫자  : Myriad Pro Regular 13pt
연락처 / URL  : Myriad Pro Regular 13pt
사업부문명 : 윤고딕 130 14pt
지점명 : 윤고딕 130 14pt

❷ 영문

사명 및 부서 : 한화 Regular 16pt
주소 및 숫자 : Myriad Pro Regular 13pt
연락처 / URL  : Myriad Pro Regular 13pt
사업부문명 : Myriad Pro Regular 13pt



Hanwha

한화커뮤니케이션위원회
04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 
TEL 02.729.2700  FAX 02.729.2999  www.hanwha.co.kr

�����

��

��

��

��
Hanwha
Communications Committee
86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 04541, Korea
TEL 82.2.729.2700  FAX 82.2.729.2999  www.hanwha.co.kr

Hanwha

한화금융플라자 GFC

��� 서울특별시 강남구 테헤란로 ������층 (역삼동,강남파이낸스센터)
��������������������������������������
���
���
	�

한화생명
한

화
금

융
플

라
자

한
화

생
명

ㅣ
한

화
투

자
증

권
ㅣ

한
화

손
해

보
험

제작사양

규격 : 360mm x 280mm
지질 : 일반형(모조지 120g/㎡)
          고급형(랑데뷰 130g/㎡)
인쇄 방법 : 별색 인쇄

그룹 기본형(국문)

그룹 기본형(영문)

한화금융플라자 전용

대봉투

����	
������
���
�������
�

대봉투는 Hanwha Identif ier와 주소블록 조합 사용을 기본으로 하며, 대봉투 제작 시 색상, 인쇄, 서체 등 관련 규정을 

반드시 준수하여 Hanwha Identif ier의 통일된 이미지를 잘 표현할 수 있도록 한다.

국내 계열사(사업부문) 및 해외 법인, 지사 대봉투 제작 시 소봉투의 표기 기준과 동일하게 적용한다.

STATIONERY

3.17

❶

❷

❶

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange P Cool
Gray 10 C

❶ 국문

사명 및 부서 : 한화 Regular 16pt
주소 : 윤고딕 130 12pt
주소 숫자  : Myriad Pro Regular 13pt
연락처 / URL : Myriad Pro Regular 13pt
사업부문명 : 윤고딕 130 14pt
지점명 : 윤고딕 130 14pt

❷ 영문

사명 및 부서 : 한화 Regular 16pt
주소 및 숫자 : Myriad Pro Regular 13pt
연락처 / URL : Myriad Pro Regular 13pt
사업부문명 : Myriad Pro Regular 13pt



Hanwha

한화커뮤니케이션위원회 
04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 
TEL 02.729.2700  FAX 02.729.2999  www.hanwha.co.kr

�

��

����

�����

Hanwha
Communications Committee
86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 04541, Korea
TEL 82.2.729.2700  FAX 82.2.729.2999  www.hanwha.co.kr

Hanwha
한

화
금

융
플

라
자

한
화

생
명

ㅣ
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화
투

자
증

권
ㅣ

한
화

손
해

보
험

한화생명

한화금융플라자 GFC

��� 서울특별시 강남구 테헤란로 ������층 (역삼동,강남파이낸스센터)
��������������������������������������
���
���
	�

그룹 기본형(국문)

그룹 기본형(영문)

한화금융플라자 전용

우편봉투

��������
���
�

우편봉투는 Hanwha Identif ier와 주소블록 조합 사용을 기본으로 하며, 우편봉투 제작 시 색상, 인쇄, 서체 등 관련 

규정을 반드시 준수한다.

1. 국내 계열사(사업부문) 및 해외 법인/지사 우편봉투 제작 시 소봉투의 표기 기준과 동일하게 적용한다.

2. 한화금융플라자의 금융사 우편봉투 제작 시 소봉투의 표기 기준과 동일하게 적용한다.

STATIONERY

3.18

❶

❶

❷

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange

제작사양

규격 : 220mm x 105mm
지질 : 일반형(모조지 120g/㎡)
          고급형(랑데뷰 130g/㎡)
인쇄 방법 : 별색 인쇄

❶ 국문

사명 및 부서 : 한화 Regular 11pt
주소 : 윤고딕 130 8pt
주소 숫자  : Myriad Pro Regular 9pt
연락처 / URL : Myriad Pro Regular 9pt
사업부문명 : 윤고딕 130 10pt
지점명 : 윤고딕 130 10pt

❷ 영문

사명 및 부서 : 한화 Regular 11pt
주소 및 숫자 : Myriad Pro Regular 9pt
연락처 / URL : Myriad Pro Regular 9pt
사업부문명 : Myriad Pro Regular 10ptP Cool

Gray 10 C



Hanwha

한화커뮤니케이션위원회 
04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 
TEL 02.729.2700  FAX 02.729.2999  www.hanwha.co.kr

�����

�

��

����

��

동서울우편집중국

요금후납

Hanwha
Communications Committee
86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 04541, Korea
TEL 82.2.729.2700  FAX 82.2.729.2999  www.hanwha.co.kr

Hanwha
동서울우편집중국

요금후납

한화생명

한화금융플라자 GFC

��� 서울특별시 강남구 테헤란로 ������층 (역삼동,강남파이낸스센터)
��������������������������������������
���
���
	�

한화금융플라자 전용

�

동서울우편집중국

요금후납

한화금융플라자
한화생명ㅣ한화투자증권ㅣ한화손해보험

제작사양

규격 : 230mm x 107mm
지질 : 일반형(모조지 120g/㎡)
          고급형(랑데뷰 130g/㎡)
인쇄 방법 : 별색 인쇄

DM봉투
������
���
��

DM봉투는 규격, 색상, 인쇄, 서체 등 관련 규정을 반드시 준수하여 Hanwha Identif ier의 통일된 이미지를 잘 표현할 

수 있도록 한다.

1. 국내 계열사(사업부문) 및 해외 법인, 지사 DM봉투 제작 시 소봉투의 표기 기준과 동일하게 적용한다.

2. 한화금융플라자의 금융사 DM봉투 제작 시 소봉투의 표기 기준과 동일하게 적용한다.

STATIONERY
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그룹 기본형(국문)

그룹 기본형(영문)❶

❷

❶

❶ 국문

사명 및 부서 : 한화 Regular 11pt
주소 : 윤고딕 130 8pt
주소 숫자  : Myriad Pro Regular 9pt
연락처 / URL : Myriad Pro Regular 9pt
사업부문명 : 윤고딕 130 10pt
지점명 : 윤고딕 130 10pt

❷ 영문

사명 및 부서 : 한화 Regular 11pt
주소 및 숫자 : Myriad Pro Regular 9pt
연락처 / URL : Myriad Pro Regular 9pt
사업부문명 : Myriad Pro Regular 10pt

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange P Cool
Gray 10 C



Process
Black

문서번호

수     신

참     조

제     목

발송일자

Hanwha

04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 
TEL 02.729.2700  FAX 02.729.2999  www.hanwhasolutions.com

����

��

��

제작사양

규격 : 210mm x 297mm
지질 : 모조지 100g/㎡ 
인쇄 방법 : 별색 인쇄

���� ��� ���
Hanwha Orange

기본형(국문)

기본형(영문)

공문서

�����������	
���

공문서 양식은 규격, 색상, 인쇄 등 관련 규정을 반드시 준수하여 Hanwha Identif ier의 통일된 이미지를 잘 표현할 

수 있도록 한다. 

1. 그룹 및 계열사 적용 시 Hanwha Identif ier를 공통으로 적용하며, 아래의 적용 규정과 동일하게 계열사 사명은 법인명으로 표기한다.

2. 수신, 발송일자 등의 세부 표시 내용은 아래의 표기를 기본으로 하며, 세부 표기 사항은 추가 및 변경이 가능하다.

STATIONERY
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Document  No.

To

Reference

Subject

Date

Hanwha

Hanwha Solutions Corporation
86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 04541, Korea
TEL 82.2.729.2700  FAX 82.2.729.2999  www.hanwhasolutions.com

❶

❷

❶ 국문

사명 : 한화 Regular 11pt
주소 : 윤고딕 130 8pt
주소 숫자  : Myriad Pro Regular 9pt
연락처 / URL : Myriad Pro Regular 9pt
표기사항 : 윤고딕 130 9pt

❷ 영문

사명 및 부서 : 한화 Regular 11pt
주소 및 숫자 : Myriad Pro Regular 9pt
연락처 / URL : Myriad Pro Regular 9pt
표기사항 : Myriad Pro Regular 9pt



Hanwha 홍보팀 : TEL 02.729.5017  FAX 02.729.1061

* 이 보도자료는 10월 01일부터 보도 바랍니다. 2016년 10월 09일

�������������보도자료

PR Team : TEL 82.2.729.5017  FAX 82.2.729.1061

2016 / 10 / 09* This news release is published on 01/10.

������������

��

��

����

Process
Black

Hanwha

���� ��� ���
Hanwha Orange

그룹 기본형(국문)

그룹 기본형(영문)

홍보팀 : TEL 02.729.5017  FAX 02.729.1061

* 이 보도자료는 10월 01일부터 보도 바랍니다. 2016년 10월 09일

�������������보도자료

PR Team : TEL 82.2.729.5017  FAX 82.2.729.1061

2016 / 10 / 09* This news release is published on 01/10.

������������

Hanwha Life

한화생명

계열사(국문)

계열사(영문)

뉴스 릴리즈

�
­���
�
��
�

뉴스 릴리즈는 규격, 색상, 인쇄 등 관련 규정을 반드시 준수하여 Hanwha Identif ier의 통일된 이미지를 잘 표현할 

수 있도록 한다.

1. 계열사 적용 시 아래의 적용 규정과 동일하게 계열사 시그니처를 적용한다.

2. 계열사의 경우 국문 뉴스 릴리즈에는 국문 시그니처를 표기하며, 영문 뉴스 릴리즈에는 영문 시그니처를 표기한다.

STATIONERY
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❶ 국문

부서 및 텍스트 : 윤고딕 130 10pt
연락처 / 숫자  : Myriad Pro Regular 11pt
타이틀 : Myriad Pro Bold 19pt
             윤고딕 130 16.5pt

❷ 영문

부서 및 텍스트 : Myriad Pro Regular 10pt
연락처 / 숫자  : Myriad Pro Regular 10pt
타이틀 : Myriad Pro Bold 19pt

제작사양

규격 : 210mm x 297mm
지질 : 모조지 100g/㎡ 
인쇄 방법 : 별색 인쇄

❶

❷

❶

❷



Hanwha

Type A(제작사양)
규격 : 90mm x 45mm
지질 : 스티커지 

인쇄 방법 : 별색 인쇄

Type B(제작사양)
규격 : 70mm x 40mm
지질 : 스티커지 

인쇄 방법 : 별색 인쇄

�

 ­�

한화금융플라자 전용

 ­�




���

��

한화금융플라자
한화생명ㅣ한화투자증권ㅣ한화손해보험

86, Cheonggyecheon-ro, Jung-gu,
Seoul, 04541, Korea
TEL 82.2.729.1114  FAX 82.2.729.1061
www.hanwha.co.kr

Hanwha

우편물 라벨

��������
��

우편물 라벨은 규격, 색상, 인쇄, 서체 등 관련 규정을 반드시 준수하여 Hanwha Identif ier의 통일된 이미지를 잘 

표현할 수 있도록 한다.

Type A는 계열사 적용 시 아래의 적용 규정과 동일하며, Type B는 계열사 시그니처와 주소블록의 적용을 원칙으로 한다.

STATIONERY
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Type A

Type B

Hanwha

04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 
TEL 02.729.1114  FAX 02.729.1061
www.hanwha.co.kr

�����

���

��

�����

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange P Cool
Gray 10 C

❶
❷

❶ 국문

주소 : 윤고딕 130 7.2pt
주소 숫자  : Myriad Pro Regular 8.1pt
연락처 / URL : Myriad Pro Regular 8.1pt

❷ 영문

주소 및 숫자 : Myriad Pro Regular 8.1pt
연락처 / URL : Myriad Pro Regular 8.1pt



Hanwha Hanwha�

�

�

�

�

������������

Process
Black

Type A, B 제작사양
규격 : 80mm x 110mm
지질 : 모조지 100g/㎡ 
인쇄 방법 : 별색 인쇄

���� ��� ���
Hanwha Orange

Type A Type B

메모지

�
	��
��	�

메모지는 규격, 색상, 인쇄, 서체 등 관련 규정을 반드시 준수하여 Hanwha Identif ier의 통일된 이미지를 잘 표현할 

수 있도록 한다.

계열사 메모지 제작 시 아래의 규정과 동일하게 계열사 시그니처의 적용을 원칙으로 한다.

STATIONERY
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재 직 증 명 서

상기인은 다음과 같이 재직중인 자임을 증명함.

2016년  10월  09일

주식회사   한 화

대표이사   000

* 대표이사의 직인이 없거나 용도외 사용 시 무효임.

문서번호 :

현 주 소 :

주민번호 :

성     명 :

소     속 :

직     급 :

재직기간 :

용     도 :

04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 
TEL 02.729.1881  FAX 02.752.3475  www.hanwhacorp.co.kr 

재 직 증 명 서

상기인은 다음과 같이 재직중인 자임을 증명함.

2016년  10월  09일

주식회사   한 화

대표이사   000

* 대표이사의 직인이 없거나 용도외 사용 시 무효임.

문서번호 :

현 주 소 :

주민번호 :

성     명 :

소     속 :

직     급 :

재직기간 :

용     도 :

04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩 
TEL 02.729.1881  FAX 02.752.3475  www.hanwhacorp.co.kr 

제작사양

규격 : 210mm x 297mm
지질 : 모조지 100g/㎡ 
인쇄 방법 : 별색 인쇄 또는 옵셋 인쇄

��

��

����

�����

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange

증명서

�
�������
�

증명서는 규격, 색상, 인쇄, 서체 등 관련 규정을 반드시 준수하여 Hanwha Identif ier의 통일된 이미지를 잘 표현할 

수 있도록 한다.

1. 계열사 적용 시 아래의 적용 규정과 동일하게 계열사 시그니처를 적용한다.

2. 문서 번호, 소속 등의 세부 표시 내용은 아래의 표기를 기본으로 하며, 세부 표기 사항은 추가 및 변경이 가능하다.

단, 국문 지정서체(윤고딕)의 사용을 우선한다.

STATIONERY

3.24

기본형

기본형(단도)

❶ 국문

사명 및 부서 : 한화 Regular 11pt
주소 : 윤고딕 130 8pt
주소 숫자  : Myriad Pro Regular 9pt
연락처 / URL : Myriad Pro Regular 9pt
사업부문명 : 윤고딕 130 10pt

❷ 영문

사명 및 부서 : 한화 Regular 11pt
주소 및 숫자 : Myriad Pro Regular 9pt
연락처 / URL : Myriad Pro Regular 9pt
사업부문명 : Myriad Pro Regular 10pt

❶

❷

㈜한화

㈜한화
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BUSINESS FORMS
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4.01

비즈니스폼류 디자인 가이드라인

Hanwha Identif ier는 제작물의 재질 및 제작 방법에 따라 가장 이상적인 방법으로 표현해야하며, 제작 시 색상 활용 

및 적용 공간 규정 등 Identif ier 관련 규정을 준수한다.

Identif ier 적용 기준

배지, 사원증, 상장류 등의 비즈니스폼류는 Hanwha의 아이덴티티를 대내 · 외적으로 전달하는 주요 정보전달 수단 

이다. Hanwha Identif ier의 효과적인 활용과 재질(지질)에 적합한 인쇄기법 및 가공법의 고급화를 통해 Hanwha

의 아이덴티티를 표현한다.

1. 비즈니스폼류의 디자인

Hanwha Identif ier 컬러와 그래픽 모티프의 적절한 활용 및 주목성 있는 배치와 재질(지질), 표현 기법의 고급화를 

통해 Hanwha Identif ier를 표현한다.

2. 비즈니스폼류의 재질(지질)

비즈니스폼류는 다양한 재질 및 지질을 사용한다. 따라서 제작물 제작 시 적합하고 고급스러운 재질을 선택한다.

3. 제작 방법

Hanwha Identif ier는 전용 색상 활용 기준에 따라 적용하며, 재질의 특성에 따라 전사 인쇄, 플록킹(Flocking), 실크 

인쇄, UV인쇄 등의 다양한 표현 방식을 선택적으로 사용할 수 있다.



제              호

2016년 2월 5일

대표이사 000

표 창 장

소     속 : 홍 보 팀

직     위 : 과 장

성     명 : 김 한 화

Hanwha

표시부분
대표이사 사인

위 사람은 애사심을 발휘하여 맡은 바 책임을

성실히 수행하였으며 타의 모범이 되고 회사 발전에

기여한 공적이 크므로 이에 상장을 드립니다.

 전사 인쇄 플록킹(Flocking) · 나염

금분박 인쇄 별색 인쇄

홍  길  동
��
���������

Space For
Sta� Photo

Hanwha

Hanwha

BUSINESS FORMS
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4.02

비즈니스폼류 디자인 가이드라인

적용 사례 예시



��

제작사양

규격 : 세로 12mm
제작 방법 : 타공 및 금도금 가공 후 지정색 도색

Front Side

타공

금도금

지정색 도색

���� ��� ���
Hanwha Orange

배지

����
�

직원 배지는 Hanwha의 임직원임을 증명하는 항목으로, 전직원이 착용하여 직원 간의 일체감 및 협동심과 소속감을 

고양시키는 역할을 한다.

BUSINESS FORMS

4.03
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홍  길  동
��
���������

Space For
Sta� Photo

Card 제작사양
규격 : 54mm x 86mm
재질 : PVC
인쇄 방법 : 전사 인쇄

전면

국문 성명 : 윤고딕 130 14pt
영문 성명 : Myriad Pro Semibold 9pt
제목 : 윤고딕 130 13pt

후면

안내문 : 윤고딕 130 6pt
주소 : 윤고딕 130 6.5pt

영문 및 숫자 : Myriad Pro Regular 7pt

��


��

04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩
TEL 02.729.2700

1. 이 카드는 당사의 사원 신분증이므로 항상
패용 또는 휴대하여야 합니다. 

2. 훼손, 분실 시에는 즉시 인사부서로 연락하여
재발급 받으시기 바랍니다. 

3. 이 카드는 타인에게 양도할 수 없습니다.

4. 이 카드를 습득하신 분은 가까운 우체통에
넣어주시기 바랍니다.

유  의  사  항

P Cool
Gray 2 C

Process
Black

Hanwha

목걸이 제작사양

폭 : 10mm
재질 : 천

���� ��� ���
Hanwha Orange

사원증

��������

사원증은 임직원의 신분을 증명하는 것으로 사원들로 하여금 소속감과 일체감을 심어줄 수 있는 매개체이다. 제작 시 

규격 및 색상, 위치 등을 준수한다.

계열사 적용 시 후면에 계열사 시그니처와 주소블록의 적용을 원칙으로 한다.

BUSINESS FORMS

4.04

Front Back
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㈜한화
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방문증

�­����

Hanwha

���� 

회의실

�����

Hanwha

출   입

㈜한화/화약

�­����

Hanwha

임  시

�­����

Hanwha

�����

방문증

�­����

Hanwha

기   자

�­����

Hanwha

Card 제작사양
규격 : 54mm x 86mm
재질 : PVC
인쇄 방법 : 전사 인쇄

BackFront

❶

영문 : Myriad Pro Semibold 35pt
국문 : 윤고딕 130 32pt

❶

국문 : 윤고딕 140 12pt / 사명 : 한화 Regular 12pt ❷

영문 및 숫자 : Myriad Pro Semibold 16pt❸

국문 : 윤고딕 130 13pt❹

안내문 : 윤고딕 130 6pt❺

주소 : 윤고딕 130 6.5pt
영문 및 숫자 : Myriad Pro Regular 7pt

❻

❷

❸

1. VISIT(Orange) : 12층 접견실을 통해 사무동 내부로 들어오는 방문증

2. VISIT(Blue) : 12층 접견실의 회의실 출입증

3. 출입(Green) : 각사별 관련 외부인 또는 TFT 등의 해당 인원에게 발급하는 외부인 출입증(해당 기간 동안 일반 사원증과 동일한 기능 보유)

4. 임시(Purple) : 사원증 분실 시 또는 미휴대 시 발급하는 사원 전용 임시 출입증

5. VIP(Gray) : 외부 귀빈 방문 시 지급하는 회의실 귀빈 전용 출입증

6. 기자(Emerald Green) : 기자 전용 출입증

���

���

P 2577 CP 376 C P 285 C P 808 C

P Cool
Gray 7 C

P Cool
Gray 2 C

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange

1. 본 증은 사옥내에서 항상 패용 하시기 바랍
니다.

2. 본 증은 사옥출입 이외의 용도로 사용하실 수
없습니다. 

3. 용무를 마치신 후 반납하여 주시기 바랍니다.

4. 본 증을 습득하신 분은 1층 안내 데스크로
연락주시기 바랍니다.

유  의  사  항

04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩
TEL 02.729.2700

❹

❺

❻��


��

방문증

�����������

BUSINESS FORMS

4.05

1. 기본형
방문증은 Hanwha의 방문객임을 증명하는 역할을 한다. 제작 시 규정대로 면밀히 검토한 후 규정 및 색상, 위치, 

재질 등을 준수한다. 

계열사 방문증 제작 시 전면은 Hanwha 시그니처를 적용하며, 후면에는 계열사 시그니처의 표기를 원칙으로 한다.



BackFront

���� 

면 회

�­����

공   사

�������	����

�­����

Card 제작사양
규격 : 54mm x 86mm
재질 : PVC
인쇄 방법 : 전사 인쇄

영문 : Myriad Pro Semibold 35pt
국문 : 윤고딕 130 32pt

❶

국문 : 윤고딕 140 12pt
영문 : Myriad Pro Semibold 12pt

❷

영문 및 숫자 : Myriad Pro Semibold 16pt❸

국문 : 윤고딕 130 13pt❹

안내문 : 윤고딕 130 6pt❺

주소 : 윤고딕 130 6.5pt
영문 및 숫자 : Myriad Pro Regular 7pt

❻

���� 

방문증

�­����

❶

❷

❸

���

���

P 376 C P 285 C

P Cool
Gray 2 C

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange

1. 본 증은 사옥내에서 항상 패용 하시기 바랍
니다.

2. 본 증은 사옥출입 이외의 용도로 사용하실 수
없습니다. 

3. 용무를 마치신 후 반납하여 주시기 바랍니다.

4. 본 증을 습득하신 분은 1층 안내 데스크로
연락주시기 바랍니다.

유  의  사  항

04541 서울특별시 중구 청계천로 86 한화빌딩
TEL 02.729.2700

❹

❺

❻��


��

방문증

�����������

BUSINESS FORMS

4.06

2. 공장 방문증
공장 방문증은 각 공장의 방문객에게 출입을 허가하는 용도로 사용한다.

계열사 공장 방문증 제작 시 계열사 시그니처의 표기를 원칙으로 한다.



㈜한화

제작사양

규격 : 70mm x 20mm
재질 : 흰색 아크릴 1T, 투명 아크릴 1T
인쇄 방법 : 흰색 아크릴에 지정색 실크 인쇄 후

                 흰색 아크릴 앞면에 투명 아크릴 부착

❶

표기사항

사업부문명 : 윤고딕 130 8pt
성명 : 윤고딕 130 19pt❷

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange

명찰

��	
�����

BUSINESS FORMS

4.07

1. 제조 · 건설 Name Tag
명찰은 사내에서 소속 및 직책을 구분하여 업무의 효율성을 높여주는 기능과 함께 직원 간의 일체감과 협동심, 

소속감을 고양시키며 고객과의 커뮤니케이션을 돕는 역할을 한다.

음성사업장

홍  길  동

투명 아크릴

흰색 아크릴

적용 기준 1(사명이 6글자 이하인 경우) 적용 기준 2(사명이 7글자 이상인 경우)

��
보은사업장

홍  길  동
��
�

������������

������

������������

������

보은사업장  

홍  길  동

보은사업장/마케팅팀

홍  길  동

보은사업장 마케팅팀/매니저

홍  길  동

음성사업장

홍  길  동

음성사업장/마케팅팀

홍  길  동

음성사업장 마케팅팀/매니저

홍  길  동

소속 및 부서, 직책의 표기는 계열사의 특성에 따라 표기가 가능하다.

Side

❶

❷

❶

❷

❶

❷

❶

❷

❶

❷

❶

❷

㈜한화

㈜한화

㈜한화



제작사양

규격 : 70mm x 20mm
재질 : 흰색 아크릴 1T, 투명 아크릴 1T
인쇄 방법 : 흰색 아크릴에 지정색 실크 인쇄 후

                 흰색 아크릴 앞면에 투명 아크릴 부착

❶

표기사항

국문 성명 : 윤고딕 130 19pt
영문 성명 : Myriad Pro Regular 12.5pt❷

Process
Black

홍   길   동
Gildong Hong한화투자증권

홍   길   동
Gildong Hong한화손해보험

���� ��� ���
Hanwha Orange

명찰

��	
�����

BUSINESS FORMS

4.08

2. 금융 · 서비스 Name Tag

홍   길   동
Gildong Hong

��
�

������������

한화생명

������������

객장에서 주로 착용하는 것으로 성명만 표기한다.

❶

❷

❶

❷



Hanwha

Hanwha

정기 제작사양

규격 : 1,350mm x 900mm
재질 : 공단(백색) 

제작 방법 : Hanwha Identif ier는
                 플록킹(Flocking) 마감 후
                 금색사 수술을 삼단으로 엮은 후 내림

약기 제작사양

규격 : 1,350mm x 900mm
재질 : 폴리에스테르(백색)

제작 방법 : 나염

정기

���

���

���

약기

���

���

���

P 871 C
Pearl

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange

사기

��������
�
�����

사기는 정기와 약기로 구분된다. 정기는 Hanwha의 아이덴티티를 대내 · 외적으로 나타내는 상징물로, 대표이사실이나 

회의실 등 Hanwha를 대표하는 장소에 놓여 기업의 품위를 나타내는 상징적인 요소이므로 제작 시 규정에 의거하여 

정확하게 제작하여야 하며, 약기는 건물 외부 게양을 목적으로 제작한다.

1. 사기 제작 시 적용 환경에 따라 그 크기는 변형이 가능하나 Hanwha 시그니처의 적용 공간 규정 및 제작 방법을 준수한다.

2. 정기와 약기의 상하조합 시그니처 비율은 10:5로 표기한다.

3. 계열사 사기 제작 시 아래와 동일하게 계열사 시그니처를 적용하며, 계열사 상하조합 시그니처의 표기를 원칙으로 한다.

BUSINESS FORMS

4.09



사기

��������
�
�����

BUSINESS FORMS

4.10

정기 약기

한화에어로스페이스

���

���

���

���

���

���

한화에어로스페이스

적용 기준 2(사명이 7글자 이상인 경우)

정기 약기

���

���

���

한화건설

���

���

���

한화건설

적용 기준 1(사명이 6글자 이하인 경우)



1. 제목을 입력하세요

1. 제목을 입력하세요

Inside

��

��

Hanwha Orange
������� ��� ���

Process
Black ���� ���

P Cool Gray 5 C

��
��

제목을 입력하세요

소제목을 입력하세요

날짜를 입력하세요

Hanwha

파워포인트 양식

��­
�������
��	�

파워포인트로 보고문서 작성 시 사용하는 양식이다. 제작 시 규정대로 면밀히 검토한 후 규정 및 색상, 위치, 재질 등을 

준수한다.

계열사 적용 시 아래의 적용 규정과 동일하며, 계열사 시그니처의 적용을 원칙으로 한다.

BUSINESS FORMS

4.11

Type A, B, C, D 제작사양
규격 : 254mm x 190.5mm

Type A

Cover

Inside

Type B

Cover

❶

❷

❸

��
��

제목을 입력하세요

소제목을 입력하세요

날짜를 입력하세요

Hanwha

❶

❷

❸

국문

제목 : 윤고딕 140 30~40pt
윤고딕 130 30~40pt

소제목 : 윤고딕 130 15~20pt
날짜 : 윤고딕 130 12~16pt

영문

제목 : Myriad Pro Semibold 30~45pt
Myriad Pro Regular 30~45pt

소제목 : Myriad Pro Regular 15~25pt
날짜 : Myriad Pro Regular 12~16pt

❶

❸

❷



Process
Black

Hanwha Orange
������� ��� ���

파워포인트 양식

��­
�������
��	�

Type C와 Type D의 표지는 모티프 적용 공간에 모티프 이외의 이미지 또는 그래픽 요소의 활용도 가능하다.

BUSINESS FORMS

4.12

��1. 제목을 입력하세요

Inside

Type C

Cover

��

1. 제목을 입력하세요

제목을 입력하세요

날짜를 입력하세요.

소제목을 입력하세요

Hanwha

Inside

Type D

Cover

��
��

제목을 입력하세요

날짜를 입력하세요.

소제목을 입력하세요

Hanwha ��
��

❶

❷

❸

❶

❷

❸



제              호

2017년 7월 7일

대표이사 000

감 사 장

소     속 : 홍 보 팀

직     위 : 과 장

성     명 : 김 한 화

Hanwha

표시부분
대표이사 사인

위 사람은 애사심을 발휘하여 맡은 바 책임을

성실히 수행하였으며 타의 모범이 되고 회사 발전에

기여한 공적이 크므로 이에 상장을 드립니다.

제              호

2017년 7월 7일

대표이사 000

표 창 장

소     속 : 홍 보 팀

직     위 : 과 장

성     명 : 김 한 화

Hanwha

표시부분
대표이사 사인

위 사람은 애사심을 발휘하여 맡은 바 책임을

성실히 수행하였으며 타의 모범이 되고 회사 발전에

기여한 공적이 크므로 이에 상장을 드립니다.

제작사양

규격 : 210mm x 297mm
지질 : 모조지(180g/㎡)
인쇄 방법 : 별색 인쇄, 표장 부분 엠보싱 처리 후 적금박 가공

BUSINESS FORMS

4.13

표창장 / 감사장 / 임명장

�­����

상장류는 특정인에게 수여되는 특수 매체로서 Hanwha의 권위와 신뢰성을 상징하므로 고급스럽게 제작하여 품위를 

지킬 수 있도록 한다. 제작 시 규정대로 면밀히 검토한 후 규정 및 색상, 위치, 재질 등을 준수한다.

계열사 적용 시 아래의 규정과 동일하게 계열사 로고타입을 표기한다.

Gold
P 871 C

P Cool
Gray 11 C���� ��� ���

Hanwha Orange
���� ��� ���

P Cool Gray 2 C

❶

❷

❸

❺

❸

❹

표기사항

제호 : 윤고딕 135 15.2pt
제목 : 윤고딕 135 42.8pt
소속 / 직위 / 성명 / 날짜 : 윤고딕 135 14.5pt
내용 : 윤고딕 135 17.3pt
대표이사 : 윤고딕 135 14.5pt

❶

❺

❹

❸

❷



제              호

2016년 2월 5일

대표이사 000

위 촉 장

위 사람은 2016년 2월 5일자로 000으로 위촉합니다.

소     속 : 홍 보 팀

직     위 : 과 장

성     명 : 김 한 화

Hanwha

표시부분
대표이사 사인

제              호

2016년 2월 5일

대표이사 000

임 명 장

위 사람은 2016년 2월 5일자로 000으로 직위를 명합니다.

소     속 : 홍 보 팀

직     위 : 과 장

성     명 : 김 한 화

Hanwha

표시부분
대표이사 사인

BUSINESS FORMS

4.14

표창장 / 감사장 / 임명장

�­����

제작사양

규격 : 210mm x 297mm
지질 : 모조지(180g/㎡)
인쇄 방법 : 별색 인쇄

P Cool
Gray 11 C���� ��� ���

Hanwha Orange
���� ��� ���

P Cool Gray 2 C

❶

❷

❸

❺

❸

❹

표기사항

제호 : 윤고딕 135 15.2pt
제목 : 윤고딕 135 42.8pt
소속 / 직위 / 성명 / 날짜 : 윤고딕 135 14.5pt
내용 : 윤고딕 135 17.3pt
대표이사 : 윤고딕 135 14.5pt

❶

❺

❹

❸

❷



제              호

2016년 2월 5일

대표이사 황용득

수 료 증

위 사람은 2016년 1월 5일부터 2월 5일까지 실시한

2015년 하반기 한화갤러리아 인턴십 프로그램을

수료하였기에 이 증서를 수여합니다.

성     명 : 권 건 우

교육과정 : 2015년 하반기 한화갤러리아 인턴십

교육기간 : 2016.1.5 - 2.5

Hanwha Galleria

Gold
P 871 C

�


��

Outside

Inside

�


상장 커버 제작사양

규격 : 225mm x 310mm
재질 : 블랙 벨벳 커버

제작 방법 : 로고 금분박 인쇄

상장 내지 제작사양

규격 : 210mm x 297mm
지질 : 모조지(180g/㎡) 
인쇄 방법 : 별색 인쇄, 표장 부분 엠보싱 처리 후 적금박 가공

BUSINESS FORMS

4.15

상장 커버

�­�������
��

상장 커버는 매체가 가지고 있는 특수성에 따라 Hanwha의 품위와 신뢰감을 가질 수 있도록 제작한다. 제작 시 규정 

대로 면밀히 검토한 후 규정 및 색상, 위치, 재질 등을 준수한다.

계열사 적용 시 Hanwha 로고타입의 적용 규정과 동일하게 계열사 로고타입을 표기한다.

계열사 적용 시 계열사 로고타입 표기



제작사양

규격 : 104mm x 225mm x 50mm
재질 : 크리스탈

제작 방법 : 표시 요소 음각 가공

Front Side

��
��

��

��

�� ��

��

���

��

�

� �

��
���

�� ��

�
��	����

음각Hanwha

장기근속상

김 한 화

위 사람은 성실한 자세와 노력으로

10년을 근속하면서 회사 발전에 기여해

왔습니다. 이에 앞으로도 변함없는

노력으로 회사 발전의 주역이 되어줄 것을

당부하며 창립기념일을 맞이하여 그 공로를

치하하고자 이 표창패를 드립니다.

2016년 10월 9일

회장 김 승 연

한화건설
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Hanwha Orange

BUSINESS FORMS
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상패
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상패는 임직원 또는 내 · 외빈에 대한 감사를 표현하기 위한 수단이다. 제작 시 규격 및 적용 위치와 가공 방법 등을 준수 

한다.



제작사양

규격 : 50mm x 50mm
재질 : 순금

제작 방법 : 음각 가공 후 유 · 무광 처리   

Front Side
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BUSINESS FORMS
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메달
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메달은 대내 · 외적으로 Hanwha의 권위와 신뢰를 상징할 수 있어야 하므로 품위와 고급스러운 이미지를 나타낼 수 

있도록 제작한다. 제작 시 규정대로 면밀히 검토한 후 규정 및 색상, 위치, 재질 등을 준수한다.

장

기
근
속 10년 · 2016

.10

.9

목걸이 제작사양

폭 : 30mm
재질 : 천



Process
Black

세로형(컬러)

가로형(컬러)

단도

단도
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주  차  권 (PARKING TICKE T )

주차위치

H
T 

: 0
06

28
8/

00
  P

1/
02

14
 : 

20
   

 0
7 

 0
1 

 2
4

주차장 이용 안내

한화빌딩  TEL 02.729.2700

1. 본권을 분실하시면 주차장 개장시간부터 요금을 부담하게 됩니다.

2. 주차 중 차량내 귀중품은 보관소에 보관하여 주시고 보관되지 않은 물품과

   차량열쇠의 도난에 대해서는 일체의 책임을 지지 않습니다.

3. 본권은 전자 계산용이므로 파손, 훼손되지 않도록 보관하여 주시면 감사하겠습니다.

4. 주차 요금은 30분에 1,500원입니다. (30분 초과시 매 10분에 500원)
5. 주차장 시설물 및 타인의 소유물에 대하여 손해를 입혔을 경우에

   본인이 변상, 보상하여야 합니다.

6. 주자장 내에서는 반드시 주차통제요원의 통제를 받아주시면 감사하겠습니다.

7. 주차 시간은 08:00~19:00시 이후는 당 빌딩 정문 안내데스크로 오시기 바랍니다.
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Hanwha Orange

주차권
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주차권 제작 시 적용 공간 규정 및 위치, 색상 등을 준수한다.

1. 계열사 적용 시 아래의 적용 규정과 동일하며, 계열사 시그니처의 적용을 원칙으로 한다.

2. 단도 인쇄 시 심볼마크는 반드시 3Tone (Process Black 100%, 70%, 50%)으로 표현한다.

BUSINESS FORMS

4.18



Type A 제작사양
규격 : 75mm x 45mm

45mm x 75mm
지질 : 스티커지 또는 아트지 100g/㎡
인쇄 방법 : 별색 인쇄

Type B 제작사양
규격 : 60mm x 45mm
지질 : 스티커지 또는 아트지 100g/㎡
인쇄 방법 : 별색 인쇄

가로형 세로형
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유효기간
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유효기간16.04.01-16.06.30
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Process
Black

Hanwha

Hanwha

한화테크윈
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Hanwha Orange

주차증
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주차증 제작 시 적용 공간 규정 및 위치, 색상 등을 준수한다.

계열사 적용 시 아래의 적용 규정과 동일하며, 계열사 시그니처의 적용을 원칙으로 한다.

BUSINESS FORMS

4.19

연락처 :

한화테크윈
연락처 :

Type A

Type B



Hanwha

Type A 제작사양
규격 : 85mm x 35mm

50mm x 20mm
지질 : 스티커지

인쇄 방법 : 별색 인쇄

Type B 제작사양
규격 : 85mm x 35mm

50mm x 20mm
지질 : 은색 스티커지

인쇄 방법 : 별색 인쇄

P Cool
Gray 2 C

Gold
P 871 C

P 423 C

Hanwha

BUSINESS FORMS

4.20

스티커류
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스티커는 대내 · 외적인 프로모션 시 중요한 소구 대상이다. 제작 시 규격 및 적용 위치와 가공 방법 등을 준수한다.

계열사 적용 시 아래의 적용 규정과 동일하며, 계열사 시그니처의 적용을 원칙으로 한다.

Type A Type B

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange



Type C 제작사양
규격 : 45mm x 45mm, 65mm x 65mm
지질 : 스티커지, 은색 스티커지

인쇄 방법 : 별색 인쇄 후

Identif ier 엠보싱 처리

Type D 제작사양
규격 : 45mm x 45mm, 65mm x 65mm
지질 : 금색, 은색 스티커지

인쇄 방법 : Identif ier 및 표시 요소 
엠보싱 처리

Gold
P 871 C

P 423 CProcess
Black

HanwhaHanwha

���� ��� ���
Hanwha Orange

Type C

Type D

BUSINESS FORMS

4.21

스티커류
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PUBLICATIONS & PROMOTIONS
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5.01

홍보 · 판촉물 디자인 가이드라인

홍보 · 판촉물은 Hanwha의 기업 이미지를 대내 · 외적으로 전달하는 주요 정보 전달 수단이다. Hanwha Identif ier의 

효과적인 활용과 다양한 모티프 및 이미지 적용을 통해 Hanwha의 아이덴티티를 표현한다. 

광고류 디자인 가이드라인

1. 광고류의 디자인

광고는 제한된 공간 내에서 다양한 요소의 효과적인 표현이 중요하다. 이러한 매체의 특성을 고려하여 그룹 및 계열사 

Identif ier의 일관된 배치 및 그룹 차원에서 적용하는 광고용 모티프의 기준을 준수해 그룹의 통일된 이미지를 표현 

한다.

2. 광고류의 Identif ier 적용 기준

・ 인쇄 광고 : Hanwha Identif ier는 Hanwha Orange(심볼마크), Process Black(로고타입)으로 표현한다.

4원색 인쇄 시 Hanwha Identif ier는 CMYK(Basic System_Part 1. Identif ier_1.13 참고)의 지정값을 

적용한다.

・ 기타 광고 : TV영상 및 웹 광고 시 Hanwha Identif ier는 RGB(Basic System_Part 1. Identif ier_1.14 참고)의 지정 

                값을 적용한다.

프로모션류 디자인 가이드라인

1. 프로모션류의 디자인

프로모션류는 제작물의 범위와 종류가 다양하고 광범위하므로 일관된 Hanwha Identif ier의 표현이 중요하다.

제작물 제작 시 Hanwha Orange 컬러와 그래픽 모티프의 적절한 활용 및 세련된 배치와 재질 · 표현 기법의 고급 

화를 통해 Hanwha Identif ier를 표현한다.

2. 프로모션류의 재질

프로모션류는 다양한 재질(금속, 섬유, 가죽, 플라스틱 등)을 사용한다. 따라서 제작물에 따라 적합하고 고급스러운 

재질을 선택한다.

3. 제작 방법

Hanwha Identif ier는 전용 색상 활용 기준에 따라 적용하며, 재질의 특성에 맞게 금속의 음 · 양각 기법, 주물 가공, 

고주파 가공 등의 다양한 표현 방식을 선택적으로 사용할 수 있다.



PUBLICATIONS & PROMOTIONS
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5.02

홍보 · 판촉물 디자인 가이드라인

다양한 정보 및 시각요소의 표현에 있어 Hanwha Identif ier는 가장 이상적인 표현 방법으로 적용해야 한다.

제작 시 색상 활용 및 적용 공간 규정 등 Identif ier 관련 규정을 준수한다.

Identif ier 적용 기준



가로형

Hanwha Hanwha

Hanwha Hanwha Hanwha
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세로형

Hanwha

Hanwha Hanwha

Hanwha Hanwha
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Identif ier 적용 규정

Hanwha Identif ier는 공간 규정을 준수하여 최상의 위치에 최적의 방법으로 적용한다. 또한 적용 상황에 따라 하단중앙, 

우상단, 우하단에 선택적으로 표기할 수 있으며, Hanwha Identif ier의 좌상단, 좌하단 표기는 금지한다.



정면

Hanwha
내일을 키우는 에너지

Hanwha
내일을 키우는 에너지

Hanwha
내일을 키우는 에너지
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측면

Hanwha
내일을 키우는 에너지

옥외광고
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옥외광고는 빌보드, 지하철, 와이드컬러, 버스 셸터 등에 사용하여 기업 이미지의 상승 효과를 창출할 수 있는 중요한 

매체이므로 제작 시 적용 공간 규정 및 색상 활용 규정을 준수한다. 

옥외광고는 적용 시 심볼마크와 로고타입의 비율은 10:5 적용을 원칙으로 한다.

PUBLICATIONS & PROMOTIONS
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P Cool
Gray 11 C

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange



제작사양

재질 : 합성섬유 배너천

제작 방법 : 실사출력

P Cool
Gray 2 C

Process
Black

천장형

���� ��� ���
Hanwha Orange

행거형

�

Hanwha
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Hanwha
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스탠드형

배너
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배너는 Hanwha의 각종 행사나 기념일에 사용하여 Hanwha의 아이덴티티를 대내 · 외적으로 나타내는 중요한 매체 

이므로 가급적 고급 소재를 사용하여 제작한다. 제작 시 적용 공간 규정 및 색상 활용 규정을 준수한다.

1. 계열사 적용 시 아래의 적용 규정과 동일하며, 계열사 시그니처의 적용을 원칙으로 한다.

2. 배경에 적용된 Tricircle 모티프는 Opacity 90%(원색 대비 90%로 불투명하게 표현)로 지정하여, 글씨와 함께 적용 시 가독성을 해치지 않도록 한다.

3. 단, 적용 문구가 길어 트라이서클 배경이 글자의 가독성을 해치는 경우 예외적으로 트라이서클을 배제할 수 있다. 

PUBLICATIONS & PROMOTIONS
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한화와 함께하는

교향악축제

한화와 함께하는

교향악축제



스탠딩형
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배너
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Type A 1:3(가로 : 세로 비율)

Type B (X-Banner)

�

제작사양

재질 : 합성섬유 배너천

제작 방법 : 실사출력

P Cool
Gray 2 C

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange

Hanwha

Contents

�

��
��

����Hanwha

Contents



제작사양

재질 : 현수막천

제작 방법 : 실사출력

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange

현수막
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현수막은 Hanwha의 각종 행사나 기념일에 사용하여 Hanwha의 아이덴티티를 대내 · 외적으로 나타내는 중요한 

매체이므로 가급적 고급 소재를 사용하여 제작한다. 제작 시 적용 공간 규정 및 색상 활용 규정을 준수한다.

1. 국문은 윤고딕 140 서체 사용을 원칙으로 하며 윤고딕 130의 표기도 가능하다. 적용 상황에 따라 표기 문구의 크기는 확대가 가능하다.

영문은 Myriad Pro Semibold 서체 사용을 원칙으로 하며 Myriad Pro Regular의 사용도 가능하다.

2. 계열사 적용 시 아래의 적용 규정과 동일하며, 계열사 시그니처의 적용을 원칙으로 한다.

3. 단, 적용 문구가 길어 트라이서클 배경이 글자의 가독성을 해치는 경우 예외적으로 트라이서클을 배제 할 수 있다. 

PUBLICATIONS & PROMOTIONS
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일시 : 2016. 10. 09           장소 : 63빌딩 국제회의장          주최 : 한화그룹
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Hanwha

일시 : 2016. 10. 09           장소 : 63빌딩 국제회의장          주최 : 한화그룹Hanwha

한화와 함께하는 �����교향악축제

한화와 함께하는 �����교향악축제

가로형 A 8:1(가로 : 세로 비율)

6:1(가로 : 세로 비율)

�

����

����

한화와 함께하는 �����교향악축제
주최

후원

협찬 한화생명

한화와 함께하는

�����������������교향악축제
주최

후원

협찬 한화생명

6:1(가로 : 세로 비율)

가로형 B 8:1(가로 : 세로 비율)

Hanwha

Hanwha



현수막

��������

PUBLICATIONS & PROMOTIONS

5.08

�

�

�

Hanwha

주최

후원

협찬 한화생명

한
화
와 

함
께
하
는

         

교
향
악
축
제

세로형 1:8
(가로 : 세로 비율)

제작사양

재질 : 현수막천

제작 방법 : 실사출력

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange



제작사양

재질 : 유포지

제작 방법 : 실사출력 후 월보드 부착

����

�

음악회 후원 조인식

�

����

�����

100,000,000

한화와 함께하는 따뜻한 겨울나기

한화생명 가족 음악회

Process
Black

Hanwha

Hanwha

���� ��� ���
Hanwha Orange

월보드

�����������

월보드는 Hanwha의 특별한 행사 시 내 · 외부인들에게 알리는 일종의 광고물로서 외부 노출 빈도가 높은 홍보매체 

이므로 가급적 고급 소재를 사용하여 제작한다. 제작 시 적용 공간 규정 및 색상 활용 규정을 준수한다.

1. 국문은 윤고딕 140 서체 사용을 원칙으로 하며 윤고딕 130의 표기도 가능하다. 적용 상황에 따라 표기 문구의 크기는 확대가 가능하다.

영문은 Myriad Pro Semibold 서체 사용을 원칙으로 하며 Myriad Pro Regular의 사용도 가능하다.

2. 계열사 적용 시 아래의 적용 규정과 동일하며, 계열사 시그니처의 적용을 원칙으로 한다.

PUBLICATIONS & PROMOTIONS

5.09

2:1(가로 : 세로 비율)

Type A

3:2(가로 : 세로 비율)

Type B



Type A, B 제작사양
규격 : 1(420mm x 340mm x 100mm)

2(280mm x 360mm x 100mm)
3(200mm x 245mm x 100mm)

지질 : 아트지 250g/㎡ 또는 유사한 중량의 종이
인쇄 방법 : 별색 인쇄 후 무광 라미네이팅

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange

1 2 3

1 2 3

Hanwha

Hanwha

Hanwha

Hanwha

Hanwha

Hanwha

Type A

Type B

쇼핑백

�������������

쇼핑백은 Hanwha의 아이덴티티를 대 · 내외적으로 나타내는 중요한 역할을 한다. 사용 목적에 따라 규격과 디자인을 

다양하게 제작하여 사용할 수 있다. 제작 시 적용 공간 규정 및 색상 활용 규정을 준수한다.

계열사 적용 시 아래의 적용 규정과 동일하며, 계열사 시그니처의 적용을 원칙으로 한다.

PUBLICATIONS & PROMOTIONS

5.10





제작사양

지질 : 아트지 80g/㎡ 또는 유사한 중량의 종이
인쇄 방법 : 별색 인쇄

Type A

Type B

포장지

������������
�

포장지는 그룹 · 계열사 방문객 또는 각종 행사 시 외부인에게 제공하는 기념품류나 상품을 포장할 때 사용한다.

홍보용임을 고려하여 제시된 디자인에 기준하여 제작한다.

PUBLICATIONS & PROMOTIONS

5.11

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange
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UNIFORMS
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6.01

유니폼 디자인 가이드라인

유니폼류는 대내적으로 업무능률의 향상 및 직원 간의 일체감과 자긍심을 고취하고, 대외적으로 Hanwha의 아이덴 

티티를 나타내는 중요한 역할을 한다.

1. Identif ier 표현 기법
1. 자수(Embroidery) : 컴퓨터 자수를 원칙으로 하며, 지정색과 가장 비슷한 색상 실을 선택하여 수를 놓는 방식이다.

2. 본염(Dyeing) : 본염은 지정색으로 그래픽 요소를 염색 후 열처리로 마감하는 방식이다.

3. 직조(Weave) : 원사(지정색)를 직기로 직조하는 방식이다.

4. 실크스크린(Silk Screen) : 스텐실을 이용하여 지정색 잉크로 그래픽 요소를 프린트하는 판화기법 중 하나이다. 



자수 · 본염

자수 · 본염

자수 · 본염 · 직조

실크스크린

Hanwha Orange ����

Hanwha Orange ���

Hanwha Orange ���

Process Black ����

����

�����

����

����

지정색사 (동일산자주식회사 : 마라톤 자주사)

UNIFORMS
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6.02

유니폼 디자인 가이드라인

2. Identif ier 지정색사

유니폼의 재질에 따라 Identif ier는 자수, 본염, 직조 등 가장 적합한 방식을 선택하여 사용한다.  

또한 시대의 트렌드에 따라 새로운 방식의 사용도 무방하나 Identif ier의 표현에 세련미와 고급스러움은 유지한다. 

* 색사 구입처 : 동일산자주식회사 02.868.1171

적용 사례 예시



3. Identif ier 적용 기준
유니폼류는 Hanwha 영문 상하조합 시그니처의 표기를 원칙으로 하며, 계열사 상하조합 시그니처도 표기할 수 있다. 

시그니처의 부착 및 자수 위치는, 주머니가 있을 때는 유니폼의 왼쪽 주머니 중앙을 기준으로 하며, 주머니가 없을 

때는(아래의 위치 참조) 유니폼의 왼쪽 가슴 폭을 기준으로 중앙 위치에 부착한다.

Overlock 기본형, Overlock Tag 부착형 크기는 제작 상황에 따라 크기 변화가 가능하며, 제작 시 시그니처의 여백 규정 및 색상 규정을 준수한다.

UNIFORMS
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유니폼 디자인 가이드라인

������������ ������������주머니가 있을 때

Overlock 기본형 Overlock Tag 부착형

주머니가 없을 때

Overlock 기본형 Overlock Tag 부착형

Overlock Tag 부착형 여백 규정

Hanwha
��

���


��

��

���


��

한화에어로스페이스
��

��

��

기본형 62mm x 44mm
(최소 기준) 

적용 기준 1
(사명이 6글자 이하인 경우) 

적용 기준 2
(사명이 7글자 이상인 경우) 

������������ ������������



상의 제작사양

원단 : 면 20'S 100% 
하의 제작사양

원단 : 면 20'S 100% 
Identif ier 제작사양
제작 방법 : 지정색사 컴퓨터 자수

색사(마라톤 자주사) : Hanwha Orange 100% (1045)
Hanwha Orange 70% (1044)
Hanwha Orange 50% (1013)
Process Black 100% (1180)

기본형

Charcoal
Gray

Cool
Gray���� ��� ���

Hanwha Orange

UNIFORMS

�����������
�����������
6.04

춘추복(사업장 및 공장)

본 항의 디자인과 동일하게 하복으로도 제작이 가능하며, 제작 시 상 · 하의 모두 면 30'S 100%로 제작한다. 



Dark
Brown

Charcoal
Gray

업무의 특수성을 고려하여 제작한 것으로 일부 사업장 및 공장에서 제한적으로 착용하는 유니폼이다.

활용형

���� ��� ���
Hanwha Orange

UNIFORMS

�����������
�����������
6.05

춘추복(사업장 및 공장)

상의 제작사양

원단 : 면 20'S 100% 
하의 제작사양

원단 : 면 20'S 100% 
Identif ier 제작사양
제작 방법 : 지정색사 컴퓨터 자수

색사(마라톤 자주사) : Hanwha Orange 100% (1045)
Hanwha Orange 70% (1044)
Hanwha Orange 50% (1013)
Process Black 100% (1180)



Khaki
P 7530 C

Charcoal
Gray���� ��� ���

Hanwha Orange

상의 제작사양

원단 : 면 20'S 100% 
하의 제작사양

원단 : 면 30'S 100% 
Identif ier 제작사양
제작 방법 : 지정색사 컴퓨터 자수

색사(마라톤 자주사) : Hanwha Orange 100% (1045)
Hanwha Orange 70% (1044)
Hanwha Orange 50% (1013)
Process Black 100% (1180)

UNIFORMS

��		
���������
6.06

하복(사업장 및 공장)



상의 제작사양

원단 : 면 20'S 100% 
하의 제작사양

원단 : 면 20'S 100% 
Identif ier 제작사양
제작 방법 : 지정색사 컴퓨터 자수

색사(마라톤 자주사) : Hanwha Orange 100% (1045)
Hanwha Orange 70% (1044)
Hanwha Orange 50% (1013)
Process Black 100% (1180)

기본형

Charcoal
Gray

Dark
Navy���� ��� ���

Hanwha Orange

UNIFORMS
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동복(사업장 및 공장)

본 항의 디자인과 동일하게 하복으로도 제작이 가능하며, 제작 시 상 · 하의 모두 면 30'S 100%로 제작한다. 



사파리 점퍼형

Dark
Brown

제작사양

원단 : 옥스포드 면 100% 

���� ��� ���
Hanwha Orange

UNIFORMS
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동복(사업장 및 공장)

하의는 춘추복의 디자인과 색상이 동일하며, 면 20'S 100%로 제작한다. 

Identif ier 제작사양
제작 방법 : 지정색사 컴퓨터 자수

색사(마라톤 자주사) : Hanwha Orange 100% (1045)
Hanwha Orange 70% (1044)
Hanwha Orange 50% (1013)
Process Black 100% (1180)

점퍼형



기본형

Warm
Gray

Bright
Beige

제작사양

원단 : 면 20'S 100%

���� ��� ���
Hanwha Orange

셔츠(사업장 및 공장)

��������������

셔츠는 계절에 따라 적절히 착용한다.

UNIFORMS

6.09

업무의 특수성을 고려하여 제작한 것으로 일부 사업장 및 공장에서 제한적으로 착용하는 유니폼이다.

활용형

Identif ier 제작사양
제작 방법 : 지정색사 컴퓨터 자수

색사(마라톤 자주사) : Hanwha Orange 100% (1045)
Hanwha Orange 70% (1044)
Hanwha Orange 50% (1013)
Process Black 100% (1180)



Front Side

������������

���

����

��

P 655 C Cool
Gray 9 C

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange

작업모

����

작업모는 규격, 재질 등을 규정하기보다는 시대의 변화에 맞추어 좀 더 발전된 표현 방식으로 유연성 있게 제작할 수 

있다. 활동성과 기능성을 고려하여 원단 및 소재 선택에 유의한다.

UNIFORMS

6.10

Identif ier 제작사양
제작 방법 : 지정색사 컴퓨터 자수

색사(마라톤 자주사) : Hanwha Orange 100% (1045)
Hanwha Orange 70% (1044)
Hanwha Orange 50% (1013)



제작사양

제작 방법 : Hanwha Identif ier 실크 인쇄
표시 요소 실크 인쇄

또는 지정색 시트 커팅 후 부착

��
�

����

��
�
����

���

������������

������������

Front Side

��
�

����

���

������������

Front

���

Side

기본형

���

��
�
����

������������

Process
Black

사명이 6글자 이하인 경우

응용형

사명이 7글자 이상인 경우

���� ��� ���
Hanwha Orange

안전모

��������

안전모는 규격, 재질 등을 규정하기보다는 시대의 변화에 맞추어 좀 더 발전된 표현 방식으로 유연성 있게 제작할 수 

있다. 활동성과 기능성을 고려하여 소재 선택에 유의한다.

안전모의 전면은 Tricircle의 표기를 원칙으로 하며, 옆면은 계열사명 로고타입의 표기를 원칙으로 한다.

UNIFORMS

6.11
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VEHICLES
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7.01

차량류 디자인 가이드라인

차량류는 Hanwha의 아이덴티티를 대외적으로 전달하는 주요 정보 전달 수단이다. 차량류는 다양한 타입이 존재 

하므로 통일된 디자인의 적용이 중요하며, 적용 시 같은 차종이라 하더라도 제조사 또는 연식의 차이가 있으므로 제시된 

기준에 가장 적합한 형태로 규격이나 비례를 재조정하여 제작하여야 한다.

기준선 A

기준선 B

���
����������

Van

1. 모티프 적용 기준
1. 차량류 적용 모티프는 Hanwha Tricircle을 Negative로 전환한 타입을 기본으로 한다.

2. 모티프의 사용 시 기준선 A와 B를 넘지 않도록 한다.

3. 모티프 사용 공간은 차량의 종류에 따라 효과적으로 적용해야 한다.



정면 

Hanwha

Hanwha

후면 

정면 

Hanwha

Hanwha

후면 

한화건설

한화건설

측면

한화건설

한화건설

측면(전면부) 측면(후면부)

Hanwha

Hanwha

VEHICLES
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7.02

차량류 디자인 가이드라인

2. Identif ier 적용 기준
소형차종의 경우 측면부에 계열사 시그니처(국문 우선 적용)만을 표기하며, 대형차종에는 Hanwha Identif ier와 

계열사 로고타입(국문 로고타입 우선 적용)의 두 가지 병기를 원칙으로 한다.

표시 요소의 적용 위치, 크기는 적용 환경에 따라 유연하게 제작한다.

1. 차량 정면 : 그룹 및 계열사 차량 모두 Hanwha Identif ier의 표기를 원칙으로 한다.

2. 차량 측면 : 소형차종(밴, 승용차 등)과 대형차종(트럭, 버스, 특장차 등)으로 구분하여 적용한다.

・ 소형차종 : 그룹 차량은 Hanwha Identif ier를 적용하며, 계열사 차량은 계열사 시그니처(국문 우선 적용)를 적용

한다.

・ 대형차종 : 측면의 전면부는 그룹과 계열사 차량 모두 Hanwha Identif ier로 표기하며, 측면의 후면부는 계열사 

로고타입(국문 우선 적용)을 적용한다. 

3. 차량 후면 : 그룹 차량의 경우 Hanwha Identif ier를 적용하며, 계열사 차량은 계열사 시그니처(국문 우선 적용)

                     를 적용한다.

소형차종 예시

모든 차량에 적용되는 계열사 시그니처는 좌우조합 시그니처의 표기가 원칙이나, 소형차종의 경우 적용 면적의 상황에 따라 상하조합 시그니처로

표기할 수 있다.

대형차종 예시

㈜한화

㈜한화㈜한화

㈜한화



Hanwha

후면정면

측면

윗면

❷

❷❶

❶

❶ 실사 프린트 필름 커팅 후 부착

❷ Process White 도장
제작사양

가공 : 지정색 도장

Hanwha

Hanwha

VEHICLES

���
�
7.03

대형버스

Process
Black

Process
White���� ��� ���

Hanwha Orange

㈜한화

㈜한화

㈜한화



후면정면

❷❶

Hanwha

Hanwha
한화건설

측면

❶ ❷

Hanwha

한화건설

한화건설

Process
White

VEHICLES

�������
�
7.04

소형버스

❶ 실사 프린트 필름 커팅 후 부착

❷ Process White 도장
제작사양

가공 : 지정색 도장

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange



Process
White

측면

❶

후면정면

❷❶

Hanwha

VEHICLES

����
7.05

승합차

❶ 실사 프린트 필름 커팅 후 부착

❷ Process White 도장
제작사양

가공 : 지정색 도장

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange

㈜한화

㈜한화

㈜한화



Process
White

한화건설

❶

한화건설

한화건설

❶

VEHICLES

����
��
������
7.06

승용차

1. CI 강조형

측면

후면정면

❶ 실사 프린트 필름 커팅 후 부착

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange



Process
White

측면

❶ ❶

❶

후면정면

한화건설

2. BI 강조형

VEHICLES

����
��
������
7.07

승용차

❶ 실사 프린트 필름 커팅 후 부착

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange



Hanwha

1. CI 강조형

VEHICLES

������
7.08

트럭

측면

❶ ❷

한화건설

한화건설
Hanwha

Hanwha

후면정면

❷❶

한화건설

❶ 실사 프린트 필름 커팅 후 부착

❷ Process White 도장
제작사양

가공 : 지정색 도장

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange Process
White



측면

❶ ❷

한화건설

한화건설

Hanwha

후면정면

❷❶

한화건설

2. BI 강조형

VEHICLES

������
7.09

트럭

❶ 실사 프린트 필름 커팅 후 부착

❷ Process White 도장
제작사양

가공 : 지정색 도장

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange Process
White



후면정면

❷❶

����������������	�


Hanwha

Hanwha

Hanwha

측면

❶

Hanwha

1. CI 강조형

VEHICLES

����������
7.10

물류탑차

❶ 실사 프린트 필름 커팅 후 부착

❷ Process White 도장
제작사양

가공 : 지정색 도장

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange Process
White

㈜한화/무역

㈜한화/무역

㈜한화/무역



�������

�����	����
한화갤러리아

�������

�����	����
한화갤러리아

�������

�����	����Hanwha

Hanwha

한화갤러리아

❶ 실사 프린트 필름 커팅 후 부착

2. BI 강조형

후면정면

❶

❶ ❶

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange

VEHICLES

����������
7.11

물류탑차

측면

Process
White



후면정면

측면

����������������	�


Hanwha

Hanwha

Hanwha

VEHICLES

�
 ���
���
������
7.12

냉장차

❶

Hanwha

❶ ❷

❶ 실사 프린트 필름 커팅 후 부착

❷ Process White 도장
제작사양

가공 : 지정색 도장

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange Process
White

㈜한화/무역

㈜한화/무역

㈜한화/무역



윗면

후면정면

❷❶

Hanwha

Hanwha

Hanwha

측면

❶ ❷

VEHICLES

���������
7.13

유조차

❶ 실사 프린트 필름 커팅 후 부착

❷ Process White 도장
제작사양

가공 : 지정색 도장

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange Process
White



정면 후면

Hanwha

측면

Hanwha

VEHICLES

���
�
7.14

특수차량

Hanwha

❶ ❷

❶ ❷

❶ 실사 프린트 필름 커팅 후 부착

❷ Process White 도장
제작사양

가공 : 지정색 도장

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange Process
White



정면

Hanwha

측면

Hanwha

❶ 실사 프린트 필름 커팅 후 부착

❷ Process White 도장
제작사양

가공 : 지정색 도장

Process
Black���� ��� ���

Hanwha Orange

VEHICLES

�������
7.15

특수차량

Hanwha

❶

❶ ❷

Process
White



후면정면

측면

Hanwha

VEHICLES


��
�������
7.16

소방차

❶ ❶

❶

❶ White Sheet 커팅 후 부착

Process
White



VEHICLES

7.17

판 부착형

채널형

❶

Process
Black

Hanwha

판 부착형 제작사양

가공 : 금속판에 지정색 도장

채널형 제작사양

사양 : 채널(조명용) 제작 후 부착 ❶ Black 커팅 후 부착���� ��� ���
Hanwha Orange

��­
������
�
타워크레인

채널의 제작 및 부착 방법은 SIGNAGE SYSTEM_ Part 2. Exterior Signage System

Group Signage System/Common (9.09)를 참고한다. 



��������������
Signage System은 Hanwha의 외부사인, 내부사인, 지점사인의 효과적인 구현을 위한 

별도의 Signature 규정을 설명한다. 또한 다양한 사인류 매체의 특성을 살린 디자인 표현 
방법을 정의하며 Hanwha의 통일된 아이덴티티를 표현할 수 있도록 규정한다.

����������������������������

��������
����������������������

�����
���	�������������������

�������������������������������

�����������������������������

�������������������������������������

���������������������������������
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Hanwha Solutions

���

���

���

���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�����

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

Hanwha

고객전용주차장

한화금융플라자

Hanwha

����생산팀
�������������������

Hanwha Solutions

Hanwha

주차장 �������

제1공장 �������

제2공장 �������

북문 ����������

남문 ��
�������

연구소 ��
���	����
���
��

여수공장
�������	���

여수공장 / �������	���

여수사업장
�������	���

서울영업소 중구대리점
�  ­�����

�����������
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

한화솔루션㈜     Hanwha Solutions Corporation 

한화솔루션㈜     Hanwha Solutions Corporation 

한화솔루션㈜     Hanwha Solutions Corporation 

한화큐셀    Hanwha Q CELLS

한화큐셀    Hanwha Q CELLS

한화큐셀    Hanwha Q CELLS

㈜한화/기계    Hanwha Corporation/Machinery

㈜한화/기계    Hanwha Corporation/Machinery

㈜한화/기계    Hanwha Corporation/Machinery

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

한화방송센터    Hanwha Broadcasting Center

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화/무역    Hanwha Corporation/Trade Division

㈜한화/무역    Hanwha Corporation/Trade Division

한화시스템㈜    Hanwha Systems Co., Ltd 

한화시스템㈜    Hanwha Systems Co., Ltd 

Hanwha 
�
건축지원팀  ����������������������������

마 케 팅 팀  ����������������������

주택사업�팀  �����������������������

주택사업�팀  �����������������������

비상계획부  
����������	�����������������

주택사업
팀  ����������������������


Hanwha 기  획  실
�	�����������������

�����������

기 획 팀
�	�����������������

영 업 팀
��	�������������

��

BASIC SIGNAGE SYSTEM

������������
������
�	���Hanwha���
��
�����	��
8.01

Hanwha 사인 시스템 가이드라인

Hanwha의 사인 시스템은 Tricircle의 타원에서 재해석된 Round Top 구조를 적용하여 고급스럽고 미래지향적인 

이미지를 강조한다. 또한 가독성과 시인성 향상을 위해 요소별 비례, 심볼마크와 로고타입의 비율, 모티프의 적용을 

일관된 이미지로 표현하고 있다.

1. 그룹/계열사 외부사인 시스템

2. 그룹/계열사 내부사인 시스템

㈜한화/무역



�������

주차장

������������������

연구소

�	�����

제 1 공장

�	�����

제 2 공장

북문 남문
������
��� ������
���

�����������������

업 무 팀��생산팀

모노가글(보안경) 착용지역

�������
주차장

어서오십시오

사내제한속도 20km

보행중흡연금지

안전 제일
우리는 안전조업을

위해 당신이 필요합니다.

행동마다 안전작업 마음마다 안전수칙

여수공장 / �������	���

현위치

조정실
조정실 실험실

소방등 실험실

식당

정문

후문

본관

정문
정비동

LDPE
L-LDPE

FUTURE AREA

조정실

정비고
자재창고

PILOT
PLANT

PUTURE
AREA

PP#1 PP#2

HDPE

WARE HOUSE

UTILITY AREA

NCC PLANT

TANK AREA

AROMATICS PLANT

STORAGE HOUSE

본   관

생산1부

생산지원팀

자재창고

국방기술품질원

원료창고

식   당

원료창고

완제품창고

생산2부

종합연구소

상지관
����생산팀
�����과

여수공장(본관)
Hanwha Solutions

Yeosu Plant 1

여수공장(본관)
Hanwha Solutions

Yeosu Plant 1
폴리에틸렌

제품출하문

���������������������

해중장비조립실노동조합

회 의 실

휴 게 실

구내식당

사 장 실

공장장실

총 무 군

환경/안전군

물 류 군

목표 시간

달성 시간

년 월 일시   작   일

년 월 일달성예정일

년현   재   일 월 일

무재해 기록판

북 중 문

생
산     

팀
�

3. 공장 사인 시스템

BASIC SIGNAGE SYSTEM

������������
������
�	���Hanwha���
��
�����	��
8.02

Hanwha 사인 시스템 가이드라인

����



기본 내 · 외부사인 / 옥외빌보드

지점사인 / 옥외채널 / 지주사인

Hanwha

한화

한화

Hanwha

����

�����

�

10:5(영문 시그니처)

����

�����

�

10:6(영문 시그니처)

����

�����

�

10:5(국문 시그니처)

10:6(국문 시그니처)

������

�����

�

����

�����

�

10:5(중문 시그니처)

10:6(중문 시그니처)

������

�����

�

BASIC SIGNAGE SYSTEM

8.03

����
�	���Hanwha���
��	�������	�����
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�����	��
사인 적용 Hanwha Signature
사인류에서는 기본적으로 10:5의 비율을 사용하지만, 원거리에서 가독성이 중요한 특정 매체에 한해서는 10:6 비율을 

사용할 수 있다.

1. 사인 시그니처 적용 기준
기본 내 · 외부사인, 옥외빌보드 사인에는 10:5의 비율을 사용하고 지점사인, 옥외채널, 지주사인은 10:6의 비율을 사용 

한다.

* 국문, 중문 실제 비율 10:6.67
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10:5(영문 시그니처)

10:6(영문 시그니처)

10:5(국문 시그니처)

10:6(국문 시그니처)
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10:5(중문 시그니처)
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10:6(중문 시그니처)

BASIC SIGNAGE SYSTEM

8.04

����
�	���Hanwha���
��	�������	�����
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사인 적용 Hanwha Signature

2. 여백 규정
사인에 적용되는 시그니처는 일정한 여백을 확보해야 하며, 주변의 다른 요소로부터 독립성을 유지하여야 한다. 

시그니처를 둘러싸고 있는 여백에는 다른 문자나 그래픽 요소가 들어갈 수 없으며, 가능한 최대의 공간을 확보한다.

�

��



Hanwha

한화

한
화

H
a

n
w

h
a

한화

Hanwha
Solutions

Hanwha

Hanwha
Solutions

기본형

보조형

기본형

보조형

조 합
영문

������
국문

������
중문

������

좌우조합

Horizontal
Signature

상하조합

Vertical
Signature

(A)

세로조합

Vertical
Signature

(B)
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BASIC SIGNAGE SYSTEM

8.05

사인 시그니처 적용 기준
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사인 시그니처는 영문 · 국문 · 중문에 따라 좌우, 상하, 세로조합으로 구성되어 있다. 각각의 시그니처 적용 시 비율과 

규정을 반드시 준수한다.

X값은 Hanwha Tricircle 높이를 기준으로 하며, 사명의 색상은 Process Black 100% 컬러로 적용한다.
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BASIC SIGNAGE SYSTEM

8.06

사인 시그니처 적용 기준
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조 합

기본형

보조형

기본형

보조형

좌우조합

Horizontal
Signature

상하조합

Vertical
Signature

(A)

세로조합

Vertical
Signature

(B)

영문

������
국문

������
중문

������



Hanwha Q CELLS

Hanwha Q CELLS

Hanwha Q CELLS

Hanwha Q CELLS

Hanwha Chemical

Hanwha Chemical

Hanwha Chemical

Hanwha Chemical

국 · 영문

중 · 영문(법인명)

국 · 영문

중 · 영문(법인명)

중 · 영문(지사명)

중 · 영문(지사명)
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BASIC SIGNAGE SYSTEM
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조 합

좌우조합

Horizontal
Signature

상하조합

Vertical
Signature

사인 시그니처 적용 기준
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국 · 영문 / 중 · 영문
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국 · 영문 / 중 · 영문

������



Hanwha Life

Hanwha Life

기본형

보조형
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BASIC SIGNAGE SYSTEM
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조 합

조 합

좌우조합

Horizontal
Signature

상하조합

Vertical
Signature

좌우조합

Horizontal
Signature

상하조합

Vertical
Signature

사인 시그니처 적용 기준
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영문 지사명

������
영문 지사명
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국문 사업부문명
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국문 사업부문명
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기본형

보조형
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BASIC SIGNAGE SYSTEM
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사인 시그니처 적용 기준
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조 합

좌우조합

Horizontal
Signature

상하조합

Vertical
Signature

중문 지사명

������
중문 지사명

������



한화생명ㅣ한화투자증권ㅣ한화손해보험

한화생명ㅣ한화투자증권ㅣ한화손해보험한화생명ㅣ한화투자증권ㅣ한화손해보험

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화금융플라자

한화금융플라자

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화금융플라자

한화금융플라자

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화금융플라자

한화금융플라자

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화금융플라자

한화금융플라자

기본형

보조형

기본형

보조형
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한화생명ㅣ한화투자증권ㅣ한화손해보험

BASIC SIGNAGE SYSTEM
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사인 시그니처 적용 기준
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조 합

좌우조합

Horizontal
Signature

상하조합

Vertical
Signature

한화금융플라자 
사 병기
������

한화금융플라자 
사 병기
������



BASIC SIGNAGE SYSTEM

8.11

지정서체 활용 기준

���������

Hanwha의 사인 적용 국문 지정서체는 윤고딕 140을 사용하는 것을 원칙으로 하고, 영문과 숫자는 Myriad Pro 

Semibold 서체를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
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�����������	�������������¡
��
���� ­��¢£¤¥¦^§¨©ª«¬~®�

한화는 고객의 에너지로 커 가고

고객은 한화의 에너지로 풍요로워집니다.

1. 국문 지정서체

2. 영문 및 숫자 지정서체

윤고딕 140(한화R)

Myriad Pro Semibold



BASIC SIGNAGE SYSTEM

8.12

화살표 방향 표시

픽토그램

���	

���

픽토그램은 대내 · 외 고객들에게 간결하고 효율적으로 정보 전달을 해주는 중요한 요소로서 Hanwha의 일관된 이미지를 

위해 반드시 고유의 원고를 사용한다.   



Process Black
100%

Black Sheet 3M 3630-22

우레탄 한화 흑색

Hanwha Color Standards분류

Hanwha
Orange
100%

Hanwha
Orange

70%

Hanwha
Orange

50%

3M 솔벤트 실사 3M 솔벤트 실사 3M 솔벤트 실사

3M 솔벤트 실사

사인외부(우레탄)

For Signage

사인내부(락카계)

For Signage

아파트 / 사택(수성)

Outdoor Wall

차량(우레탄)

Vehicles

글자(우레탄)

Character

비조명용

For Impermeable
Lighting

조명용

For Lighting
3M 솔벤트 실사 3M 솔벤트 실사

우레탄 반광

한화 오렌지
(100%)

우레탄 반광

한화 오렌지
(70%)

우레탄 반광

한화 오렌지
(50%)

우레탄

한화 CAR 오렌지
(100%)

우레탄

한화 CAR 오렌지
(70%)

우레탄

한화 CAR 오렌지
(50%)

락카 반광

한화 오렌지
(100%)

락카 반광

한화 오렌지
(70%)

락카 반광

한화 오렌지
(50%)

한화 오렌지
(100%)

한화 오렌지
(70%)

한화 오렌지
(50%)

3M Panagraphics plus(양면출력)

3M Panagraphics plus(단면출력)

3M Panagraphics JS1902SCL(양면출력)

3M Panagraphics JS1902SCL(단면출력)

플렉스(�	��)

실사출력(������	������)

실사출력기(������	��������)

일반 간판용

Branch Sign

빌보드용

Billboard Sign

3pcs - 필름 : 3M Scotchcal / 솔벤트 잉크 : 3M Ink (트라이서클 채널, 윈도우선팅)
2pcs - 필름 : 3M Scotchcal / 솔벤트 잉크 : 3M Ink
Flex - 출력용Flex : 3M / 솔벤트 잉크 : 3M Ink / 자기정화필름 : 3M Scotchcal JS 1902

C0 M68 Y100 K0 C0 M47 Y70 K0 C0 M34 Y50 K0 K100

조명용(For Lighting)

비조명용(For Impermeable Lighting)

조명용(For Lighting)

비조명용(For Impermeable Lighting)

BASIC SIGNAGE SYSTEM

8.13

사인 색상 적용 기준
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컬러(��	��)

컬러시트
(��	��������)

도료(�����)

사인 제작 시 일관된 색상규정의 준수를 위하여 지정 도료 및 소재를 사용한다. Hanwha Orange 및 Hanwha Gray 

silver, Hanwha White pearl은 지정 제작사의 도료를 이용하며 실사출력은 지정된 CMYK값으로 출력한다. 



WhiteHanwha
Gray silver

Hanwha
White pearl

Silver

우레탄 무광

한화 그레이 실버

한화 화이트 펄

Process White

White Sheet 3M 3630-20

우레탄 한화 백색

유광 알루미늄

3M 7725-120

Pantone 877 C

Background분류

BASIC SIGNAGE SYSTEM

8.14

사인 색상 적용 기준

�
�
���������
��	�����
��
�����	��

사인외부(우레탄)

For Signage

사인내부(락카계)

For Signage

아파트 / 사택(수성)

Outdoor Wall

차량(우레탄)

Vehicles

글자(우레탄)

Character

비조명용

For Impermeable
Lighting

조명용

For Lighting

* 도료 구입 문의처 : 노루페인트  080.944.7777  www.noroopaint.com

컬러시트
(��	��������)

도료�©�����)

컬러�©��	��)
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여수공장
�������	���

여수공장 / �������	���

여수사업장
�������	���

❶

❷

❸

❶ 지주사인   ❷ 론사인 가로형   ❸ 론사인 세로형

Hanwha Hanwha Hanwha Hanwha

고객전용주차장

한화금융플라자

Hanwha

����생산팀
�������������������

Hanwha Solutions

Hanwha

주차장 �������

제1공장 �������

제2공장 �������

북문 ����������

남문 ��
�������

연구소 ��
���	����
���
��

❻❺ ❻

❼ ❽

❾

❹

10

❹ 현판사인   ❺ 공공사인   ❻ 지하 주차장 사인   ❼ 유도사인 1   ❽ 유도사인 2   ❾ 주차장 사인   10 윈도우 그래픽

여수공장
�������	���

전면
주차 출구

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM

9.01

그룹 / 계열사 외부사인 시스템 개요
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Hanwha의 그룹 / 계열사 외부사인은 Tricircle의 이미지인 타원을 재해석한 Round Top 구조를 적용하여 고급스럽게 

표현하였다. 외부사인은 시각적인 주목성을 고려해 Hanwha Orange 컬러와 화이트 실버 컬러를 메인으로 적용한다.

1. 외부사인 시스템



EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM

9.02

그룹 / 계열사 외부사인 시스템 개요
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2. 외부사인 제작 기준
모든 외부사인의 도장은 백색하도 도장 후 Hanwha의 지정색 도장을 원칙으로 한다.

채널사인 표현

소재 및 제작 기준
채널사인은 LED채널로 제작하며, 심볼마크는 3M 솔벤트 실사출력 후 부착한다. 로고타입은 
3M Du�ex Sheet를 적용하여 주간 시 Process Black 100% 컬러로 표현되고, 야간 시 화이트 
컬러로 표현된다.

외부사인 표현 스탠드형

소재 및 제작 기준
외부사인의 프레임은 스테인리스 스틸 소재를 적용하고 심볼마크와 로고타입은 탈부 착형 

채널을 적용한다. 하단의 모티프는 지정필름을 부착하며, 제작 시 스테인리스 프레 임을 

제작한 다음 지정 문자 레이저 커팅 후 도장 또는 지정색 시트를 사용한다. 색상은 화이트 

실버 컬러와 Hanwha Orange 컬러를 적용한다.

외부사인 표현 판넬형

소재 및 제작 기준
외부사인의 프레임은 스테인리스 스틸 소재를 적용하고 심볼마크와 로고타입, 정보 요소 

들은 지정색 시트를 사용한다. 정보 요소는 중앙정렬로 표기하는 것을 원칙으로 하며, 색상은 

화이트 실버 컬러와 Hanwha Orange 컬러를 적용한다.
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EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM

9.03

그룹 / 계열사 외부사인 시스템 적용 기준
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Hanwha의 외부사인 적용 기준은 일관된 이미지를 유지하기 위한 기준이다. 적용 시 가독성과 시인성 향상을 위해 

요소별 비례, 심볼마크와 로고타입의 비율, 모티프 등을 제시된 형태로 적용한다.

1. 사인 라운드 적용 기준
Tricircle의 이미지를 공유한 Round Top의 표현은 외부사인 시스템의 중요한 디자인 요소이다. 사인물의 제작 시 제시된 

사항을 준수하여 제작한다. 사인물 제작 시 라운드가 적용되는 부분을 제외하고 직선으로 이루어진 부분은 높이에 

따라서 확장 · 축소가 가능하다.
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그룹 / 계열사 외부사인 시스템 적용 기준
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2. 외부사인 전용 모티프 적용 기준

Type A Type B

모티프 Type A는 사인의 모티프 

적용 면적이 넓을 경우에 사용한다.

모티프 Type B는 사인의 모티프 

적용 면적이 좁을 경우에 사용한다.

* 외부사인 전용 모티프는 스탠드 형태의 사인물에 주로 사용되며, 

모티프의 색상은 Hanwha Orange 컬러의 50%를 적용한다.

* 모티프의 적용 공간이 부족한 경우에 한해서 모티프의 적용 없이 

제작할 수도 있다.
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Hanwha
General Chemical

Hanwha Solutions

국 · 영문 로고타입 표기 규정
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영문 로고타입 표기 규정

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM

9.05

정보 요소 적용 기준
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채널사인을 제외한 각 사인물에 표기되는 정보 요소는 형태, 크기, 비례에 따라 제시된 기준에 의해 적용한다.

1. 로고타입 적용 기준
로고타입 적용 기준은 심볼 없이 로고타입만 사인에 적용할 시 적용 환경에 따른 표기 규정이다.

����� ��Hanwha Engineering & Construction Corp.한화건설

주차장 �������

여수공장 / �������	���

�����

국 · 영문 한 줄 표기 규정 B

������

������

��

국 · 영문 한 줄 표기 규정 A

����
���

국 · 영문 한 줄 표기 규정 C

2. 한줄 표기 적용 기준
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여수공장
�������	���

국 · 영문 두 줄 표기 규정 A
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여수공장
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중앙연구소
������������������

국 · 영문 두 줄 표기 규정 B

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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정보 요소 적용 기준
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3. 두 줄 표기 적용 기준



EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM

9.07

외부사인 시스템 적용 예
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Hanwha의 외부사인은 전체 건축물의 환경에 따라 사인의 크기나 설치 위치를 고려하여 Hanwha의 일관된 

이미지를 유지하는 범위에서 적용해야 한다.

1. 외부사인에 적용하는 시그니처는 기본적으로 10:5의 비율을 사용한다.

2. 지점사인, 옥외채널, 지주사인은 원거리에서의 가시성 확보를 위해 10:6(영문, 국문, 중문 시그니처) 비율을 적용한다.

3. 모든 외부사인의 도장은 백색하도 도장 후 Hanwha 지정색 도장을 원칙으로 한다.

❷

❺

Hanwha

주차장 �������

제1공장 �������

제2공장 �������

북문 ����������

남문 ��
�������

연구소 ��
���	����
���
��

❸

고객전용주차장 (지상)

❹

❶

외부사인 시스템

❶ 채널사인

❷ 론사인

❸ 유도사인

❹ 주차장 사인

❺ 캐노피 사인



외부사인 시스템

❻ 지주사인

❼ 현판사인

❽ 유도사인

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM

9.08

외부사인 시스템 적용 예
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여수공장
�������	��� ❼

❻

여수사업장
�������	���

❽

Hanwha

����생산팀
�������������������

Hanwha Solutions
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주간 야간

❶

❷

	���������

영문 시그니처(10 : 6)

국문 시그니처(10 : 6)

��������� 스테인리스 스틸 프레임�
+ 지정색 도장 

+ 유백색 광확산 폴리카보네이트

+ ����중합지 필름 부착

��������� 스테인리스 스틸 프레임
+ 지정색 도장 

+ 유백색 광확산 폴리카보네이트

��������

��������❹

❺

❻
❸

제작사양

❶ THK 1.2mm 스테인리스 스틸 프레임 + 지정색 도장 + 3M 3중합지 필름 부착
❷ 유백색 광확산 폴리카보네이트

❸ 3구 백색 LED모듈
❹ 방수용붓싱(LED 배선 OUT)
❺ 3구 백색 LED모듈(후면 양면테이프 부착 후 접착용 실리콘 시공 마감)
❻ LED 연결 전선 열접착 본드 고정 마감

Hanwha

HanwhaHanwha HanwhaHanwha

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM

9.09

채널사인 
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채널사인은 건물 외벽에 적용되는 사인이다. 적용 시 10:6(영문, 국문, 중문 시그니처)의 비율을 사용한다. 건물의 배경 

색상에 따라 로고타입을 흑색 또는 백색으로 적용한다.



Hanwha

Hanwha

Hanwha

Hanwha

❶

❷

❸

❶ + ❷� ��
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❸

* 심볼마크 + 골드컬러의 로고타입은 적용해선 안 된다.

제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절곡 성형 후 지정색 도장

❷ 신주 크롬 도금

❸ 신주 성형

HanwhaHanwha

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM

9.10

캐노피 사인 
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캐노피 사인은 건물 입구 상단에 위치하는 사인이다. 시그니처의 형태나 로고타입이 단독적으로 쓰일 수 있다. 심볼 

마크는 Hanwha Orange 컬러를 적용하고 로고타입은 블랙 컬러와 실버 컬러를 선택적으로 적용하며, 단도 표현 시 

실버 컬러와 골드 컬러를 적용하는 것을 원칙으로 한다.



제작사양

❶ 에폭시 전 · 후광 조명 문자채널

❷ 에폭시 전광 조명 문자채널

❸ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❹ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❺ 지정색 시트 커팅 후 부착 마감

여수사업장
�������	���

여수사업장
�������	���

���������	���������	���������
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❺

❶

❷

❸

❹

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM

9.11

지주사인
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지주사인은 각 사업장의 입구에 적용하는 사인으로서 사업장에서 메인 사인의 역할을 한다. 적용 시 10:6(국문, 중문 

시그니처)의 비율을 사용한다.

1. 그룹 / 계열사형
그룹 / 계열사형 지주사인의 사업장 표기 시 하단부에 국 · 영문 공장명을 두 줄 표기하는 것을 원칙으로 한다. 단, 사업장 

표기가 불필요할 경우에 계열사 영문 로고타입을 적용할 수 있다.

사명이 긴 경우에는 로고타입 사이즈의 일관성을 위해 Ⓐ부분을 상하로 조정하여 제작한다.
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제작사양

❶ 에폭시 전 · 후광 조명 문자채널

❷ 에폭시 전광 조명 문자채널

❸ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❹ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❺ 지정색 시트 커팅 후 부착 마감

중앙지점
� 중앙지점
�

���������	���������	���������
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❺

한
화
생
명

한
화
생
명

❶

❷

❸

❹

한화금융플라자한화금융플라자

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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지주사인
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2. 금융사형(기본형)
금융사형 지주사인은 하단부에 한화금융네트워크 국문 로고타입의 표기를 원칙으로 한다.

사명이 긴 경우에는 로고타입 사이즈의 일관성을 위해 Ⓐ부분을 상하로 조정하여 제작한다.
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제작사양

❶ 에폭시 전 · 후광 조명 문자채널

❷ 에폭시 전광 조명 문자채널

❸ 레이저 커팅 후 배면 Black & White 부착
❹ 지정 필름 부착

❺ 하부커버 설치

한
화
생
명

한
화
금
융
플
라
자

한
화
손
해
보
험

한
화
투
자
증
권

❶

❷

한화금융플라자

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화금융플라자

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화금융플라자

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

❸

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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Ⓐ

3. 금융사형(한화금융플라자 4면)
한화금융플라자 4면 지주사인은 하단부에 한화금융플라자 국문 로고타입의 표기를 원칙으로 한다.

사명이 긴 경우에는 로고타입 사이즈의 일관성을 위해 Ⓐ부분을 상하로 조정하여 제작한다.
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지주사인
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한화생명
Hanwha Life

여수공장 / �������	���

그룹/계열사형

금융사형

�����

�����
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론사인

�������
��

론사인은 사업장 입구 내 · 외부에 적용하는 상징적인 사인물이다.

1. 가로형 적용 기준
가로형 론사인은 각 사업장 입구 내 · 외부에 적용하는 사인으로서 외부 고객에게 가장 많이 노출되는 사인의 형태이다. 

사명의 길이(로고타입)에 따라 제시된 형태로 크기를 조절하여 사용한다.

1. 각 계열사의 시그니처와 사업부문명을 동시에 표기할 경우에는 분리 표기 규정에 따라 계열사명 로고타입의 좌측 부분에 정렬하고, 사업부문명은

국 · 영문 한 줄로 표기한다.

2. 가로형 론사인은 10:5(국 · 영문 좌우조합)의 비율을 사용한다.
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제작사양

❶ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❸ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❹ 아크릴 가공 후 입체문자 표현 + 지정색 도장
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❷

❸

여수공장 / �������	���
❹

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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론사인
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2. 가로형 제작 기준



한화생명
Hanwha Life

������������여수공장
�������	���

������������

그룹/계열사형 금융사형

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM

9.16
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론사인

�������
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3. 세로형 적용 기준
세로형 론사인은 각 사업장 입구 내 · 외부에 적용하는 사인으로서 외부 고객에게 가장 많이 노출되는 사인의 형태이다. 

사명의 길이(로고타입)에 따라 제시된 형태로 크기를 조절하여 사용한다. 세로형 론사인은 가로형의 적용이 용이하지 

않을 경우에 사용한다.

1. 각 계열사의 시그니처와 사업부문명을 동시에 표기할 경우에는 분리 표기 규정에 따라 중앙정렬 표기하고, 사업부문명은 국 · 영문 두 줄로 표기한다.

2. 세로형 론사인은 10:5(국 · 영문 상하조합)의 비율을 사용한다.

����

�

����

��
��

����

론사인은 사업장 입구 내 · 외부에 적용하는 상징적인 사인물이다.



여수공장
�������	���

제작사양

❶ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❸ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❹ 아크릴 가공 후 입체문자 표현 + 지정색 도장

❺ 지정색 시트 처리

���������	���������

��������

❶

❷

❸

❹

❺

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM

9.17
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론사인
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4. 세로형 제작 기준

�
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Hanwha

����생산팀
�������������������

���������	���������

��������

❼

제작사양

❶ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❸ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❹ 아크릴 가공 후 입체문자 표현 + 지정색 도장

❺❻❼ 지정색 시트 처리

❶

❷

❸

❺

❻

Hanwha Solutions

❹

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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유도사인
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유도사인은 각 사업장 내에서 시설물의 위치나 방향을 표시하기 위한 사인이다. 

1. 기본형
기본형 유도사인은 Hanwha 영문 상하조합 시그니처를 메인으로 적용하고 각 계열사 국 · 영문 로고타입을 두 줄로 

표기한다. 정보 요소는 로고타입의 좌측정렬로 표기한다.

����



�����

Hanwha Hanwha

���������

주차장 �������

제1공장 �������

제2공장 �������

북문 ����������

남문 ��
�������

연구소 ��
���	����
���
��

	���������

��������

                 중앙연구소

한화건설 기술연구소

한화벤처  인큐베이터

㈜디피아이 솔루션스

한국바스프㈜연구소

CMP 슬러리 공장

자재창고

	���������

��������

HELIPORT

제작사양

❶ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❸ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❹❺ 지정색 시트 처리

❶

❷

❸

❹

❺

❷

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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유도사인
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2. 활용형
활용형 유도사인은 Hanwha 영문 상하조합 시그니처를 메인으로 적용하고 각 계열사 국문 로고타입을 한 줄로 

표기한다. 

정보 요소는 화살표 방향별로 가로선을 적용하여 구분하고 계열사명은 국문 로고타입으로 표기하는 것을 원칙으로 한다.
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제작사양

❶ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❸ 지정색 시트 처리

❹ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❺ 지정색 시트 처리

��������

직원전용주차장

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM

9.20
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1. 그룹 / 계열사형

���������	���������

고객전용주차장 (지상)고객전용주차장

❶

❷

❹

❸

❺

한화금융플라자

2. 금융사형

주차장 사인

������
���
��

주차장 사인은 각 사업장 내에 주차 공간의 위치 · 안내사인의 역할을 한다. 
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정문 부착형

건물 입구 부착형

제작사양

❶ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷❸ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❹ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

여수공장
�������	���

���������

	���������

��������

본   관
�������	��������

❶

❷

❹

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM

9.21
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현판사인
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현판사인은 각 사업장의 정문 입구나 건물 입구에 부착하는 사인이다. 적용 시 계열사 국 · 영문 상하조합 시그니처를 

적용하고 사업부문명은 중앙정렬하여 표기한다.

1. 그룹 / 계열사형

�

�����

�

❸



한화생명

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화금융플라자

제작사양

❶ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷❸ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❹ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

���������

	���������
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❶

❷

❸

❹

한화금융플라자

개별 금융사

한화금융플라자

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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현판사인
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2. 금융사형
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�
전면
주차

���������

제작사양

❶ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❷ 지정색 시트 처리

❶

❷

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM

9.23
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지하 주차장 사인
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지하 주차장 사인은 벽면 부착형과 행거형, 입구 부착형의 세 가지 타입이 있다. 각 사업장의 상황에 따라 크기별로 적용 

한다.

1. 벽면 부착형



제작사양

❶ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❷ 지정색 시트 처리

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM

9.24
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출구
❶

❷
�

�����
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제한높이 ���� ������

��
�

지하 주차장 사인
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2. 행거형

3. 입구 부착형
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제작사양

❶ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❷ 지정색 시트 처리

❶

❷

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM

9.25
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외부 공공사인

���������
��

공공사인은 각 건물의 공공시설물에 적용되는 사인이다. 

1. 벽면 부착형

2. 돌출형

����



❶

제작사양

❶ 지정색 시트 처리(Pantone 287 C)

EXTERIOR SIGNAGE SYSTEM

9.26

외부 공공사인
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����생산팀
�����과

                      ����

❼

❽

특수생산부

생산 �¯�부

13

폴리에틸렌

제품출하문

❸

여수공장 / �������	���

현위치

조정실
조정실 실험실

소방등 실험실

식당

정문

후문

본관

정문
정비동

LDPE
L-LDPE

FUTURE AREA

조정실

정비고
자재창고

PILOT
PLANT

PUTURE
AREA

PP#1 PP#2

HDPE

WARE HOUSE

UTILITY AREA

NCC PLANT

TANK AREA

AROMATICS PLANT

STORAGE HOUSE

본   관

생산1부

생산지원팀

자재창고

국방기술품질원

원료창고

식   당

원료창고

완제품창고

생산2부

종합연구소

상지관

❹

❹ 론사인   ❺ 안내도 사인   ❻ 유도사인 1   ❼ 시설물 인지사인   ❽ 도로 유도사인

❺ ❻

무재해 기록판

목표 시간

달성 시간

년 월 일시   작   일

년 월 일달성예정일

년현   재   일 월 일

����

품질보증팀
고객회의실
자 재 창 고

어서오십시오

사내제한속도 20km

보행중흡연금지

안전 제일
우리는 안전조업을

위해 당신이 필요합니다.

행동마다 안전작업 마음마다 안전수칙

❾

❾ 무재해 사인

10

12

10 폴 사인 1 11 폴 사인 2 12 유도사인 2 13 유도사인 3

여수공장(본관)
Hanwha Solutions

Yeosu Plant 1

여수공장(본관)
Hanwha Solutions

Yeosu Plant 1

❶

❷

❶ 지주사인 원기둥형 1   ❷ 지주사인 원기둥형 2   ❸ 지주사인 폴형  

공장사인 시스템 개요

���������
������	���
��
��

Hanwha의 공장사인은 공장이라는 특수한 공간에 맞게 형태, 사이즈를 변형하여 시각적인 주목성 및 가독성, 

인지성을 높임으로써 정보를 효과적으로 전달하기 위한 사인이다. 적용 시 Hanwha Orange 컬러를 메인으로 하며 

화이트 실버 컬러와 함께 적용한다.

공장사인 시스템

11

PLANT SIGNAGE SYSTEM

10.01



공장사인 시스템 개요

���������
������	���
��
��

�������

주차장

������������������

연구소

�	�����

제 1 공장

�	�����

제 2 공장

북문 남문
������
��� ������
���

�����������������

업 무 팀 ��생산팀

모노가글(보안경) 착용지역

�������
주차장

사내속도사내속도

����

���������������������

해중장비조립실
노동조합

회 의 실

휴 게 실

구내식당

사 장 실

공장장실

총 무 군

환경/안전군

물 류 군

목표 시간

달성 시간

년 월 일시   작   일

년 월 일달성예정일

년현   재   일 월 일

무재해 기록판

북 중 문

생
산     

팀
�

출하접수

14

15 16 17

18

19 20 21 22 23

24

14 폴사인 3 15 폴사인 4 17 폴사인 616 폴사인 5 18 속도 제한 표지판 사인

19 유도사인 4 20 무재해 사인 21 게이트 사인 22 부서 인지사인 세로형 23 부서 인지사인 가로형 24 안내 데스크 사인

PLANT SIGNAGE SYSTEM

10.02



공장사인 시스템 적용 기준
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Hanwha의 공장사인 적용 기준은 공장이라는 특수한 공간에서 일관된 이미지를 유지하기 위한 기준이다. 적용 시 

가독성과 시인성 향상을 위해 요소별 비례, 심볼마크와 로고타입의 비율, 모티프 등을 제시된 형태로 적용한다.

��

외부사인 Round Top 적용 기준 모티프 적용 기준

1. 사인 라운드와 모티프 적용 기준

2. 형태 적용 기준
공장사인의 형태는 Tricircle의 이미지를 공유하는 Round Top을 활용하여 일관된 이미지를 전달하고 전체 Hanwha 

Orange 컬러를 적용하거나 그레이 실버를 포인트 컬러로 사용한다. 적용 시 주위 환경과 표기 요소에 따라 좌우 혹은 

상하로 확장 · 축소하여 적용한다.

1. 공장사인은 대부분 외부에 적용하기 때문에 그룹 외부사인의 적용 기준을 공유한다.

2. 적용 시 사인의 Round Top 형태, 모티프의 기준을 준수한다.

PLANT SIGNAGE SYSTEM

10.03



PLANT SIGNAGE SYSTEM

10.04

정보 요소 적용 기준

�������
���������
����
���	�
��������	�

공장사인물에 적용되는 정보 요소는 형태, 크기, 비례에 따라 제시된 기준을 적용한다.

국 · 영문 한 줄 표기 규정

��������

1. 한 줄 표기 적용 기준

������������������

생산 �¯�부

특수생산부 ����

��

��

��

��

��

국문 두 줄 표기 규정 

��

��
���

���
��

�����
������

국 · 영문 두 줄 표기 규정 

연구소

2. 두 줄 표기 적용 기준

3. 세 줄 표기 적용 기준

����

주차장
�������

자 재 창 고

품질보증팀
고객회의실

��

��

�����
������

������

국 · 영문 세 줄 표기 규정 
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�����
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���

������
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�����

��
��

국문 세 줄 표기 규정 



제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❸ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❹ 지정색 시트 처리

❺ 스테인리스 스틸 파이프 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha Gray silver)

��������

여수공장(본관)

ⓐ

ⓐ

폴리에틸렌

제품출하문

���������	���������

❶

❷

❸

❹

❺

Hanwha Solutions

Yeosu Plant 1

PLANT SIGNAGE SYSTEM
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지주사인

�	�����
���
��

지주사인은 각 공장의 입구나 공장 내에 적용한다.

1. 폴형 지주사인
적용 시그니처는 계열사 국문 좌우 · 상하조합 시그니처를 적용한다. 좌우조합 시그니처를 사용할 경우에는 정보 요소를 

로고타입의 좌측에 정렬하고, 상하조합 시그니처를 적용할 경우에는 중앙정렬로 표기한다.

좌우조합 예시

�����



폴리에틸렌

제품출하문

���������	���������

��������

여수공장(본관)

❶

❷

❸

❹

❺

제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❸ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❹ 지정색 시트 처리

❺ 스테인리스 스틸 파이프 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha Gray silver)

Hanwha Solutions

Yeosu Plant 1

PLANT SIGNAGE SYSTEM
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지주사인
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상하조합 예시
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제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❸ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❹ 지정색 시트 처리

❺ 스틸 파이프(구조용 강관)

PLANT SIGNAGE SYSTEM

10.07

지주사인

�	�����
���
��

2. 원기둥형 지주사인
원기둥형 지주사인은 폴형태의 지주사인보다 크기가 큰 경우에 적용한다. 각 공장들의 적용 환경에 적합하도록 실용적인 

측면을 강조하여 디자인하였다. 

여수공장(본관)

���������	���������

��������

❺

❶

❸

❹

❷

Hanwha Solutions

Yeosu Plant 1
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�����

����
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Type A
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제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❸ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❹ 지정색 시트 처리

❺ 스틸 파이프(구조용 강관)

PLANT SIGNAGE SYSTEM

10.08

여수공장(본관)

���������	���������

��������

❶

❷

❸

❹

❺

Hanwha Solutions

Yeosu Plant 1
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Type B
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지주사인
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제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❸ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❹ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❺ 천연 대리석 가공 설치

���������	���������

PLANT SIGNAGE SYSTEM

10.09

론사인

�������
��

공장에 적용되는 론사인은 그룹에 적용되는 론사인보다 크기가 크기 때문에 공장 환경에 맞춰 하단부에 대리석을 설치 

한다. 각 공장의 규모에 따라 계열사 론사인과 공장용 론사인을 선택적으로 적용할 수 있다.

론사인의 표시 요소나 심볼마크와 로고타입의 비율 등은 그룹 론사인의 적용 규정과 동일하다.

��������
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여수공장 / �������	���

❶

❷

❸

❹

❺
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여수공장 / �������	���

PLANT SIGNAGE SYSTEM
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론사인

�������
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적용 예시



제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❸ 지정색 시트 처리

❹ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

PLANT SIGNAGE SYSTEM

10.11
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유도사인

�����	�
������
��

유도사인은 각 공장 내에서 시설물의 위치나 방향을 표시하는 사인이다. 

1. 기본형
기본형 유도사인은 10:5:4(사업부문명 좌우조합 시그니처)를 적용하고, 정보 요소를 좌 · 우측으로 정렬하여 표기 한다.

본   관

생산1부

생산지원팀

자재창고

국방기술품질원

원료창고

식   당

원료창고

완제품창고

생산2부

종합연구소

상지관

	��������� ���������

❶

❷

❸

❹
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�����
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제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❷ 지정색 시트 처리

❸ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❹ 스테인리스 스틸 파이프 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha Gray silver)

	���������

��������

����

품질보증팀
고객회의실
자 재 창 고

���������

❸

❶

❷

	��������� ���������

��������

특수생산부

생산 �¯�부
❸

❹

❷

❶

PLANT SIGNAGE SYSTEM
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유도사인
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2. 활용형
활용형 유도사인은 공장 내에서 위치 사인의 역할을 한다. 적용 시 정보 요소 표시만 적용한다.



제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷❸ 지정색 시트 처리

❹ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

	��������� ���������

❶

❷

❸

❹

노동조합

회 의 실

휴 게 실

구내식당

사 장 실

공장장실

총 무 군

환경/안전군

물 류 군

PLANT SIGNAGE SYSTEM
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유도사인
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3. 벽면 부착형
벽면 부착형 유도사인은 공장 내에서 위치 사인의 역할을 한다. 적용 시 하단에 계열사 사업부문명 좌우조합 시그니처를 

적용한다. 



제작사양

❶ 스테인리스 스틸 구조용 원형강 + 16mm 스테인리스 스틸 앙카볼트 · 너트 마감
❷ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❸ 지정색 시트 처리

❹ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❺ 지정색 시트 처리

❻ 스틸 파이프(구조용 강판)

여수공장 ����

여수공장 �����

���������	���������

��������

❶

❷

❸

❹

❻

❺

PLANT SIGNAGE SYSTEM

10.14
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유도사인

�����	�
������
��

4. 도로형
도로 유도사인은 도로에서 각 공장의 위치나 방향을 보여준다. 적용 시 계열사 상하조합 시그니처를 적용한다.



제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❸ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❹❺ 지정색 필름 처리

���������	���������

����생산팀
�����과

❶

❸

❹

❺

❷

PLANT SIGNAGE SYSTEM
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시설물 인지사인
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��

시설물 인지사인은 각 공장 내의 건물이나 시설물에 대한 정보 사인이다. 각 건물이나 시설물 앞에 적용하며 적용 시 

계열사 상하조합 시그니처를 메인으로 적용하고 정보 요소는 중앙정렬로 표기한다.

�



제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 그레이 배경 실사출력

❸ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❹ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

���������	���������

현위치

조정실
조정실 실험실

소방등 실험실

식당

정문

후문

본관

정문
정비동

LDPE
L-LDPE

FUTURE AREA

조정실

정비고
자재창고

PILOT
PLANT

PUTURE
AREA

PP#1 PP#2

HDPE

WARE HOUSE

UTILITY AREA

NCC PLANT

TANK AREA

AROMATICS PLANT

STORAGE HOUSE

��������

❶

❷

❸

❹

PLANT SIGNAGE SYSTEM

10.16
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안내도 사인
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안내도 사인은 각 공장 내 입구 부근에 적용하는 사인이다.

�



제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❷❸ 지정색 시트 처리

❹ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
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우리는 안전조업을
위해 당신이 필요합니다.

행동마다 안전작업 마음마다 안전수칙

���������

��������

어서오십시오

사내제한속도 20km

보행중흡연금지

안전 제일

	��������� ���������

❶

❷

❹

��������

	���������

직 업 훈 련 원

❸

PLANT SIGNAGE SYSTEM
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폴사인
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Type A

1. Two Pole 사인
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제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❷❸ 지정색 시트 / 필름 처리

❹ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
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활용 공간

��������

	���������

1. 복장을 단정히 할 것

2. 보행 중 흡연 금지

3. 휴지(오물) 버리지 말 것

4. 기물에 함부로 손대지 말 것

5. 뛰지 말고 배회하지 말 것

현장 출입 준수사항
❶

❷

❹

안전 제일

���������	���������

자랑스러운 한화인 공 지 사 항

��������

❸

PLANT SIGNAGE SYSTEM
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�


����

�����
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Type B

Type C

폴사인

�
�����
��

�

�����

�����

�����
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��
�����



���������	���������

��������

���
염산출하장

출하장


��/염산
��생산팀

모노고글(보안경) 착용 지역

���������	���������

��������

�������
주차장

❶

❷

❸

제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❷ 지정색 시트 처리

❸ 스테인리스 스틸 파이프 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Gray silver)

PLANT SIGNAGE SYSTEM
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Type A

Type B

2. One Pole 사인

�����

폴사인

�
�����
��
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�����������������

�������

주차장

������������������

연구소

�	�����

제 1 공장

�	�����

제 2 공장

북문 남문
������
��� ������
���

���������

��������

	���������

❶

❷

❹

❸

제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❷ 지정색 시트 처리

❸ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 Gray(70%) 도장
❹ 스테인리스 스틸 파이프 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Gray silver)

업 무 팀

PLANT SIGNAGE SYSTEM
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Type C

Type D

폴사인
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��������
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❶

❹

❸

❷

제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❸ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❹ 스테인리스 스틸 파이프 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha Gray silver)

무재해 기록판

목표 시간

달성 시간

년 월 일시   작   일

년 월 일달성예정일

년현   재   일 월 일

PLANT SIGNAGE SYSTEM
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무재해 사인

���
��������	���
��

무재해 사인은 공장 내 · 외부에 설치하는 사인이다. 직원들에게 안전사고의 경각심을 일깨우고 안전한 공장에 대한 자긍심을 

높인다.

1. 스탠드형



제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 지정색 시트 처리

❸ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❹ 지정색 도장(Hanwha�Orange)

��������

���������	���������

목표 시간

달성 시간

년 월 일시   작   일

년 월 일달성예정일

년현   재   일 월 일

❶

❷

❸

❹

무재해 기록판

PLANT SIGNAGE SYSTEM
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무재해 사인
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2. 벽면 부착형



���������	���������

���������	���������

���������������������

해중장비조립실

조 립 실

❶

❷

❸

❹

제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❷ 지정색 시트 처리

❸ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❹ 지정색 시트 처리

PLANT SIGNAGE SYSTEM
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부서 인지사인
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부서 인지사인은 가로형과 세로형의 두 가지 타입이 있다. 각 공장의 상황에 따라 크기별로 적용한다.

1. 가로형

기본형

활용형

�

�����

�
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제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❷ 지정색 시트 처리

❸ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❹ 지정색 시트 처리

생
산     

팀
�

�����������������

생
산     
팀
�

❶

❷

❸

❹

PLANT SIGNAGE SYSTEM
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부서 인지사인
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2. 세로형

기본형

활용형



제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❸ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❹ 지정색 시트 처리

���������	���������

��������

북 중 문

❶

❸

❹

❷

PLANT SIGNAGE SYSTEM
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�

게이트 사인

��	����
��

게이트 사인은 공장 내에서 출입구를 표시하는 사인이다. 적용 시 계열사 상하조합 시그니처를 적용한다.



제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❷ 지정색 시트 처리

❸ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)

	��������� ���������

��������

사내속도사내속도

����
❶

❷

❸

PLANT SIGNAGE SYSTEM
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�����
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�����

� ���
�

�����

�����

속도 표지판

����������	���
��

속도 표지판은 공장 내에서 규정 속도를 나타내는 사인이다.



���������	���������

��������

❶ ❷

제작사양

❶ 아크릴 배면 도장(Hanwha White pearl) + 전면 지정색 시트 처리
❷ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

출하접수

PLANT SIGNAGE SYSTEM
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안내 데스크 사인
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안내 데스크 사인은 건물 로비의 인포메이션 데스크에 적용하여 안내 사인의 역할을 한다.
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INTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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내부사인 시스템 개요
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내부사인은 외부사인과의 연계성 및 건축 환경을 고려하여 심플하면서도 고급스러운 형태로 제작한다. 내부사인 적용 

색상은 화이트 실버 컬러와 그레이 실버 컬러를 기본으로 적용하고 Hanwha Orange 컬러를 포인트 컬러로 사용 

한다.

1. 내부사인 시스템

❶ ❷

❶ 이미지월 사인   ❷ 금융사 이미지월 사인

�����������

Hanwha

Hanwha Solutions Hanwha Solutions


������

Hanwha


������ �����������

❸ ❹ ❺ ❻

❸ 입구사인   ❹ 웰컴보드 사인   ❺ 게시판 사인   ❻ 종합 안내 사인

❼ ❽

❾

10

Hanwha

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 


	
건축지원팀  ����������������������������

마 케 팅 팀  ����������������������

주택사업�팀  �����������������������

주택사업�팀  �����������������������

비상계획부  �����������������������������

주택사업
팀  ����������������������


Hanwha

�����������

Hanwha

기  획  실
�������������������

�����������

홍 길 동
홍보팀 / 매니저

기 획 팀
�������������������

영 업 팀
����������������

�	

�	

	

❼ 종합 안내 사인   ❽ 층별 안내 사인   ❾ 게시판 사인 10 부서 인지사인

15 직책사인

11 층별 유도사인 1 12 안내 데스크 사인 13 층별 유도사인 2
14 공공사인

11

12 13 14

15
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한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

���

���

���

���

���
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���

���

���

���

���
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한화솔루션㈜    Hanwha Solutions Corporation 

한화솔루션㈜    Hanwha Solutions Corporation 

한화솔루션㈜    Hanwha Solutions Corporation 

한화큐셀    Hanwha Q CELLS

한화큐셀    Hanwha Q CELLS

한화큐셀    Hanwha Q CELLS

㈜한화/기계    Hanwha Corporation/Machinery

㈜한화/기계    Hanwha Corporation/Machinery

㈜한화/기계    Hanwha Corporation/Machinery

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd
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���

���
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한화방송센터    Hanwha Broadcasting Center

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화/무역    Hanwha Corporation/Trade Division

㈜한화/무역    Hanwha Corporation/Trade Division

한화시스템㈜    Hanwha Systems Co., Ltd 

한화시스템㈜    Hanwha Systems Co., Ltd 

Hanwha
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한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

Hanwha



부서 인지 사인 표현

소재 및 제작 기준
부서 인지 사인의 형태는 알루미늄 또는 아크릴 소재에 지정색을 도장한다. 적용 시 색상은 

화이트 실버 컬러를 기본으로 하고 Hanwha Orange 컬러를 포인트 컬러로 적용한다.

이미지월 사인 표현

소재 및 제작 기준
이미지월 사인의 전체 색상은 화이트 실버 컬러를 기본으로 하여 LED채널로 제작한다. 
심볼마크는 조명용 실사출력 후 부착하고 로고타입은 지정 조명 시트를 사용한다.

종합 안내 사인 표현

소재 및 제작 기준
종합 안내 사인의 형태는 화이트 실버 컬러와 그레이 실버 컬러를 적용하고 스테인리스 스틸 

소재를 사용, 고급스러운 형태로 제작한다. 정보 요소들은 교체하기 쉽도록 아크릴 소재의 

후면에 자석을 부착한다.

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.02

내부사인 시스템 개요
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2. 내부사인 제작 기준
모든 내부사인의 도장은 백색하도 도장 후 Hanwha의 지정색 도장을 원칙으로 한다.
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❶ ❶

❷

2. 내부사인 적용 기준
내부사인의 형태는 외부사인의 라운드를 공유하여 적용한다. 내부사인은 건물 내부의 인테리어와 자연스러운 조화를 

이룰 수 있도록 화이트 실버 컬러를 메인으로 하고 Hanwha Orange 컬러는 포인트 컬러로 적용한다.

��

알루미늄 소재 
적용 기준

아크릴 소재 
적용 기준

Hanwha

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.03

내부사인 시스템 적용 기준
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Hanwha의 내부사인 적용 기준은 일관된 이미지를 유지하기 위한 기준이다. 적용 시 가독성과 시인성 향상을 위해 

요소별 비례, 심볼마크와 로고타입의 비율, 모티프 등을 제시된 형태로 적용한다.

1. 내부 스탠딩사인 적용 기준
내부 스탠딩사인의 형태는 외부사인의 사인 적용 기준을 공유하여 적용한다. 내부 스탠딩사인은 그레이 실버 컬러 

타입과 Hanwha Orange 컬러 타입이 있으며, 주위 환경을 고려하여 선택적으로 사용한다.

적용 시 각각의 타입별로 주변 인테리어에 맞게 구분하여 적용한다.

* Hanwha Orange 컬러의 형태는 외부사인의 적용 기준을 공유하여

적용하나 ①의 경우는 화이트 실버 컬러를 적용한다.

* 내부사인은 적용 환경과 표기 요소에 따라 좌우 혹은 상하로 확장 · 축소하여 적용한다.

적용 시 알루미늄과 아크릴 소재를 상황에 따라 선택적으로 사용할 수 있다.

* 그레이 실버 컬러 형태의 경우 모티프와 표기 요소의 적용 기준은

Hanwha Orange 컬러 형태와 동일하며, ②그레이 실버 컬러와

①화이트 실버 컬러를 적용한다.

* 모티프의 적용 공간이 부족한 경우에 한해서 모티프의 적용 없이 

제작할 수도 있다.
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정보 요소 적용 기준
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내부사인물에 적용되는 정보 요소는 형태, 크기, 비례에 따라 제시된 기준을 적용한다.

1. 한 줄 표기 적용 기준

기 획 실
�������������������

��

�����
������

국 · 영문 두 줄 표기 규정 B

계약관리팀  ����������
����� �����

������ ���
����

국 · 영문 한 줄 표기 규정

����������
계약관리팀��

�����

������
��
��

���
��

국 · 영문 두 줄 표기 규정 A

주식·채권·저축·펀드

상담업무

금융사 국문 두 줄 표기 규정
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�����

����� ��
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국 · 영문 두 줄 표기 규정 C

기 획 팀
�������������������

영 업 팀
����������������

�	 ��

��	��

��

��	
�

�����

��	��
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�
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국 · 영문 두 줄 표기 규정 D

기 획 팀
�������������������

영 업 팀
����������������

�	

2. 두 줄 표기 적용 기준

반포지점 �	

금융사 국 · 영문 한 줄 표기 규정

�� ������
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Hanwha

기  획  실
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기  획  실
�������������������
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Hanwha
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내부사인 시스템 적용 예
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내부사인은 외부사인과의 연계성을 고려하여 Tricircle의 기본 형태인 Round Top을 유지하고 내부 환경과 조화를 이룰 

수 있도록 전체적인 색상은 한화 화이트 펄과 한화 그레이 실버 컬러를 적용한다. Hanwha의 메인 색상인 Hanwha 

Orange 컬러를 포인트 컬러로 적용하여 심플하면서 고급스러운 형태로 제작한다.

1. 기본적으로 내부사인은 10:5의 비율을 사용하고, 현장 상황을 고려하여 적절한 위치와 장소에 적용한다.

2. 모든 내부사인의 도장은 백색하도 도장 후 Hanwha의 지정색을 도장하는 것을 원칙으로 한다.

높이별 내부사인 설치 위치
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한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

Hanwha

�����������
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd
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한화솔루션㈜     Hanwha Solutions Corporation 

한화솔루션㈜     Hanwha Solutions Corporation 

한화솔루션㈜     Hanwha Solutions Corporation 

한화큐셀    Hanwha Q CELLS

한화큐셀    Hanwha Q CELLS

한화큐셀    Hanwha Q CELLS

㈜한화/기계    Hanwha Corporation/Machinery

㈜한화/기계    Hanwha Corporation/Machinery

㈜한화/기계    Hanwha Corporation/Machinery

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd
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한화방송센터    Hanwha Broadcasting Center

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화/무역    Hanwha Corporation/Trade Division

㈜한화/무역    Hanwha Corporation/Trade Division

한화시스템㈜   Hanwha Systems Co., Ltd

한화시스템㈜    Hanwha Systems Co., Ltd

Hanwha

㈜한화
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한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

Hanwha

내부사인 시스템

❶ 채널사인

❷ 종합 안내 사인

❸ 게시판 사인

❹ 공공사인

❺ 부서 인지사인

❻ 층별 안내 사인

�����������

Hanwha

❹

❻

❻
기  획  실

�������������������

❺

❷ ❸
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내부사인 시스템 적용 예
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❶



제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절곡 가공 후 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 레이저 타공 후 포그 아크릴 커팅 20T, LED 램프 조명, 전면 지정 조명용 실사출력 부착
❸ 레이저 타공 후 포그 아크릴 커팅 20T, LED 램프 조명, 전면 지정 시트(HS9031)
❹ 지정색 시트 처리

❺ 인테리어 시트(한화 인테리어 시트 - 실버 헤어라인)

��������

�������������������

❺

❶

❷

❸

❹

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.07

1. 이미지월 사인

이미지월 사인
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이미지월 사인은 각 건물의 로비나 계열사에 상징적으로 적용하는 사인이다.



제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 성형하고 지정 시트 처리(한화 인테리어 필름 - 실버 헤어라인)

❷ 마크 부분(아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장)

문자 부분(알루미늄 헤어라인 스카시) 가공 후 입체문자 표현

❸ THK 8mm�블랙 채색유리(Back Painted Glass)

�������������������
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❶

❶

❸

❷

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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2. 금융사 이미지월 사인

이미지월 사인
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이미지월 사인은 검정 배경에 금융사 시그니처를 적용하고 심볼마크는 Hanwha Orange 컬러, 로고타입은 헤어라인 

실버 적용을 원칙으로 하되 주변 인테리어에 맞게 다른 배경색 활용이 가능하다. 단, 다른 색상을 적용할 경우 배경이 

어두울 때 로고타입은 헤어라인 실버로 적용하고 배경이 밝을 경우에는 로고타입을 Hanwha Black 컬러로 적용한다.
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제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷❸ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❹ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❺ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❻ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장((Hanwha Gray silver)
❼❽ 지정색 시트 / 필름 처리

❸

❹

❽

❺

❻

❼

❶

❷

Hanwha Solutions Hanwha Solutions

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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입구사인
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각 건물의 로비 입구에 상징적으로 적용되는 사인이다.

각각의 타입별로 주변 인테리어에 맞게 Hanwha Orange 컬러와 그레이 실버 컬러의 적용이 모두 가능하다.

1. 그룹 / 계열사형

�

Type A Type B



제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷❸ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❹ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❺ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❻ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장((Hanwha Gray silver)
❼❽ 지정색 시트 / 필름 처리

������������������ ��������������������
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❶

❹

❸

❸

❺

❻

❼❽

❷

* 한화금융플라자형 입구사인에 적용되는 시그니처는 예외적으로 10:3.2 비율을 적용한다.

한화생명ㅣ한화투자증권ㅣ한화손해보험

한화금융플라자
한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화금융플라자

Hanwha Finance Plaza Hanwha Finance Plaza

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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Type A Type B

2. 한화금융플라자형

�

입구사인

�������������




제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❸ 투명 아크릴 자석식 액자

❹ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장, 마크 전면 지정색 시트 처리, 로고 지정색 도장

❺ 지정색 필름 처리

❻ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❼ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha Gray silver)
❽ 지정색 시트 처리


������ 
������

�����������������������������

❽

��������

��

�

❶

❷

❹

❺

❸

❻

❼

Hanwha

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.11

Type A Type B

웰컴보드 사인

�����	������


각 건물의 로비에 적용하여 고객에게 알림판의 역할을 하는 사인이다. 

각각의 타입별로 주변 인테리어에 맞게 Hanwha Orange 컬러와 그레이 실버 컬러의 적용이 모두 가능하다.
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제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❸ 투명 아크릴 자석식 액자

❹ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장, 마크 전면 지정색 시트 처리, 로고 지정색 도장

❺ 지정색 필름 처리

❻ 아트보드 위 지정색 천 씌우기

❼ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha Gray silver)
❽ 지정색 시트 처리

����������������������
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❻

❼

❽
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❷

❹

❺

❸

Hanwha

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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게시판 사인

�����������


각 부서에 적용되어 알림판의 역할을 하는 사인이다. 스탠딩형과 벽면 부착형 두 가지 타입이 있다. 제작 시 현장 상황에 

맞게 적절히 적용한다.

각각의 타입별로 주변 인테리어에 맞게 Hanwha Orange 컬러와 그레이 실버 컬러의 적용이 모두 가능하다.

1. 그룹 / 계열사 스탠딩형
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제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 투명 아크릴 자석식 액자

❸ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장, 마크 전면 지정색 시트 처리, 로고 지정색 도장

❹ 듀랄미늄(무광) 채널문자 헤어라인 마감

❺ 아트보드 위 지정천 씌우기

❻ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
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❹

❺

❻

Hanwha

Hanwha

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.13
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2. 그룹 / 계열사 벽면 부착형

3. 그룹 / 계열사 벽면 부착 보드형

게시판 사인

�����������


❸

�



제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❸ THK9mm FLY-Wood/THK10mm 아트보드 지정색 천 덧씌우기 FIN(양면)
❹ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❺ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha Gray silver)
❻ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

��������

* 게시판 사인은 정보 표기 요소의 공간이 확대됨에 따라 하단부의 공간이 적절치 않으므로 모티프를 적용하지 않는다.

* 게시판은 상황에 따라 양면 제작 사용이 가능하며 각각의 타입별로 주변 인테리어에 맞게 Hanwha Orange 컬러와 그레이 실버 컬러의

적용이 모두 가능하다.
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한화생명 한화생명

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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4. 금융사형

게시판 사인
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한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd
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한화솔루션㈜    Hanwha Solutions Corporation  

한화솔루션㈜    Hanwha Solutions Corporation 

한화솔루션㈜    Hanwha Solutions Corporation 

한화큐셀    Hanwha Q CELLS

한화큐셀    Hanwha Q CELLS

한화큐셀    Hanwha Q CELLS

㈜한화/기계    Hanwha Corporation/Machinery

㈜한화/기계    Hanwha Corporation/Machinery

㈜한화/기계    Hanwha Corporation/Machinery

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd
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한화방송센터    Hanwha Broadcasting Center

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화    Hanwha Corporation 

㈜한화/무역    Hanwha Corporation/Trade Division

㈜한화/무역    Hanwha Corporation/Trade Division

한화시스템㈜    Hanwha Systems Co., Ltd

한화시스템㈜    Hanwha Systems Co., Ltd

Hanwha

제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❸ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장, 마크 전면 지정색 시트 처리, 로고 지정색 도장

❹ 아크릴 후면 자석 부착, 전면 지정색 시트 처리

❺ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha Gray silver)
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❶
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❹
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INTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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안내 사인
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안내 사인은 건물 내부 로비 또는 각 층에 설치하여 내 · 외부 고객들에게 정보 전달의 역할을 하는 사인이다.

1. 그룹 / 계열사형 종합 안내 사인 벽면 부착형
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한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

Hanwha

제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장, 마크 전면 지정색 시트 처리, 로고 지정색 도장

❸ 아크릴 후면 자석 부착, 전면 지정색 시트 처리

❹ 갈바 절곡 성형 후 지정색 도장(Hanwha Gray silver)
❺ 지정색 시트 처리
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❺

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.16
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안내 사인
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2. 그룹 / 계열사형 종합 안내 사인 스탠딩형
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제작사양

❶ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 지정색 시트 처리

❸ 지정색 시트 처리

❹ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

��	
인   사   팀  ���������������

감   사   팀  �� ��������

기   획   팀  ��������������

기   술   팀  ���������������

�­팀  ����������­��������������

신사업추진팀  �������������������

계약관리팀  �����������

�������������������


	
건축지원팀  ����������������������������

마 케 팅 팀  ����������������������

주택사업�팀  �����������������������

주택사업�팀  �����������������������

비상계획부  �����������������������������

주택사업
팀  ����������������������
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Hanwha

Hanwha

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.17
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방향지시용과 인포메이션용은 상황에 따라 행거형 및 벽면 부착형으로 모두 제작, 사용이 가능하다.

안내 사인
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3. 그룹 / 계열사형 층별 안내사인

Type A
방향지시용

Type B
인포메이션용



Hanwha

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

한화생명㈜    Hanwha  Life Insurance Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

한화투자증권㈜    Hanwha Investment&Securities Co., Ltd

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

㈜한화건설    Hanwha Engineering & Construction Corporation

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화호텔&리조트㈜    Hanwha Hotels & Resorts

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

한화도시개발㈜    Hanwha City Development Co., Ltd 

제작사양

❶ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 지정색 시트 처리

❸ 실사출력 부착

❹ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❺ 1T 고무자석
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❺

❹

❸
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INTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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Type C
엘리베이터 내부용

안내 사인
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❶


	
기 획 팀  ��������������

마 케 팅 팀  ��������������

영 업 팀  ����������

감 사 팀  �� �������

인 사 팀  ��������������

❹

제작사양

❶ 스테인리스 스틸 절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷❸ 지정색 시트 / 필름 처리

❹ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

Hanwha

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.19
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안내 사인
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4. 금융사형 층별 안내 사인
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제작사양

❶ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 지정색 시트 처리

❸ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

기 획 팀
�������������������

영 업 팀
����������������

�	❷

증 착 공 실

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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유도사인
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유도사인은 건물 내부에 적용하여 위치 표시 역할을 하는 사인이다.

1. 행거형

Type A

Type B
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제작사양

❶ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 지정색 시트 처리

❸ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

❶

❸

기 획 팀
�������������������

영 업 팀
����������������

�	❷

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.21
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�����

유도사인
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2. 벽면 부착형

Type A

Type B



한화생명

제작사양

❶ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷❸ 지정색 필름 / 시트 처리

❹ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

��������

�������������������

반포지점 �	

❶

❷

❸

❹

������������

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.22
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� �����

금융사 층별 유도사인

��������������������


금융사 층별 유도사인은 건물 내부에 적용하여 위치 표시 역할을 하는 사인이다.

1. 개별 금융사



한화금융플라자

제작사양

❶ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷❸ 지정색 필름 / 시트 처리

❹ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

�������������������

��������

❶

❷

❸

❹

금융 3사가 각각 다른 장소에 있는 경우

금융 3사가 같은 장소에 있는 경우

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화금융플라자

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.23
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금융사 층별 유도사인
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2. 한화금융플라자 방향지시용



제작사양

❶ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷❸ 지정색 필름 / 시트 처리

❹ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

금융 3사가 각각 다른 층에 있는 경우

금융 3사가 같은 층에 있는 경우

�������������������

��������

❶

❷

❸

❹


	

한화금융플라자

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화금융플라자

한화생명 �	
한화투자증권 �	
한화손해보험 
	

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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금융사 층별 유도사인

��������������������


3. 한화금융플라자 층별표시용

�����



기  획  실
�������������������

기 획 실

제작사양

❶ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 지정색 시트 처리

❸ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

❶
❷

❸

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.25
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�

��	�
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�
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부서 인지사인

������	��������


부서 인지사인은 부서 입구 혹은 각 부서 내부에 적용하는 사인이다. 각 부서의 상황에 따라 크기별로 적용한다. 단, 제작 

시 Hanwha의 일관된 이미지 형성을 위해 일관된 비율로 제작한다.

1. 기본형

2. 활용형

�


�
������ ��	��

�����

�



제작사양

❶ 알루미늄 압출 성형 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 지정색 시트 처리

❸ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

����������

����������

��������

기  획  실
�������������������

���������

���������

����������

��������

기  획  실
�������������������

���������기 획 실
�������������������

��������

❶

❷

❸

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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	���
3. 벽면 부착형

4. 돌출형

5. 행거형

부서 인지사인

������	��������
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제작사양

❶ 알루미늄 압출 성형 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 지정색 필름 처리

❸ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

�������������������

��������

����������

��������

���������

한화생명

한화투자증권
❸

❶

❷

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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금융사 인지사인
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금융사 인지사인은 한화금융플라자 내부 공간에 각 금융사를 표시하는 이미지월 사인, 스카시 사인 등의 적용 공간이 

없을 경우 대체 사용 목적으로 적용한다.

1. 벽면 부착형

2. 행거형



제작사양

❶ 알루미늄 압출 성형 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 지정색 시트 처리

❸ 지정색 실크인쇄

❹ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

❶

❷

❸

융 자 업 무

�������������������

��������

관철 �­����

����������

��������

❹

상담업무
주식·채권·저축·펀드

❶

❷

�������������������

��������

한화생명

한화투자증권❸

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.28
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금융사 영업용 부서 인지사인
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금융사 영업용 부서 인지사인은 각 지점 내부 공간에 지점, 부서, 영업창구 등의 위치를 표시하기 위한 사인이다.

1. 행거형

2. 돌출형

3. 삼각 스탠드형

�

�

�



제작사양

❶ 알루미늄 압출 성형 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 지정색 시트 처리

❸ 알루미늄 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❹ 알루미늄 압출 성형 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❺ 투명 아크릴 배면 도장(Hanwha White pearl) + 전면 지정색 시트 처리
❻ 알루미늄 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

�������������������

��������

홍 길 동매니저

홍 길 동
홍보팀 / 매니저

�������������������

��������

❶

❷

❸

�������������������

��������

홍 길 동매니저

❹

❺

❻

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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직책사인
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각 부서의 파티션에 적용하는 사인이다. 

1. 벽면 부착형

2. 스탠드형

Type A

Type B

�

�



제작사양

❶ 알루미늄 압출 성형 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 투명 아크릴 배면 도장(Hanwha White pearl) + 전면 지정색 시트 처리
❸ 지정색 실크인쇄

❹ 알루미늄 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

�������������������

��������

김 한 화매니저

김 한 화매니저

한화생명

�������������������

❶

❷

❹

❸김 한 화매니저
한화생명

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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금융사 직책사인
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금융사 각 부서의 파티션에 적용하는 사인이다.

1. 벽면 부착형

2. 스탠드형

* 직책 사인의 경우 상황에 따라 디자인은 동일하되 아크릴 재질을 이용한 약식으로 제작, 사용이 가능하다.

��	
�
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❹

�����������
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제작사양

❶ 알루미늄 압출 성형 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 지정색 필름 처리

❸ 알루미늄 압출 성형 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❹ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장

❶

❷

❸

한화금융플라자

별관 �	

Hanwha
Finance Plaza

Hanwha
Finance Plaza

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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안내 데스크 사인
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안내 데스크 사인은 건물 로비의 인포메이션 데스크에 적용하며 안내 사인의 역할을 한다. 

1. 그룹 / 계열사형

2. 금융사형



제작사양

❶ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 지정색 필름 처리

❸ 실사출력 + 후면 자석 부착

❹ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

❶

❹

�������������������

��������

❸

❷

매 니 저

주요약력

업무직

서초���	����지점

홍 길 동

매 니 저

주요약력

업무직

서초���	����지점

홍 길 동

주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동

주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동

주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동

주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동

주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동
주요약력

서초���	����지점

업 무 직

홍 길 동

매 니 저

주요약력

업무직

서초���	����지점

홍 길 동

한화생명
더욱 친절하게 모시겠습니다.

콘체른 위탁영업 업 무 투자상담사

투자상담사

자산영업

위탁영업

업 무

투자상담사 투자상담사

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM
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금융사 조직도 사인
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1. 가로형

�



제작사양

❶ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 지정색 필름 처리

❸ 실사출력 + 후면 자석 부착

❹ 스테인리스 스틸�절단절곡 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

�������������������

��������

강남지점

❷

❶

❸

❹

업 무 직

주요약력

서초���	����지점

홍 길 동

업 무 직

주요약력

서초���	����지점

홍 길 동

업 무 직

주요약력

서초���	����지점

홍 길 동

업 무 직

주요약력

서초���	����지점

홍 길 동

업 무 직

주요약력

서초���	����지점

홍 길 동

업 무 직

주요약력

서초���	����지점

홍 길 동

업 무 직

주요약력

서초���	����지점

홍 길 동

업 무 직

주요약력

서초���	����지점

홍 길 동

업 무 직

주요약력

서초���	����지점

홍 길 동

업 무 직

주요약력

서초���	����지점

홍 길 동

업 무 직

주요약력

서초���	����지점

홍 길 동

업 무 직

주요약력

서초���	����지점

홍 길 동

업 무 직

주요약력

서초���	����지점

홍 길 동

업 무 직

주요약력

서초���	����지점

홍 길 동

업 무 직

주요약력

서초���	����지점

홍 길 동

매 니 저

주요약력

업무직

서초���	����지점

홍 길 동

매 니 저

주요약력

업무직

서초���	����지점

홍 길 동

더욱 친절하게 모시겠습니다.

한화생명

매 니 저

주요약력

업무직

서초���	����지점

홍 길 동

투자상담사

업 무위탁영업콘체른

자산영업

위탁영업

업 무

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.33
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금융사 조직도 사인

�������������������������


2. 세로형

�

�

	�
�

����



�����

제작사양

❶ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 투명 아크릴 가공 + 지정색 시트 처리

❸ 지정색 시트 처리

❹ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

�������������������

보험업무
보험대출·해약·만기·배당·기타

융자업무
신용대출·담보대출

순번대기표

사고보험급업무
입원·수술·진단·상해·사망

순번대기표

보험업무
보험대출·해약·만기·배당·기타

순번대기표

순번대기표

❶

❷

❸

❹

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.34
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금융사 순번대기표 기기

���������	������
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제작사양

❶ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 지정색 시트 처리

❸ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)

����������

��������

���������

❶

❷

❸

모
기
지
론 

전
용
창
구

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.35

�����

��
�

��

�

��

�

금융사 전용창구 사인

������������
�
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제작사양

❶ 지정색 필름 처리 또는 지정색 도장

Hanwha Life

������������❶

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.36

�
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�����

금융사 셔터사인

������������




���������

��������

❶

❷

����������

��������

�������������������

❸

제작사양

❶ 아크릴 가공 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❷❸ 지정색 시트 처리

INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.37

	����

	���

	����

내부 공공사인

�����������


공공사인은 각 건물의 공공시설물에 적용하는 사인이다.

내부 공공사인은 외부 공공사인과 같은 형태로 적용하지만 적용 시 외부보다 작은 크기로 적용한다.

1. 벽면 부착형

2. 돌출형



INTERIOR SIGNAGE SYSTEM

11.38

내부 공공사인

�����������
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❶ 한화/무역 점두사인(판류형)

❷ 한화/무역 점두사인(입체문자형)

❸ 아산테크노밸리 점두사인(판류형)

❹ 아산테크노밸리 점두사인(입체문자형)

❺ 한화/무역 돌출사인

❻ 아산테크노밸리 돌출사인

❶

❷

❺

❹

❻

❸

아산테크노밸리

서울영업소 중구대리점
���������

아산테크노밸리

서울영업소 중구대리점  ���������

Asan Techno Valley

Asan Techno Valley

아
산
테
크
노
밸
리

서
울
영
업
소

중구대리점
���������

Asan
Techno
Valley

BRANCH SIGNAGE SYSTEM

12.01

그룹 / 계열사 지점사인 시스템 개요

��������������������		������������������

Hanwha의 그룹 / 계열사 지점사인은 Tricircle을 기본으로 한 계열사별 모티프를 적용하며 계열사 간의 고객 접점 

환경에서 시각적인 주목성을 고려해 Hanwha Orange 컬러를 메인으로 적용한다. 

1. 지점사인 시스템

㈜한화/무역

㈜한화/무역 무
역



소재 및 제작 기준
㈜한화/무역의 지점사인은 지점명을 표기하는 형태로 제작한다.

제작 시 현장 상황에 따라 판류형 사인 또는 입체문자형 사인을 선택적으로 적용한다. 자세한 제작사양은 사인 시방서를 참조한다.

❶ ㈜한화/무역 1F 점두사인(판류형 / Daytime������❷ ㈜한화/무역 1F 점두사인(판류형 / Night�
❸ ㈜한화/무역 2F / 3F 점두사인(입체문자형 / Daytime������❹ ㈜한화/무역 2F / 3F 점두사인(입체문자형 / Night�
❺ ㈜한화/무역 돌출사인�Daytime������❻ ㈜한화/무역 돌출사인�Night�

❶ ❷

❸ ❹

❺ ❻

❶ ❷ ❹❸ ❺ ❻

제작사양

❶ THK 1.2M 스테인리스 스틸 프레임 성형 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 에폭시 레진 전 · 후광 조명형

❸ 에폭시 레진 전광 조명형

❹ 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❺ 에폭시 레진 전광 조명형

❻ 레이저 커팅 후 배면 지정색 알투글라스

BRANCH SIGNAGE SYSTEM

12.02

2. 지점사인 제작 기준

그룹 / 계열사 지점사인 시스템 개요

��������������������		������������������

㈜한화/무역



아산테크노밸리

❶ ❷

❸ ❹

❺ ❻

❶ ❷ ❹❸ ❺

제작사양

❶ THK 1.2M 스테인리스 스틸 프레임 성형 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 에폭시 레진 전 · 후광 조명형

❸ 에폭시 레진 전광 조명형

❹ 지정색 도장(Hanwha�Orange)
❺ 레이저 커팅 후 배면 지정색 알투글라스

소재 및 제작 기준
아산테크노밸리의 지점사인은 계열사명을 표기하는 형태로 제작한다.

제작 시 현장 상황에 따라 판류형 사인 또는 입체문자형 사인을 선택적으로 적용한다. 자세한 제작사양은 사인 시방서를 참조한다.

❶ 아산테크노밸리 1F 점두사인(판류형 / Daytime������❷ 아산테크노밸리 1F 점두사인(판류형 / Night�
❸ 아산테크노밸리 2F / 3F 점두사인(입체문자형 / Daytime������❹ 아산테크노밸리 2F / 3F 점두사인(입체문자형 / Night�
❺ 아산테크노밸리 돌출사인�Daytime������❻ 아산테크노밸리 돌출사인�Night�

BRANCH SIGNAGE SYSTEM

12.03

그룹 / 계열사 지점사인 시스템 개요

��������������������		������������������



㈜한화/무역

서
울
영
업
소

중구대리점
���������

서울영업소 중구대리점
���������

* 기타 제조 계열사의 모티프는 Tricircle의 타원형 이미지를

고급스럽게 변형하여 모티프로 활용한다.

적용 시 상하의 트리밍 규정을 준수하고 좌우측을 확장하여 적용한다.

BRANCH SIGNAGE SYSTEM

12.04

그룹 / 계열사 지점사인 시스템 적용 기준

����
�������������		�����������������

Hanwha의 그룹 / 계열사 지점사인 적용 기준은 계열사 사업군의 성격에 맞추어 고객 접점 환경에서 소비자들에게 

보다 쉽게 정보 요소를 효과적으로 전달하기 위한 기준이다. 적용 시 가독성과 시인성 향상을 위해 요소별 비례, 

심볼마크와 로고타입의 비율, 모티프 등을 제시된 형태로 적용한다.

지점사인 모티프 적용 기준

무
역



��������	��������������
� � ���������������
�����������������������������������
Hanwha Life Insurance ��������������
Hanwha General Insurance���������������
Hanwha Investment & Securities���������������
Hanwha Asset Management���������������
Hanwha Savings Bank ��������������
Hanwha Finance Plaza���������������
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❶ 한화생명 점두사인

❷ 한화손해보험 점두사인

❸ 한화투자증권 점두사인

❹ 한화자산운용 점두사인

❺ 한화저축은행 점두사인

❻ 한화금융플라자 점두사인

금융사 판류형 점두사인

❺

❶

❸

❷

❹

❻

❶ 한화생명 점두사인

❷ 한화손해보험 점두사인

❸ 한화투자증권 점두사인

❹ 한화자산운용 점두사인

❺ 한화저축은행 점두사인

❻ 한화금융플라자 점두사인

금융사 입체문자형 점두사인

❶

❸

❷

❹

❻

❺

한화생명 한화자산운용

한화저축은행

한화금융플라자

한화손해보험

한화투자증권

Hanwha Life
Insurance

반포지점

Hanwha General
Insurance

Hanwha Asset
Management

Hanwha Savings
Bank

Hanwha Investment&
Securities

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화생명 한화자산운용

한화저축은행

한화금융플라자

한화손해보험

한화투자증권

한화금융플라자 한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자 한화금융플라자

한화금융플라자 한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자 한화금융플라자

반포지점 한화생명ㅣ한화투자증권ㅣ한화손해보험

FINANCE BRANCH SIGNAGE SYSTEM

13.01

금융사 지점사인 시스템 개요

�����������������������������������

금융사 지점사인은 Tricircle의 고급스러운 곡선의 이미지를 재해석하여 심플한 이미지로 제작한다. 고객 접점 환경에서의 

시각적인 주목성을 고려하여 Hanwha Orange와 레드의 그러데이션 컬러를 적용한다. 

1. 지점사인 시스템



❶ ❷ ❸

❹ ❺ ❻

❶ 한화생명 돌출사인

❷ 한화손해보험 돌출사인

❸ 한화투자증권 돌출사인

❹ 한화자산운용 돌출사인

❺ 한화저축은행 돌출사인

❻ 한화금융플라자 돌출사인

한
화
생
명

한
화
생
명

한
화
자
산
운
용

한
화
자
산
운
용

한
화
저
축
은
행

한
화
저
축
은
행

한
화
금
융
플
라
자

한
화
금
융
플
라
자

한
화
손
해
보
험

한
화
손
해
보
험

한
화
투
자
증
권

한
화
투
자
증
권

Hanwha

Life

Insurance

Hanwha

Life

Insurance

Hanwha

General

Insurance

Hanwha

Asset

Management

Hanwha

Asset

Management

Hanwha

Savings

Bank

Hanwha

Savings

Bank

Hanwha

General

Insurance

Hanwha

Investment&

Securities

반포지점

Hanwha

Investment&

Securities

반포지점

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화금융플라자 한화금융플라자 한화금융플라자 한화금융플라자

한화금융플라자 한화금융플라자 한화금융플라자 한화금융플라자

한화금융플라자 한화금융플라자

FINANCE BRANCH SIGNAGE SYSTEM

13.02

금융사 지점사인 시스템 개요

�����������������������������������

금융사 돌출사인(좌 / 우)



❶ ❷ ❸ ❺❹ ❻

제작사양

❶ THK 1.2M 스테인리스 스틸 프레임 성형 후 백색하도 도장 + 지정색 도장(Hanwha White pearl)
❷ 레이저 커팅 후 배면 지정색 알투글라스

❸ 에폭시 레진 전 · 후광 조명형

❹ 에폭시 레진 전광 조명형

❺ 실사출력

❻ 레이저 커팅 후 배면 지정색 알투글라스

❶ ❷

❸ ❹

❺ ❻

소재 및 제작 기준
금융사의 지점사인은 사용 환경에 따라 개별 금융사 사인과 금융플라자 사인의 두 가지 형태가 있다. 

제작 시 현장 상황에 따라 판류형 사인 또는 입체문자형 사인을 선택적으로 적용한다. 자세한 제작사양은 사인 시방서를 참조한다.

❶ 금융사 1F 점두사인(판류형 / Daytime������❷ 금융사 1F 점두사인(판류형 / Night�
❸ 금융사 2F / 3F 점두사인(입체문자형 / Daytime������❹ 금융사 2F / 3F 점두사인(입체문자형 / Night�
❺ 금융사 돌출사인�Daytime������❻ 금융사 돌출사인�Night�

FINANCE BRANCH SIGNAGE SYSTEM
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금융사 지점사인 시스템 개요

�����������������������������������

2. 지점사인 제작 기준

금융사 지점사인



판류형 점두사인 좌측 돌출사인

	���� 	���
 	���� 	���� 	����

입체문자형 점두사인 우측 돌출사인

	����

	����

	����

	���	�

	���
 	���� 	���� 	����

	����

	����

	���	�

한화생명 지점사인

한
화
생
명

한
화
생
명

한
화
생
명

한
화
생
명

한
화
생
명

한
화
생
명

한화생명

한화생명

한화생명

한화생명

한화생명

한화생명

한화생명

한화생명 Hanwha Life
Insurance

Hanwha Life
Insurance

Hanwha Life
Insurance

한화금융플라자

Hanwha Life Insurance
한화금융플라자

한
화
생
명

Hanwha

Life

Insurance

한화금융플라자

한
화
생
명

한화금융플라자

한화금융플라자

Hanwha

Life

Insurance

Hanwha Life

Insurance

Hanwha Life Insurance

Hanwha

Life

Insurance

Hanwha

Life

Insurance

Hanwha Life

Insurance

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

FINANCE BRANCH SIGNAGE SYSTEM
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Hanwha Life Insurance����������������
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한화손해보험 지점사인

한
화
손
해
보
험

한
화
손
해
보
험

한
화
손
해
보
험

한
화
손
해
보
험

한
화
손
해
보
험

한
화
손
해
보
험

한
화
손
해
보
험

한
화
손
해
보
험

한화손해보험

한화손해보험

한화손해보험

한화손해보험

한화손해보험

한화손해보험

한화손해보험

한화손해보험

한화금융플라자

한화금융플라자

Hanwha

General

Insurance

Hanwha

General

Insurance

Hanwha

General

Insurance

한화금융플라자

한화금융플라자

Hanwha

General

Insurance

Hanwha

General

Insurance

Hanwha

General

Insurance

한화금융플라자

한화금융플라자

Hanwha General Insurance

Hanwha General
Insurance

Hanwha General
Insurance

Hanwha General
Insurance

한화금융플라자

한화금융플라자

FINANCE BRANCH SIGNAGE SYSTEM
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판류형 점두사인 좌측 돌출사인

입체문자형 점두사인 우측 돌출사인

Hanwha General Insurance�
���������������
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한화투자증권 지점사인

한
화
투
자
증
권

한
화
투
자
증
권

한
화
투
자
증
권

한
화
투
자
증
권

한
화
투
자
증
권

한
화
투
자
증
권

한
화
투
자
증
권

한
화
투
자
증
권

한화투자증권

한화투자증권

한화투자증권

한화투자증권

한화투자증권

한화투자증권

한화투자증권

한화투자증권

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

Hanwha

Investment&

Securities

Hanwha

Investment&

Securities

Hanwha

Investment&

Securities

Hanwha

General

Insurance

Hanwha

General

Insurance

Hanwha

General

Insurance

Hanwha Investment&
Securities

Hanwha Investment&
Securities

Hanwha Investment&
Securities

반포지점

반포지점

반포지점

반포지점

반포지점

반포지점

반포지점

반포지점

반포지점

반포지점

반포지점

반포지점
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판류형 점두사인 좌측 돌출사인

입체문자형 점두사인 우측 돌출사인

Hanwha�Investment & Securities 
���������������
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한화자산운용 지점사인

한
화
자
산
운
용

한
화
자
산
운
용

한
화
자
산
운
용

한
화
자
산
운
용

한
화
자
산
운
용

한
화
자
산
운
용

한
화
자
산
운
용

한
화
자
산
운
용

한화자산운용

한화자산운용

한화자산운용

한화자산운용

한화자산운용

한화자산운용

한화자산운용

한화자산운용

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

Hanwha

Asset

Management

Hanwha

Asset

Management

Hanwha

Asset

Management

Hanwha

Asset

Management

Hanwha

Asset

Management

Hanwha

Asset

Management

Hanwha Asset
Management

Hanwha Asset
Management

Hanwha Asset
Management

Hanwha Asset Management
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판류형 점두사인 좌측 돌출사인

입체문자형 점두사인 우측 돌출사인

Hanwha�Asset Management
���������������
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한화저축은행 지점사인

한
화
저
축
은
행

한
화
저
축
은
행

한
화
저
축
은
행

한
화
저
축
은
행

한
화
저
축
은
행

한
화
저
축
은
행

한
화
저
축
은
행

한
화
저
축
은
행

한화저축은행

한화저축은행

한화저축은행

한화저축은행

한화저축은행

한화저축은행

한화저축은행

한화저축은행

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

Hanwha

Savings

Bank

Hanwha

Savings

Bank

Hanwha

Savings

Bank

Hanwha 

Savings 

Bank

Hanwha 

Savings 

Bank

Hanwha 

Savings 

Bank

Hanwha Savings
Bank

Hanwha Savings
Bank

Hanwha Savings Bank

Hanwha Savings Bank
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판류형 점두사인 좌측 돌출사인

입체문자형 점두사인 우측 돌출사인

Hanwha Savings Bank ���������������
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한화금융플라자 지점사인

한
화
금
융
플
라
자

한
화
금
융
플
라
자

한
화
금
융
플
라
자

한
화
금
융
플
라
자

한
화
금
융
플
라
자

한
화
금
융
플
라
자

한
화
금
융
플
라
자

한
화
금
융
플
라
자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화금융플라자

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화생명

한화투자증권

한화손해보험

한화생명ㅣ한화투자증권ㅣ한화손해보험

한화생명ㅣ한화투자증권ㅣ한화손해보험

한화생명ㅣ한화투자증권ㅣ한화손해보험

한화생명ㅣ한화투자증권ㅣ한화손해보험
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판류형 점두사인 좌측 돌출사인

입체문자형 점두사인 우측 돌출사인

Hanwha Finance Plaza ���������������



�������������������
�� ����������������������
��������������

����������

��������������

�������������
�����

�������������
���

������������������������

�������������������

�
�������������

����������

����	����������

����������������


 �­� 

 �­��

 �­��

 �­��

 �­��

 �­��

 �­��

 �­��

 �­ �

 �­  

 �­ �



�������������������

�����������

제작사양

❶ 지정색 시트 처리

❶ Hanwha

�����

���
��

윈도우 그래픽

��������������


윈도우 그래픽은 각 건물의 내 · 외부의 유리창에 적용한다.

1. 원색 시트 부착형

* 배경 색상이 밝을 경우 Hanwha 

또는 계열사 시그니처 Full Color를 사용한다.

HanwhaHanwhaHanwha Hanwha Hanwha Hanwha

ATTACHMENT SIGNAGE SYSTEM

14.01



제작사양

❶ 에칭시트 커팅

윈도우 그래픽

��������������


�������������������

�����������

❶

�����

������

* 배경 색상이 어두울 경우 Hanwha 

또는 계열사 시그니처 White Color를 사용한다.

한화투자증권 한화투자증권 한화투자증권 한화투자증권 한화투자증권 한화투자증권

한화투자증권

ATTACHMENT SIGNAGE SYSTEM

14.02

2. 화이트 시트 부착형



한화투자증권

제작사양

규격 : H40 (mm) 
제작사양 : 에칭시트 커팅

시공 위치 : 높이 1,300 (mm) 위치에 모든 유리면의 중앙을 기준하여, 같은 간격으로 지정 사이즈에 따라 다르게 적용

H1,000 (mm) 이하 : 1ea 적용
H1,500 (mm) 이하 : 1ea 적용
H2,000 (mm) 이하 : 1ea 적용
H3,000 (mm) 이하 : 1ea 적용

�	
��

������

ATTACHMENT SIGNAGE SYSTEM
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충돌 방지 시트

����������
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한화투자증권 한화투자증권 한화투자증권 한화투자증권 한화투자증권 한화투자증권

충돌 방지 시트는 출입문, 회전문, 유리벽 등에 적용한다.



������������

������
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제작사양

규격 : 50 x 50 (mm) / Corner Radius : 4 (mm)
서체 : 영문 Myriad Pro / 국문 윤고딕 Family
배경 컬러 : K70 / K10
제작사양 : 3M 또는 AVERY 백색 솔벤 시트(반광) 위 실사 출력 후 레이저 커팅
시공 위치 : 출입문 충돌 방지 시트의 상단 라인에서부터 위로 50mm 띄고, 문 손잡이 측면 라인에서부터 50mm 띄어 부착

(단, 도어의 형태와 컨디션이 다른 경우 도어 중앙정렬 부착을 기준으로 시야 범위 내에 부착)

* 제작 시 본 데이터를 비례 확대

Text
(영문 / 국문)

부착 위치

ATTACHMENT SIGNAGE SYSTEM
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출입문 시트

��������������


Type A

Type B

��
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제작사양

규격 : 100 x 100 (mm) / Corner Radius : 4 (mm)
서체 : 영문 Myriad Pro / 국문 윤고딕 Family
배경 컬러 : K100 / Pantone 7527 C
제작사양 : 아크릴 2T 투명필름 마감 위 실사출력하여 레이저 커팅 또는 지정 컬러 도장 후 텍스트 시트 커팅 부착
시공 위치 : 소화전 도어의 상단과 좌측에서 50mm 띄어 부착하는 것을 기본으로 하되 소화전 컨디션에 따라 좌측 상단 기준 내에서 조정 가능

* 제작 시 본 데이터를 비례 확대

Text
(영문 / 국문)

���

���

부착 위치

ATTACHMENT SIGNAGE SYSTEM
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옥내 소화전 사인
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* 재질은 투명 필름을 우선적으로 적용하지만, 

부득이하게 부착 면적(자재)에 무늬 등이 

있을 시는 부착면의 색상과 동일한 시트를 

적용한다.



제작사양

규격 : 600 x 250 x D200 (mm) / 600 x 250 x D170 (mm) / 450 x 250 x D180 (mm) / Corner Radius : 4 (mm)
서체 : 영문 Myriad Pro / 국문 윤고딕 Family
배경 컬러 : K100 / K55 / M21 Y85 K24
제작사양 : 5T 아크릴 절곡 후 실크인쇄 또는 THK 2mm 스테인리스 스틸 백색(반무광) 도장 후 실크인쇄

* 제작 시 본 데이터를 비례 확대

Text
(영문 / 국문)

Pictogram

Text
(영문 / 국문)

Pictogram

������
����­�
���

������
����­�
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ATTACHMENT SIGNAGE SYSTEM
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Type A Type B

소화기 사인
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제작사양

규격 : 120 x 15 (mm) / Corner Radius : 4 (mm)
서체 : 영문 Myriad Pro / 국문 윤고딕 Family
배경 컬러 : K100
제작사양 : 투명 필름 또는 MATAC 필름에 인쇄 또는 THK 2mm 스테인리스 스틸 백색(반무광) 도장 후 실크인쇄
시공 위치 : 엘리베이터 좌측 상단 설치를 기준으로, 컨디션에 따라 엘리베이터 상단에서 제작물 상단 기준 100~150mm 띄어서 부착

* 제작 시 본 데이터를 비례 확대

Text
(영문 / 국문)
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ATTACHMENT SIGNAGE SYSTEM
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승강기 안전 이용 안내
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부착 위치

* 재질은 투명 필름(Type A)을 우선적으로 적용하지만, 부득이하게 부착 

면적(자재)에 무늬 등이 있을 시는 실버 실크 인쇄 시트(Type B) 사양을 

적용한다.

Type A

Type B

1. 승강기 내에서는 뛰지 말고, 문에 기대거나 강제로 열면 위험 합니다.
    �Do not lean against elevator doors or tamper with them in any 
     way.

2. 화재 등 비상시에는 엘리베이터를 이용하지 마시고 비상계단을 이용 
    하여야 합니다.

     In case of an emergency, use the emergency stairs, not an elevator.

3. 정원 및 적재 하중의 초과는 고장이나 사고의 원인이 됩니다.
�������Do not exceed the elevator’s legal loading capacity.

4. 정전이나 고장시에는 당황하지 말고 인터폰이나 아래의 전화로 연락 
    하시기 바랍니다.

     If an elevator stops suddenly, use the intercom or dial the     
    emergency number to notify management. Wait for instructions 
     before trying to open the door.

제조사 ㈜서원엘리베이터  연락처 02.2605.7252-3

1. 승강기 내에서는 뛰지 말고, 문에 기대거나 강제로 열면 위험 합니다.
    �Do not lean against elevator doors or tamper with them in any 
     way.

2. 화재 등 비상시에는 엘리베이터를 이용하지 마시고 비상계단을 이용 
    하여야 합니다.

     In case of an emergency, use the emergency stairs, not an elevator.

3. 정원 및 적재 하중의 초과는 고장이나 사고의 원인이 됩니다.
�������Do not exceed the elevator’s legal loading capacity.

4. 정전이나 고장시에는 당황하지 말고 인터폰이나 아래의 전화로 연락 
    하시기 바랍니다.

     If an elevator stops suddenly, use the intercom or dial the     
    emergency number to notify management. Wait for instructions 
     before trying to open the door.

제조사 ㈜서원엘리베이터  연락처 02.2605.7252-3



제작사양

규격 : 100 x 100 (mm) / Corner Radius : 4 (mm)
서체 : Myriad Pro
인쇄 컬러 : K100
제작사양 : 투명 필름 또는 MATAC 필름에 출력 후 레이저 커팅 또는 THK 2mm 스테인리스 스틸 백색(반무광) 도장 후 실크인쇄
시공 위치 : 도어 중앙을 기준으로 엘리베이터 상단에서 100mm 띄어서 부착, 엘리베이터 도어 센터 기준 10mm 띄어서 부착

(단, 컨디션이 본 위치에 적합하지 않은 경우 상단 범위 내에서 적정 위치에 부착)

* 제작 시 본 데이터를 비례 확대
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부착 위치Type A

Type B

승강기 출입문 시트
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* 재질은 투명 필름(Type A)을 우선적으로 적용하지만, 부득이하게 부착 

면적(자재)에 무늬 등이 있을 시는 실버 실크 인쇄 시트(Type B) 사양을 

적용한다.



제작사양

규격 : 650 x 150 (mm) / Corner Radius : 4 (mm)
서체 : 윤고딕 Family
인쇄 컬러 : K100
제작사양 : 투명 필름 또는 MATAC 필름에 출력 후 레이저 커팅

* 제작 시 본 데이터를 비례 확대

Pictogram

Text
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ATTACHMENT SIGNAGE SYSTEM
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부착 위치Type A

Type B

에스컬레이터 시트
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* 재질은 투명 필름(Type A)을 우선적으로 적용하지만, 부득이하게 부착 

면적(자재)에 무늬 등이 있을 시는 실버 실크 인쇄 시트(Type B) 사양을 

적용한다.



제작사양

규격 : 100 x 110 (mm) / Corner Radius : 4 (mm)
서체 : 영문 Myriad Pro / 국문 윤고딕 Family
인쇄 컬러 : Pantone 7527 C / K70 / K100
제작사양 : 아크릴 2T에 Pantone 7527 C 도장 후 실크인쇄 또는 3M 에칭 시트에 출력
시공 위치 : 센터 기준 바닥면에서부터 1,500mm 높이에 부착

* 제작 시 본 데이터를 비례 확대

Text
(영문 / 국문)
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ATTACHMENT SIGNAGE SYSTEM
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CCTV 설치 안내
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* 재질은 투명 필름(Type A)을 우선적으로 적용하지만, 부득이하게 

부착 면적(자재)에 무늬 등이 있을 시는 실버 실크 인쇄 시트(Type B) 

사양을 적용한다.

부착 위치

	���

Type A

Type B

Purpose: Safety and protection from crime

Running Time: 24-hour �lming and recording

Scope: All areas

Contact: Security O�ce at 033.630.5558
033.630.5558

Purpose: Safety and protection from crime

Running Time: 24-hour �lming and recording

Scope: All areas

Contact: Security O�ce at 033.630.5558
033.630.5558



제작사양

규격 : 100 x 110 (mm) / Corner Radius : 4 (mm)
서체 : 영문 Myriad Pro / 국문 윤고딕 Family
인쇄 컬러 : K70 / C50 M60 Y75 K60
배경 컬러 : 부착할 벽면 컬러와 동일한 색상으로 베리에이션

제작사양 : 3M 에칭 또는 호마이카(No.0925, No.D2032)에 실크인쇄
시공 위치 : 센터 기준 바닥면에서부터 1,500mm 높이에 부착

* 제작 시 본 데이터를 비례 확대

Text
(영문 / 국문)
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ATTACHMENT SIGNAGE SYSTEM
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Type A

Type B

부착 위치

	���

금연 사인
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* 재질은 투명 필름(Type A)을 

우선적으로 적용하지만, 부득이하게 

부착 면적(자재)에 무늬 등이 

있을 시는 실버 실크 인쇄 시트(Type B) 

사양을 적용한다.



제작사양

규격 : A3, B4 / Corner Radius : 4 (mm)
서체 : 영문 Myriad Pro / 국문 윤고딕 Family
인쇄 컬러 : M100 Y100 / C100 Y100
배경 컬러 : 부착할 벽면 컬러와 동일한 색상으로 베리에이션

제작사양 : 실사 또는 실크인쇄

Text
(영문 / 국문)
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ATTACHMENT SIGNAGE SYSTEM
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피난 안내도
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* 바탕색상은 부착면(자재) 컬러와 유사한 색상으로 적용하고, 문구 등은 이와 대비되는 색으로 적용한다.




